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PREFAPĂ 


Cofrajele modulare termoizolante din polistiren ignifugat, sistem AM VIC (ICF-insulated concrete 
forms) sunt de cea mai înaltă calitate, cele mai inovatoare *i adaptabile cofraje disponibile la ora 
actuală pe piață. Preþurile competitive, distribuha extinsă a produselor *i suportul tehnic excelent 
sunt combinate pentru a furniza clienhlor not o abordare simplă a unui produs final superior la 
un cost de instalare mai mic decât al altor sisteme asemănătoare. 


Dacă una din întrebările AMVIC este marcă înregistrată la OFICIUL DE 
dumneavoastră nu are răspunsul în STAT PENTRU INVENPII "il MÂRCI cu 
acest manual, vă rugăm să asista | numărul de depozit M 2005 10469 pentru clasa de 
la unul dintre seminarele de | produse C1:19: Materiale de construcție nemetalice 
pregătire Amvic (verificați în zona (cofraje din polistiren) 

dumneavoastră pentru 
programare) sau contactali-ne 
personalul nostru va răspunde 


o 


i 


competent la întrebările dumneavoastră. AMVIC se mândre“te să ofere clienților săi un nivel 
excephonal de servicii. 


Suport Tehnic 


Vă rugăm să ne contactahi pentru orice nelămurire sau orice informahe care e inclusă în acest 
manual sau dacă aveţi nevoie de altă asistență tehnică. 


Suport tehnic 

Tel: 021 493 23 27-30 

Fax: 021 493 23 26 

email: contact 0 amvic.ro 
Site-ul Amvic www.amvic.ro 


Site-ul Amvic este actualizat cu regularitate cu cele mai noi informați incluzând rapoartele testelor, 
buletinele tehnice °i rapoartele de evaluare. Acest manual tehnic este prezent pe site. 
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Lucrarea se bazează pe traducerea -Technical Manual AMVIC- *i pe experiența producătorilor *i 
utilizatorilor sistemului de realizare a construchilor cu folosirea cofrajelor modulare termoizolante 
din polistiren expandat ignifugat, sistem AMVIC“ (ICF-insulated concrete forms) 


NEASUMAREA RESPONSABILITĂPII 


Acest document are doar scop informativ. Informahile din acest document reprezintă abordarea 
AMVIC asupra problemelor discutate la data publicării. Opiniile exprimate nu trebuie să fie 
interpretate ca fiind un angajament din partea AMVIC. Informaţiile cuprinse în acest manual nu pot 
înlocui reglementările tehnice în vigoare din domeniu. 


Acest manual are mai mult rolul de a suplimenta cuno*tințele profesionale. Toate structurile 
construite cu “Sistemul de Construcţie AMVIC” trebuie să fie proiectate, avizate °i realizate în 
conformitate cu reglementările *i normele de costruche în vigoare de câtre un inginer proiectant 
autorizat. În toate cazurile, reglementările °i normele de proiectare “i construcție din domeniu sunt 
prioritare acestui manual. 


INFORMAPIILE CONPINUTE ÎN ACEST DOCUMENT SUNT FURNIZATE CA 
ÎNDRUMARE, FÂRĂ SĂ SE SUBSTITUIE, SUB NICI-O FORMĂ, REGLEMENTÂĂRILOR 
ÎN VIGOARE DIN DOMENIU. 
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DEFINIPII * I TERMENI 


Accelerator de priză -aditiv folosit pentru a accelera întărirea unui material compozit (beton, 
mortar, etc.), achiune necesară în perioade friguroase sau pentru intervenţii de urgentă. Accelerarea 
prizei se refera la mărirea vitezei de întărire a liantului principal din respectivul amestec. 


Adezivitate -proprietate a lianfilor de a adera la granulele prezente în materialul compozit (mortar, 
beton, etc) °i prin întărire de a transmite tensiuni mecanice între respectivele granule. 


Aditiv -substanţă ce se adaugă unui amestec pentru a-i îmbunăta[i una sau mai multe proprietăți, 
termen folosit în general în refetele de preparare a betoanelor *i mortarelor. 


Agregat mineral -granule, de diferite dimensiuni, de origine minerală, obbnut fie prin excavare din 
râuri fie prin concasarea (spargerea) rocilor de cariera. Folosit în special pentru prepararea 
betoanelor °i mortarelor. 


Alungire -schimbarea lungimii unui element pe o anumită direcție; termenul este impropriu pentru 
că se referă la elemente întinse iar reversul (scurtarea) este rar folosit; deformahe sau deplasare, cu 
indicarea semnului are un caracter mai general (+ pentru alungire, - pentru scurtare). 


Apă -la acoperi“uri: versant, pantă, direcție de scurgere a apei meteorice. 


Apă/ciment, raportul -raportul dintre masa apei “i masa cimentului într-un amestec destinat, în 
general, preparării betoanelor *i mortarelor; nu este luată în considerare la calculul acestui raport 
decât apa care nu este absorbită de agregate; raportul este important pentru rezistența betonului, în 
sensul în care un raport mic în condihile unei lucrabilităh *i compactări corespunzătoare conduce 
la rezistențe crescute ale betonului (pentru reglarea lucrabilităhi a se vedea “i aditivii). 


Arc -element de construcție a cărui axă are o formă curbă. 


Armătură -(constr.) elemente (în general metalice) introduse într-un material cu rezistență slabe 
la întindere în vederea preluării °i redistribuhei eforturilor. 


Astereala -câptu“eal” de scânduri, a“ezată pe un schelet de lemn, care susfine un material, 
învelitoarea unui acoperi”. 


Axă -locul geometric al centrelor de greutate al tuturor sechunilor normale pe una dintre fețele 
longitudinale ale elementului de construche. 


Axă (principală) de deformalie -forma geometrică a axei corespunzătoare formei deformate a 
elementului de construcție; în construchi este folosită ipoteza micilor deformahi în marea majoritate 
de studiilor structurale; dacă elementul nu este liniar atunci termenul trebuie înlocuit cu suprafață 
de deformahe, în cazul elementelor plane (plăci, grinzi perete, etc) sau cu o nohune mai pun 
concretă în cazul masivelor (de ex. blocul din beton al unei fundahi izolate). 


Bariera de vapori - Element de constructie care se opune circulatiei vaporilor de apa din interior 
catre exterior. 


Beton - Material compozit constituit din agregate minerale si un agent de intarire. Pentru betonul 
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din ciment, agentul de intarire este format din apa si din ciment. Pentru betonul asfaltic, agentul de 
intarire este format din bitum aditivat. 


Beton armat -beton simplu in care s-au introdus armaturi -- in general bare din otel; in cazul 
introducerii de fibre, betonul se calsifica beton armat dispers. Combinatii intre betonul armat cu bare 
si cel armat dispers pot exista. 


Beton asfaltic -agregate in amestec cu un liant pe baza de bitum (liant bituminos). Face parte din 
categoria materialelor compozite. Poate fi armat. 


Beton precomprimat -beton armat în care au fost induse tensiuni de sens invers celor date de 
încărcarea de exploatare. 


Boltă -element de construche de formă curbă; destinaţia sa este de a acoperi o anumită suprafață; 
dacă este bine proiectată *i executată o boltă boate transmite sarcini gravitahonale la elementele de 
reazem doar prin reachuni interne (eforturi) de compresiune, valoarea redusă a tensiunilor de 
întindere fac acest tip de element susceptibil în situapi în care armarea cu oțel nu este posibilă, sau 
în situahi în care armarea de suprafață poate de rezultate convenabile. 


Buiandrug -zonă de perete aflată deasupra unui gol de u°ã sau de fereastră; buiandrugul poate să 
aibă rol structural, eventual formând corp comun cu parapetul în cazul ferestrelor; în cazul 
solicitărilor orizontale (seism, vânt) , buiandrugii suportă eforturi taietoare, în mod predominant, 
asemânâtor grinzilor scurte. 


Cadru -ansamblu format din minimum doi stâlpi “i o grindă, cadru plan -toate elementele sunt 
cuprinse într-un plan, substructură de forma unei rame 


Căldură de hidratare -energia termică degajată în timpul reacției ciment-apă când începe formarea 
gelurilor solide specifice cimentului întărit. 


Capacitate portantă -încărcare maximă suportată de câtre un element, substructură sau structură; 
termenul trebuie folosit cu precauție °i în strictă corelahe cu rolul elementului sau substructurii în 
interiorul structurii, motivul fiind legat de tipologia (cazul) de încărcare, capacitatea portantă °i tipul 
încărcării fiind nohuni nedisociabile. 


Capră -[Beton armat] distanfer realizat din oțel beton în vederea asigurării distanței proiectate între 
armătura inferioară °i superioară la plăcile din beton armat. 


Cenu'ă zburătoare -reziduu de ardere a combustibililor solizi, care este antrenată în plan vertical 
prin fenomenul de convecție; unele cenu*i zburătoare pot conține compu“i de siliciu cu o comportare 
de liant slab hidraulic; ace“ti compu“i recomandă utilizarea lor alături de ciment pentru prepararea 
betonului. 


Ciment -material complex obbnut prin arderea *i măcinarea fină a unor argile speciale în amestec 
cu aditivi; se obþne astfel un liant hidraulic cu rezistențe mari după întărire; întărirea se face în 
prezența apei, care în combinație cu compu?ii silico”i duce la formarea unor geluri solide; aderența 
față de agregatele minerale este foarte bună, putând astfel fi utilizat în producerea betonului. gelurile 
rezultate au aderen[ă foarte bună *i față de ofel, permihand producerea de beton armat sau beton 
precomprimat; buna rezistență la agresivitate termică *i chimică. 
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Cintru - cofraj curb destinat construcției (sau turnării) unui arc sau a unei boli; demontarea 
cofrajului se nume*te descintrare (neoficial). 


Cofraj -structură indepedentă cu rolul de a susține un amestec infial vâscos, care se va întări după 
turnare “i a cărui formă va fi dată de suprafafa interioară a cofrajului. 


Cofraj pierdut -cofrajul care nu se recuperează prin decofrare °i rămâne ca parte componentă a 
elementului obținut după întărirea amestecului vascos (în general, beton), cofrajul pierdut poate sau 
nu să aibă un rol structural. 


Coamă -unghiul format la intersecția a două ape de acoperi”, la partea lor superioară. 


Compozit -element de construcție format din mai multe materiale, un material neomogen ar putea 
fi numit, de asemenea, material compozit. 


Compresiune -achiune care duce la reducerea unei dimensiuni carteziene a unui element de 
construche. 


Consolă -element având un capât încastrat “i unul liber, este asimilat impropriu unei grinzi. 
Contravântuire - substructura având rolul de a limita deplasările din încărcări orizontale. 
Corni“ă -orice parte decorativă sau având “i rol funcțional care se pozilionează deasupra unui alt 


element °i îi depă”e*te planul vertical, având un rol de proteche atmosferică asupra respectivului 
element. 


Cosoroabă -fiecare din bârnele a“ezate orizontal deasupra pereților casei în lungul acoperi“ului 
pentru a sushne căpriorii. 


Declaralie de conformitate -declarație făcută de un agent economic, prin care acesta atestă, pe 
propria răspundere, că un produs este conform unei norme sau altui document specificat. 


Deformalie -deplasarea raportată la unitate de lungime; deformația unghiulară -- măsura schimbării 
mărimii unghiului drept a unui element infinitesimal cu formă inihală rectangulară; deformahile se 
mai numesc “i deplasări specifice °i reprezintă corespondentul infinetesimal al deplasării (mărime 
finită). 


Deformalie plastică -deformație care nu se anulează atunci când încărcarea încetează (se mai 
nume”te *i deformahe remanentă). 


Deschidere -distanţă între reazeme într-un plan transversal al unei structuri. 
Determinate, structuri static -structuri pentru care numărul gradelor de libertate blocate (glb) este 
egal cu cel al gradelor de libertate posibile (glp); nopunea se aplică *i elementelor componente; dacă 


glb < glp, structura este un mecanism. 


Diafragmă -în cazul structurilor, ansamblu format dintr-un perete portant, cu sau fără bulbi sau 
sâmburi, °i care poate prelua “i încârcâri orizontale prin eforturi de forfecare. 
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Dolie -unghiul format la intersecția a două ape de acoperi”, la partea lor inferioară. 


Dom -cupolă circulară sau eliptică în plan, circulară sau după o altă curbă în sechune verticală; 
termenul are origine ecleziastă date fiind formele acoperi“urilor principale, tradihonale la acest gen 
de construchi în anumite stiluri sau curente. 


Dom geodezic -structură de formă sferică, realizată de obicei din bare, având nodurile pe o suprafață 
sferică. 


Efort -(1) integrala tensiunilor într-o secțiune transversală; (2) integrala produselor tensiune x 
brabde-pârghie în cazul momentelor. 


Efort axial -integrala tensiunilor normale într-o secțiune; a se vedea Principiul secpunilor din 
Rezistenha materialelor °i Teoria elasticităhi “i plasticității. 


Empiric -formula sau metoda bazată pe observaţii experimentale, fără bază teoretică. 


Eolian, generator -generator de curent electric folosind energia vântului; vântul poate fi natural sau 
poate fi un curent de aer într-un tub vertical înalt *i format prin efectul de convecţie; ambele depind 
de fenomene naturale, dar costul investiliei pare mai redus pentru primul tip. 


EPS -polistiren expandabil, ignifugat. 


Etrier -componentă de armare cu bare independente, cu rol de armare transversală, la grinzi, nervuri 
“i stâlpi (elemente liniare din beton armat sau precomprimat); rol esenhal în asigurarea rezistenței 
elementelor liniare °i în cre“terea ductilităpi lor; folosirea lor în mod neglijent a cauzat cele mai 
multe prâbu“iri de structuri din beton armat. 


Fermă -element de construche plan format din bare, asimilat grinzii cu zăbrele; format din bare 
a“ezate jos ("talpă inferioară"), sus ("talpă superioară”) °i bare verticale sau înclinate ("diagonale"), 
sistemul avand o rigiditate ridicată pentru un consum redus de material. 


Fisură -locul geometric al punctelor în care continuitatea materialului este intreruptă; fisura poate 
fi virtuală numai în cadrul studiilor structurale. 


Foraj -săpătură verticală, cu adâncime mult mai mare în comparafe cu diametrul; în construcții, 
forajul este legat în general de studiul geotehnic °i are rolul recoltării de probe de teren pe o linie 
verticală ce trece printr-un punct al amplasamentului; cu cât suprafapa amplasamentului este mai 
mare, cu atât numărul necesar de foraje este mai ridicat, dată fiind neomogenitatea solului; un alt 
tip de foraj, în ingineria civilă, este legat de detectarea °i eventual exploatarea pânzelor freatice aflate 
la diverse adâncimi. 


Forță -marime vectorială; acțiune care produce deplasări în sau pe frontiera unui mediu. 


Fosă septică -rezervor subteran pentru depozitarea apelor uzate, cu posibilitate de golire prin 
absorbhe (vidanjare) *i care nu permite apelor uzate să se scurgă în sol. 


Fundalie -în general, sub-structură cu rolul de a prelua sarcini de la o structură °i de a le transmite 


solului; termenul este ambiguu deoarece, singur, nu specifică tipul °i mărimea sub-structurii în 
cauză. 
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Fundalie, cedare -cedarea sub-structurii fundației din cauze cum ar fi tasări diferențiate sau ruperea 
terenului de fundare datorită tensiunilor de forfecare. 


Fundalie, continua -bloc de fundare în formă de rețea, utilizat în general pentru structuri cu 
diafragme (ziduri, pereh). 


Fundalie, elastică -fundaţpie izolată sau continuă la care elementul de transmitere a sarcinii câtre 
sol este °i componentă structurală directă. 


Fundalie, izolată -fundație cu bloc de fundare de formă poligonală (dreptunghi în general), sub 
stâlpi sau sub nodurile rețelelor de grinzi; a nu se confunda cu izolarea elementelor care compun 
fundaha. 


Glaf -element care se montează la baza unei ferestre, pe porțiunea de zid interior, cu rol de protecție 
a zidului, de izolare *i decorativ; elementul corespunzător pentru exterior, denumit (mai de mult) 
solbanc, este redenumit (mai nou) ca fiind "glaf de exterior”. 


Glulam -lamele din lemn care formează prin lipire cu adezivi speciali elemente supuse, în general, 
la eforturi de încovoiere; suportarea unor eforturi de compresiune excentrică nu este exclusă. 


Grindă -element de construcpe supus la un efort preponderent de încovoiere dreaptă sau oblică; 
eforturile axiale sunt considerate neglijabile; eforturile de forfecare încep să fie importante pentru 
anumite raporturi între dimensiunile (medii) ale sechunii transversale °i deschidere (distanța între 
reazeme). 


Grindă cu zăbrele -refea planară de bare, conectate în diferite moduri, în a“a fel încât, dacă anumite 
restrichi constructive sunt respectate, rezultă eforturi de încovoiere foarte mici în bare “i cu un 
consum mic de material; recomandate la deschideri mari *i poduri. 


Grindă secundară/principală -grinzi aparținând unui plan°eu la care placa se consideră a fi 
sushinută de grinzi de dimensiune redusa (secundare), care transmit încâărcârile unor grinzi de 
dimensiune mai mare (grinzi principale), grinzi care descarcă pe pereh sau stâlpi (Partihonare 
structurală). 


Hală -construche cu spahul interior pulin compartimentat (spaţii libere cu suprafețe mari); hala este 
asimilată utilizării industriale dar cunoa”te “i aplicahi civile °i agricole; dacă deschiderea este foarte 
mare (de exemplu în scopul adăpostirii de avioane) denumirea proprie devine hangar. 


Higrometru -aparat pentru măsurarea umidităhi relative a aerului; (asimilat) aparat pentru 
determinarea conținutului de apă liberă (evaporabilă) dintr-un material. 


Higroscopic -material capabil să atragă apa din mediul înconjurător, intrând sau nu în reache cu ea; 
vata minerală poate atrage umiditate atmosferică ce se condensează la suprafață dar fără a urma o 
reache chimică; cimentul atrage apa din aer dar intra imediat în reache cu ea, de unde deprecierea 
cimentului păstrat în spahi umede (pentru utilizare ulterioară, trebuie cernut prin site fine iar reziduul 
poate fi utilizat numai ca material de umplutură). 


Hotă -dispozitiv destinat evacuării vaporilor câtre exterior; poate conhne ventilatoare pentru 
evacuare forțată; se montează deasupra sursei de vapori. 
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ICF -cofraj modular termoizolant din polistiren expandat ignifugat. 
Ignifugare -reducerea sensibilității la achunea focului a unui element de construcție. 


Igrasie -rezultatul acumulării de apă în porii materialelor componente a unei zidării prin absorbha 
prin capilaritate. 


Impuritate -substan[ă care duce la degradarea caracteristicilor ideale, de exemplu zgură în cazul 
sudurilor sau argilă în cazul betoanelor. 


Izotropie -caracteristică (de cele mai multe ori ipotetică) a unui material din care este constituit un 
element de construche de a avea proprietăh elastice °i plastice identice, în orice direche ar fi orientat 
un vector tensiune, în oricare punct al său. 


Imbâtrânire -fenomen de degradare în timp a materialului, în general de scădere a caracteristicilor 
elastice *i de reducere a ductilităpi. 


Îmbinare -legatură reciprocă dintre două elemente de construchi; încastrarea “i articulația reciprocă 
sunt acceptate ca îmbinări; simpla rezemare a unui element peste (în) celălalt nu reprezintă în mod 
propriu o îmbinare. 

Învelitoare -acoperi”; structură sau subsubstructură de închidere față de spahul exterior. 

ND -nedisponibil. 

ë [W/mK] -conductivitatea termică. 

L.E.A. (LEA) -abreviere pentru Linii Electrice Aeriene. 

Lemn stratificat -a se vedea glulam la litera G; termenul la care este făcută trimiterea presupune 
utilizarea de adezivi; conlucrarea lamelelor stratificate poate fi realizată °i prin alte procedee, de 


exemplu mecanice, dar principiile sunt acelea”i. 


Lichefiere -fenomen de reducere puternică a rezistenței la forfecare a solului în condiþpile existenței 
apei “i a achunilor dinamice (seism). 


Loess -depunere consolidată de nisip eolian (purtat de vânt); se pare că vârsta rocii este sfâr“itul unei 
ere glaciare; rocă cu porozitate foarte ridicată. 


Lucrabilitate -măsură a consistenfei (vascozității) betonului prospât “i care poate fi măsurată simplu 
prin utilizarea aa numitului con de tasare; o fluiditate mai mare u“urează pomparea “i învelirea 
armâăturilor iar una mai scăzută duce în general la rezistențe mai mari; lucrabilitatea se alege 
conform normativelor “i se reglează prin aditivarea betonului, mai degrabă decât prin adăugare de 
apă în exces. 


Micare accelerată -acțiune dinamică de tip inerpial aplicată asupra unei construchi; dinamica 
construchilor leagă în general nohunea de mi”care accelerată de achiunea seismică; în aceea”i 


categorie mai pot intra °i achuni din “oc mecanic (ciocnire) respectiv explozii. 


Moloz -de“euri obpnute în urma demolării unei construchi sau a execuției unei construchi noi; 
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printr-un procedeu de filtrare, molozul ar putea fi refolosit măcar cu un statut de agregat, în general 
acesta conþnand silice active. 


Moment redus -[Beton armat] notat în literatura română cu B; mărime numerică cu ajutorul căreia 
se apreciază relaha între tensiunea maximă pe sechiunea omogenă redusă *i rezistența de calcul la 
compresiune a betonului. 


Mortar -tip particular de beton, asimilat cu betonul cu rezistență redusă, realizat cu agregate care 
în general nu depă*esc sortul 0-3mm “i folosit cu precădere la lipirea unor blocuri în zidării sau la 
realizarea de pardoseli; accephiunea este improprie în raport cu materialele moderne. 


Mozaic -placaj al unei suprafețe realizat din elemente eterogene; marmură, ceramică, agregate 
colorate, sticlă *i smalþıl sunt folosite cel mai des; mozaicul clasic constă din aranjamente artistice 
realizate prin lipire de suprafața de lucru a bucăpilor minerale alese; mozaic este denumit, impropriu, 
amestecul într-un beton de pardoseală a unor agregate minerale, finisajul fiind efectuat prin *lefuirea 
suprafeței materialului întărit. 


Nacelă -structură metalică (în general), ridicată sau având sistem propriu de trachune pe verticală 
(călărătoare, auto-ridicătoare) folosită ca mijloc de transport de materiale *i/sau muncitori, fie la 
construcții înalte fie la construchi unde alte mijloace de transport pe verticală nu sunt posibile; face 
obiectul unor omologâri speciale m Romania (ISCIR); măsurile de securitate a muncii trebuie atent 
studiate, în special în legătură cu viteza vântului. 


Naos -(Navă) -- spahul central dintr-o biserică, în succesiunea pronaos - naos - altar. 
Nedeterminate, structuri static -structuri pentru care numărul de grade de libertate blocate 
depă”e*te numărul de grade de libertate posibil, în funcție de sistemul de referință ales (liniar, planar, 
spapal); aceea”i nopune se aplică *i elementelor componente (nedeterminare interioară) 


Neopor -materie primă pentru cofraje AMVIC. 


Nervură -grindă secundară, rezemând pe o grindă principală, în cazul unui plan°eu cu grinzi °i 
nervuri; element de rigidizare dupa o dreaptă sau o curbă. 


Noroi bentonitic -argilă bentonitică dizolvată în apă, amestecul fiind utilizat la stabilizarea perchlor 
forajelor sau perehlor mulaț; noroiul bentonitic fi datorează efectele tixotropice conhnutului mare 
de montmorillonih; pentru elemente din beton armat, turnarea trebuie să se facă prin tuburi, 
începând de la adâncimea maximă spre cota superioară. 


OB -ofel beton. 


Ondulat -carton asfaltat ondulat; tablă ondulată; procedeu pentru obținerea unei rigidităhi sporite 
la încovoiere pe direcția ondulelor, aplicat asupra unei piese inipal plane. 


Optimizare -proces de căutare a soluhei unei probleme în a“a fel încât anumite criterii (cost, 
rezistență, etc.) să fie cât mai bine satisfăcute. 


OSB -sau O.S.B. -este un acronim din limba engleza pentru Oriented Strand Board; materialul este 


realizat sub forma unor panouri care conhn lemn de diferente esențe (inclusiv moale); în cursul 
procesului de produche se realizează tratarea cu o ceară a lemnului tăiat în "felii" (lungime până la 
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12 cm, lăhme cca 2 cm), formarea de straturi suprapuse “i presarea straturilor respective, în anumite 
condițhi de presiune *i temperatură; se obhn panouri foarte rezistente la solicitări mecanice, de 
diferite grosimi. 


Osmoză -ecilibrarea concentrafilor unei substanțe solide dizolvată în două lichide separate printr-o 
membrană, membrana având proprietatea de a fi permeabilă într-un singur sens; solventul (de 
exemplu, apa) trece prin membrană “i echilibrează concentrahile a două soluții (de exemplu, saline) 
despărhte de respectiva membrană; osmoza inversă este folosită pentru desalinizarea apei de mare 
prin aplicarea unei presiuni artificiale (cca. 20 atm) asupra soluþei saline în a°a fel încât procesul 
să fie inversat; procedeul este mult mai economic decât cel al evaporahei *i condensării artificiale; 
dacă sunt folosite membrane de calitate (esteri de celuloza, de ex.), randamentul ajunge la 99% în 
privința sărurilor °i la 100% în privința micro-organismelor. 


Ojel beton ole) folosit pentru armarea betonului; caliatăile clasice sunt 0B37 cu suprafapa netedă 
(lisă) *i PC52 “i PC60 (Profilat la Cald) cu suprafața striată; PC9O poate fi folosit la beton cu 
precomprimare parhală; alte denumiri generice vor apărea probabil; partea numericp a denumirii 
calităpi este în relahe directă cu rezistența de calcul; rrlahia este fie standardizată fie indicată de câtre 
producător, fie conținută într-o normă sau agrement tehnic. 


Pazie -scândură (ornamentală) a“ezată vertical la capătul din afară al capriorilor unui acoperi” cu 
strea“ina pentru a ascunde capetele acestora; marginea verticală a unui cofraj; fâ”ie de tablă a“ezată 
la intersecha unei învelitori pentru a împiedica pătrunderea apei prin rostul de la intersecție. 


Palplan“ă -element executat din tablă de ofel (mai demult, din lemn de esență tare) prin profilare 
°i folosit cu rol de structură verticală de susținere a unei săpături; sistemul mai cuprinde (pentru 


adâncimi mai mari) °i *praiburi. 


Panză freatică -suprafață de demarcație între două straturi impermeabile prin care apa poate 
circula. 


Pardoseală -element de construche, în general compozit, cu rol de asigurare a unei suprafețe pentru 
circulație “i asezată într-un spahu interior. 


Perete -element vertical (sau aproape vertical), având rol principal de delimitare a spahului 
construit; poate avea °i un rol portant (de preluare de sarcini verticale °i orizontale). 


Picamer -(Din engleză, pick hammer) -- Ciocan cu vârf; este denumirea generică ce a fost căpătată 
de ciocanul pneumatic, respectiv de tija cu vârf ascubt achonată dinamic alternativ de un anumit 
mecanism, ceea ce conferă uneltei o putere sporită de penetrahe; picamerul poate sparge materiale 
dure (beton, piatră, etc.) fiind în mod virtual compus dintr-un "cui" de dimensiuni foarte mari care 
este bătut cu frecvență ridicată de câtre piesa mobila. 


Pilon -element care preia o sarcină predominant verticală. 


Placă -element orizontal (sau aproape orizontal) pentru delimitarea pe verticală a spahului construit 
°i care are întotdeauna °i un rol portant. 


Plan“eu -ansamblul format din grinzi (ophonal), nervuri (ophonal) °i plăci plane sau bolp. 


Plastică, articulație -secțiune în care, pe toată înălțimea ei, materialul nu mai poate răspunde legii 
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lui Hooke, ca relație liniară între tensiuni *i deformahi (în sechunea respectivă nu mai pot fi preluate 
deformahi elastice, orice efort suplimentar conducând câtre rupere). 


Plintă -piesă din lemn, din piatra, din mozaic, din material plastic, etc. care se aplică la partea de 
Jos a pereților unei încăperi pentru a-i apăra împotriva loviturilor °i a umezelii, sau pentru a acoperi 
rostul dintre pardoseală °i perete; partea de jos a unei clădiri, a unei sobe, a unui zid, ie“ită mai în 
afară °i formând un mic soclu. 


Plumwall AMVIC -stâlp de susținere “i fixare sistem AMVIC. 


Pod rulant -tip particular de utilaj de ridicare, în forma unei grinzi cu secțiune simplă sau multiplă, 
grinda fiind mobilă pe o cale de rulare *i dispunând de o ma“ină de ridicare mobila în lungul ei. 


Poisson, coeficientul lui -coeficient de contracție transversală “i caracteristică de material; este luat 
în considerare oriunde se iau în calcul deformahi perpendiculare pe directia unei tensiuni normale 
deoarece descrie deformata volumului; valorile uzuale sunt între 0,2 °i 0,3 dar alte valori sunt 
posibile pentru materiale diferite de oțel sau de betonul armat. 


Polietilenă -polimer utilizat în foarte multe aplicapi; în funcțe de densitate, se împarte în 
categoriile: (a) densitate scăzută (LDPE: "low-density”), (b) densitate medie (MDPE: 
"medium-density") “i (c) densitate ridicată (HDPE: "high-density'”); MDPE (cu densitatea variind 
între 925 “i 940 kg/mc) *i HDPE (cu densitatea variind între 941 °i 965 kg/mc) au aplicaţi în 
construcții. 


Polivinil, acetat de -prescurtat: DNA. ` substanță cu proprietăți adezive larg folosită în construcții; 
Cunoscuta si sub denumirea de aracet. 


Polivinil, clorură de -prescurtat: PVC; material plastic cu un cost scăzut, care în funcție de 
substanțele de mixtură *i/sau tratament, poate avea diferite proprietăh mecanice; folosit la fabricarea 
de conducte, pardoseli sau ferestre, de exemplu. 


Prefabricat -element de construcție realizat în alt loc decât cel în care este situat “antierul. 


Pretensionare -procedeu de inducere a unor tensiuni cu sens invers față de cele provenite din 
exploatarea elementului/substructurii/structurii construchei. 


rocent de armare -aria armâturii raportată la aria secțiunii de beton “i înmulhtă cu í 
P td t portată 1 de beton ° lht 100 


Profil U -evident, formă a secțiunii transversale care imită litera U; a se vedea “i alte litere precum 
CZ. 


R -rezisten[ă termică. 


Ră“ină epoxidică - 2,2-Bis-(p-hidroxifenil)-propan (bisfenol, dian) se obbne prin condensarea 
fenolului cu acetonă, după care printr-o nouă condensare cu epiclorhidrină se obhne răină 
epoxidică; proprietă mecanice excelente. 


Ră“ină formaldehidică -familie de substanțe organice obținute, de exemplu, prin condensarea de 
11.20 


fenol cu formaldehidă, reache care conduce la "ră”ini sintetice de mare valoare tehnică, numite 
bachelite sau fenoplaste”. 
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Râsturnare -în sens structural, tendinha de rotire a unei structuri în raport cu baza, provocată de 
forțe orizontale *i/sau de forțe gravitahonale care produc moment în raport cu centrul de greutate 
al structurii °i care nu mai poate fi preluat de câtre sistemul de fixare al structurii la sol (vezi Turnul 
din Pisa). 


Reazem -blocaj real al deplasării pe o anumita direche. 


RICHTER, Scară -metodă obiectivă de măsurare a intensității unui seism la epicentru elaborată 
de câtre cercetătorul american Charles. F. RICHTER “i publicată în 1935. 


Riglă -termen asimilat cu o grindă făcând parte dintr-un cadru. 


Ripare -procedeu de transport pe orizontală a unui element de construcție sau a unei substructuri 
în poziha finală în structură; procedeul permite păstrarea unei pozihi fixe a macaralei °i este foarte 
util pentru structuri de mari dimensiuni, dei nu reprezintă o solupe universală în asemenea situați. 


Rost -spahu liber sau dotat cu o garnitură între două structuri; rol în combaterea efectelor termice 
sau dinamice asupra structurilor. 


Segregare -pierderea omogenității amestecului de agregate la beton prin separarea pâărhi fine (cca. 
0-3) de cea medie (cca. 3-16) °i de cea cu granulahie mare (> 16); fenomenul este uneori confundat 
cu deficien[a calitativă a stratului de acoperire al armăturii (strat incomplet). 


Semineu -canal vertical ce asigură evacuarea gazelor de ardere a combustibilului dintr-un cuptor, 
prin convectie; cos de fum; element decorativ care sushne focarul de ardere °i are o deschidere câtre 
un canal vertical de evacuare prin convecție. 


Sol expansiv -tip de sol cu proprietatea de umflare sau contracție atunci când cantitatea de apă 
conhnută se modifică. 


Soluri, armare -metode care introduc una sau mai multe structuri de rezistență suplimentare ce se 
află în conlucrare cu solul *i îmbunătafesc stabilitatea unui masiv; utilizarea geotextilelor este o 
astfel de metodă la fel cum soil nailing (baterea în "cuie" a solului) este folosită cu precădere în 
Statele Unite. 


Soluri, lichefiere -a se vedea definiția de la litera L. 


Soluri, stabilizare -orice metoda care conduce la reducerea proprietăților de contracție-umflare ale 
solului; printre metodele de stabilizare se află compactarea, amestecul cu alt sol mai stabil sau 
amestecul cu alte materiale, cum ar fi ulei ars, bitum, ciment, cenu“ă zburătoare sau var. 


Stâlp -structură de rezistenți pentru preluarea sarcinilor verticale °i a unor sarcini orizontale “i 
transmiterea lor câtre un suport aflat la baza sa; stâlpul poate consta dintr-o singură bară, dintr-un 
ansamblu de bare (ex. stâlpii pentru suspnerea liniilor electrice aeriene) sau orice altă formă în care 
înalhmea este mult mai mare decât dimensiunile sechunii transversale; sensibilitatea la pierderea 
stabilității trebuie luata în considerare. 


Structura în cadre -în accepțiune generală, structura din bare drepte care formează un model 
spahal ortogonal (bare verticale °i orizontale), dar variații pot să existe. 
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Styropor -materie primă pentru cofraje AMVIC. 


a arpantă -schelet format din piese din lemn, din metal sau beton armat, care sushne învelitoarea 
unui acoperi” (sau un alt element al unei construcții) *i permite realizarea formei acestuia. 


Taluz -mal. 


Tavan -element de construcție cu rol de închidere orizontală sau de separahe; "tavanul fals" ascunde 
ansamblul elementelor de rezistență care susțin tavanul real; percepha termenului este legată de un 
element plan; termenul are “i conotahi regionale. 

o 


Tensiune normală -forță perpendiculară pe un element infinitesimal de arie a unei sechuni °i 


uniform distribuită pe acel element, elementul fiind supus unei solicitări exterioare. 


Tensiune tangenjială -forță aflată în planul unui element infinitesimal de arie a unei secțiuni a unui 
element sub solicitare exterioară. 


Turn de răcire -construcție, în general de forma unui hiperboloid parabolic, în interiorul căreia 
trebuie efectuată răcirea unor fluide industriale. 


Turnarea betonului -procedeu tehnologic de punere în operă a betonului aflat în stare fluidă, în 
vederea întăririi sub o anumită formă; în general, forma este dată fie de un cofraj, fie de lucrări 
executate în pământ, fie combinaha celor două. 


Peavă -obiect foarte lung în raport cu dimensiunile sechunii transversale, cu sechune implicit 
circulară °i care închide un anumit spahu; dei constituie un element după punerea în operă, peava 
este deseori privită ca material de construche. 


U -coeficient de transfer termic. 


Urbanism -act prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizează regimul 
Juridic, economic °i tehnic al unui imobil, cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite, 
precum °i lista avizelor “i acordurilor necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de 
construcții. 


Vicii ascunse -de fapt, sunt ni*te deficiențe ale unui bun, care îi afectează acestuia utilitatea, 
făcând-o să scadă; viciile se pot numi ascunse atunci când nu se pot descoperi la o cercetare cât mai 
atentă °i mai serioasă, pe care orice cumpărător este obligat să o facă fie personal, fie apelănd la o 
persoană de specialitate. 


Vută -variahie a sechunii transversale care porne“te de la o extremitate a unui element de construcție 
(grindă sau arc); realizarea vutelor reduce tensiunile principale mari datorate forfelor tăietoare mari 
în combinape cu posibile momente încovoietoare importante; termenul provine de la o traducere 
aproximativă din limba franceză a cuvântului “voute” care semnifică boltă. 


Zid de sprijin -element de construche care trebuie să preia împingerea pământului °i a cărui 
fundahe trebuie să preia eventual °i unele sarcini verticale, în afara greutății proprii. 


Zidărie -element de construche cu dimensiuni în plan considerabil mai mari decât grosimea, cu rol 
de preluare a încărcărilor verticale dar “i a încâărcărilor orizontale care rezultă din achuni cum ar fi 
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vântul sau seismul; materialul de realizare porne”te de la beton armat *i poate ajunge până la chirpici 
sau lut armat; din punct de vedere structural, zidăria poate fi considerată portantă sau auto-portantă, 
dar în orice situaþe va conlucra cu restul structurii de rezistență, de aceea detaliile corespunzătoare 
trebuie foarte bine analizate, mai ales în ceea ce prive“te posibilele achuni orizontale asupra 
construchei. 


Zidărie de caramidă -zidărie confecționată din blocuri paralelipipedice din diverse materiale (argilă 
arsă, chirpici, BCA) prinse cu un mortar adeziv, de obicei atât în rosturile orizontale cât °i în cele 
verticale. 


Zidărie de placare -subansamblu cu rol decorativ sau mixt (poate include contribuia la funcția de 


ventilare, de exemplu) ancorat de un alt element cu funche portantă sau auto-portantă dar fără a avea 
o structură proprie; a se deosebi de peretele-cortină care are o structură proprie. 
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Cofraje modulare înglobate, termoizolante din polistiren 
expandat, ignifugat (EPS), sistem AMVICO ! 
(ICF-insulated concrete forms) 


Cofrajele înglobate, modulare termoizolante din polistiren | 


expandat, ignifugat, sistem AMVIC, sunt structuri cu greutate 
redusă realizate folosind două panouri de polistiren expandat 
ignifugat având densitatea de 24 keim", grosimea fiecărui panou 
este de 6,35 cm °i sunt cuplate prin distanheri din polipropilenă 
cu design unic “i rezistență la impact. În timpul construcției 
formele sunt a“ezate una lângă/peste cealaltă (gen lego) apoi 
umplute cu beton formând pereți de sushnere durabili °i solizi. 


Partea 1 - Introducere 


Figura 1.1 - Cofraje AMVIC 


Cofrajele din polistiren expandat, ignifugat AMVIC” combină eficacitatea izolației termice a 
polistirenului expandat, ignifugat cu masa °i rezistența structurală a unui perete de beton armat. De 


asemenea este o soluție “5 în 1" care are: 
v rezistență; 

izolare termică; 

barieră de vapori; 


bariera fonică 


De "Se "ës "Ze 


polistiren expandat, ignifugat . 


solidarizare pentru peretele de beton (drywall) “i perebii laterali termoizolanbi exteriori din 


într-un singur pas. ) 


Pereţii construiți cu cofraje AMVIC au o rezistență la foc de până la 3 ore (pereh de 15, 20 *i 25 
cm), o protecție a transmisiei sunetului de minim 50 dB (unele montaje de pereți depâ“esc această 
valoare) “i o valoare a izolării termice de sub 0,27 W/m?K. Izolarea specificata anterior este 
uniforma pe tot peretele, inclusiv la colțuri, neexistând pun termice. Combinând performanh 
valorii U a polistirenului expandat, ignifugat, efectele masei calorice a betonului °i rata redusă a 
permeabilităhi la aer, perehi AMVIC cu o izolape suplimentară pot ajunge la o valoare de izolare 


U sub 0,15 W/m?K (casă pasivă). 


Recent, S.C.AM VIC S.R.L. BRAGADIRU, a introdus în fabricahie cofraje dintr-un nou material, 
NEOPOR, care asigură un transfer termic U=0,22 W/m2?K. Culoarea acestuia este gri închis. 


i AMVIC este marcă înregistrată pentru clasa de produse C1:19: Materiale de construcție nemetalice (cofraje din 


polistiren) la OFICIUL DE STAT PENTRU INVENPII: I MÂRCI cu numărul de depozit M 2005 10469 
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Figura 1.2 - Cofraj reprezentativ Figura 1.3 - Cofraj reprezentativ AMVIC din 
AMVIC din STYROPOR NEOPOR 


Distanherii folosih la cofrajele AMVIC elimină nevoia legării armâturii din oțel beton de mustăpile 


de petrecere de jos °i permit plasarea mai eficient a armâturii pentru a asigura o capacitate 
structurală superioară . 


Distanherii sunt prefabricah folosind mai mult material brut decât produsele competitoare permițând 
o finisare superioară “i o forță de smulgere din peretele uscat a “uruburilor cu autofiletare de 71 kg. 
Sunt de asemenea distanhaţi la 152 mm centraj pe lungimea cofrajului pentru blocurile de 152 mm 
“i la 200 mm centraj pe lungimea cofrajului pentru blocurile de 200 mm rezultând o rigiditate mare, 
ceea ce [ine pereți dreph °i verticali în timpul montării lor °i a turnării betonului. 

Distanherii AMVIC unesc panourile din polistiren expandat ignifugat °i au ca limită o talpă de 38 


DISTANŢIER 


n NI ICH GN d 7 MINIMIN: MA ] 
a 1 À TA X GER daks! PAI) UELL d Doe Asi 
BIS il rr uer, Ee BISISIERRLRISIERRISISI T 


15,24 


| O a E AT 


I ZII AI X TĂI TAI D A 
(JI UI 


6,35 


762 15,24 1524 15,24 15,24 15,24 1524 1524 7.62 


121,92 ou 


Figura 1.4 - Cofraj drept AMVIC de 15,24 cm. 
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mm care este încastrată la aproximativ 10 mm sub suprafața exterioară a panourilor. Talpa are o 
înălhme de 381 mm în toate blocurile, excepție făcând blocul de 254 mm care are o talpă de 584 
mm. Când blocurile AMVIC sunt a“ezate unele peste celelalte, tălpile distanherilor formează o rejea 
continuă orizontală °i verticală care se folose“te la executarea  finisărilor interioare fixate cu 
“uruburi autofiletate (gips carton) °i exterioare cum ar fi stucaturi, cărămidă “1 piatră aparentă, perete 
lateral din lemn, caramidă aplicată. (Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultahi sechiunea de 
aplicahi interioare “i exterioare din acest manual). 


Degajănile distanțierilor pentru 
poziționarea şi fixarea armături 


60.96 


40,64 


"eat (eg 


-4 


15,24 


SR E 
GR -= 
| baz) 


Figura 1.5 - Sechuni transversale ale cofrajelor AMVIC, dimensiuni 
în cm. 


Cofrajele AMVIC folosesc sistemul de conexiune nut °i feder, dezvoltat de AMVIC, care prezintă 
scobituri mai adânci față de produsele concurente. Conexiunea se află la toate capetele blocului. De 


Talpa distanțierului 


PENTRU AMVIC 25,4cm 


38,1 
40,64 cm 
60,96 cm 


Pa 
SÉ 


3,81 


Figura 1.6 - Vedere laterală a cofrajului drept AMVIC care prezintă tălpile distanherilor 


asemenea asigură continuitatea prevenind orice mi”care sau scurgere de lapte de ciment în timpul 
um är) betonului. Această particularitate unică permite cofrajului AMVIC să fie asamblat rapid, 
u“or “i fără a fi nevoie de adezivi sau legături. AMVIC este prietenos cu utilizatorii, sistemul de 
instalare u“or, mãre°te eficacitatea la locul de muncă °i productivitatea muncitorilor, fapt care 


economise“te timp °i bani. 
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Cofrajele AMVIC cunt disponibile într-o varietate de dimensiuni permi[ând realizarea pereplor cu 
miezuri de beton (grosimi de diafragmă) de 100 mm, 152 mm, 200 mm °i 254 mm. Formele drepte, 


Parte superioară a sistemului de conectare 


be, H 


Parte inferioară a sistemului de conectare 
Figura 1.7 - Vedere laterala a cofrajul drept AMVIC prezentând 
partea superioarã °i cea inferioara a sistemului de conexiune. 


colþjuri de 90°, colbun de 45° “i formele curbe sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni. 


NOTĂ În acest moment sunt fabricate la S.C. AMVIC S.R.L. din Bragadiru cofraje pentru pereți 


din beton de 152 *i 200 mm. 
La comandă se pot fabrica °i cofraje pentru perch din beton de 254 mm. 


Cofrajele de colp AMVIC la 90° au un loca? unde poate fi introdus un tub pătrat de polipropilenă 
sau lemn (tijă de colp). Scopul lui este acela de a crea un punct de fixare pentru prinderea mecanică, 
cum ar fi: finisaj perete de piatră aparentă, fixare de rezistență, sau perete secundar care s-ar lega 
la panourile din polistiren expandat, ignifugat . 

Izolaha termică pe colpeste de 23 cm de polistiren expandat, ignifugat, fapt care nu crează PUNTE 


TERMICĂ. 


Z Locaş pentru 
TU JE lg L = E bară ! 
È H rectangulară 
5 l HH din 
a 4 polipropilenă 
pa sau lemn 
Q $ | DĂ PA ) 
III. | 


Figura 1.8 - Cofraj de colpAMVIC la 90° având loca°ul pentru tubul 
din polipropilenă sau bară din lemn, 


AMVIC este cel mai bun sistem de cofraj disponibil la ora actuală pe pială. Preţurile 
competitive, distribuþa vastă a produselor °i suportul tehnic profesionist sunt combinate pentru a 
furniza chenblor un produs de calitate superioară cu o instalare la prepmai mic decât al sistemelor 


competitoare. 
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Partea a 2-a - Produse AMVIC 
2.1 - Produse pentru sistemul AMVIC 


Tabel 2.1 - Cofraje înglobate din polistiren expandat ignifugat AMVIC 


Volumul de beton Suprafa 
pentru metrul pătrat ariei per 


Lăţimea Volumul de 


miezului de 


Dimensiunile i 
beton din 


Produs 


structurii LxÎxl 


beton structură de perete structură 


100 mm 1,2 x0,4 x0,22 


Cofraj 152 mm 
drept 
AMVIC 203 mm 
254mm | 12x 061x 0,189 m° 0,024 m° 0,74 m? 
0,38 
(0,62 + 0,32) x r e 
100 mm | 04025 0,028 m 0,007 m 
Cofraj de | 152 mm e X 0,045 m° 
colp90* Wee 
AMVIC 
(0,72 + 0,42) x g e 
203 mm | 044033 0,064 m 0,013 m 
(1,08 + 0,47) x i ; 
aimn (tege 0,172 m 0,017 m 0,94 m 
(0,53 + 0,23) x ; A 0,31 m? 
100 mm | 0025 0,028 m 0,008 m 
Cofraj de 
colb45* (0,54 + 0,23) x , ? 
AMVIC 152 mm 0,4 x 0.28 0,038 m 0,01l m 0,31 m 
(0,56 + 0,25) x : . A 
203 mm | 041034 0,052 m 0,015 m 0,33m 


-* Toate dimensiunile sunt luate pe baza perimetrului exterior al structurilor 


1,2 x 0,4 x 0,28 0,076 m° 0,014 m° 


1,2 x 0,4 x 0,33 0,101 m° 0,019 m° 


ajeje 
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Tabel 2.2 - Pachete de cofraje AMVIC 


Cofraj Greutatea unui cofraj Cofraje pe pachet Greutate pachet Dimensiuni pachet 


drept 2,975 18 55,11 139x123x124 
10 colþde 90 1,634 24 40,80 
colþde 45 1,765 24 43,90 127x127x123 
drept 3,005 15 46,71 
15 colþde 90 1,706 21,76 126x130x68 


| colbde 45 1,800 22,90 126x130x68 

drept 3,160 39,45 134x123x124 
colbde 90 1,943 24,71 
colbde 45 1,900 24,25 126x151x75 

drept 4,000 25,40 127x114x118 

colþde 90 4,400 19,50 (une e| 


Tabelul 2.3 prezintă cele mai comune accesorii necesare pentru sistemul AMVIC. Contactează 
distribuitorul local AMVIC pentru a discuta despre disponibilitatea în stoc a accesoriilor, a uneltelor 
de construcție °i a echipamentului. 


Tabel 2.3 - Accesorii pentru sistemul AMVIC* 


Categoria Articolului Unităţi/Specificaţii tehnice Unităţi 


Accesorii 


Spumă poliuretanică tub 8 buc 


Curaţător pentru pistol 1 buc 


Pistol cu spumă pentru tub cu spumă cu expandare 1 buc 
controlată 


Legături colier din plastic cu autoblocare 100 pe pachet 6 pachete 


Bandă lată pentru protejarea părții superioare a peretelui 
Membrane rezistente la apă /umezeală (cu crampoane) 

Membrană cu crampoane rolă 

“ uruburi autofiletante cu pas mare, lungime 50-70mm 100 per cutie 2 cutie 


Sistem de susținere “i aliniere Plumwall complet (stâlp, 3 bride, “uruburi cu 50 bucaţi 
autofiletare) 


“ uruburi pentru beton (cuie din oțel pentru beton) 100 per cutie 


* Vă rugăm sa apelați sediul AMVIC sau distribuitorii locali pentru lista completă “i actualizată a accesoriilor “i a altor 
unelte *i echipamente de construcții 
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Partea a 3-a - Unelte, materiale “i accesorii 


3.1 - Unelte pentru instalarea cofrajelor 


° Ferăstrău de mână, ferăstrău pliabil pentru scurtări sau ferăstrău tradihonal; 
° Ferăstrău portabil electric; 

° Ferãstrãu electric de masă (ophonal); 

e Ruletă; 

° Maimä de găurit cu acumulatori °i accesoriile adecvate (cu acumulatori 2 A); 
e Perforator; 

° Unelte pentru fierar betonist; 

e Ciocan; 

e Echer; 

e Nivelă cu bulă de aer de 0,5 m; 

e Nivelă cu bulă de aer de 2 m; 

e Nivelă cu laser; 

° Furtun pentru nivel; 

e Firul cu plumb; 

° Sfoara zidarului (suficientă pentru a înconjura întreaga structură); 

° Sfoară pentru marcare (sfoară de cretã); 

° Presă de îndoit “i tăiat armâtură din ofel beton; 

° Scânduri pentru schelă. 


3.2 - Unelte pentru turnarea betonului 


° Vibrator pentru beton cu lance de dimensiuni de la 25 la 32 mm °i mâner flexibil de 3 până 
la 4,2 m; 

H Manu? din cauciuc; 

e Cască de proteche; Sfat 

e Unelte pentru finisarea betonului; Þineļi la îndemână un vibrator 

e Lopată plată pentru curățarea betonului vărsat; pentru beton în cazul în care o să 


e " orpproteche. avebhi nevoie de el. 


3.3 - Unelte pentru pregâtirea traseelor utilităţilor 


° Cuht fierbinte (pentru decuparea cu ajutorul ansei electrice); 

. Ferăstrău electric cu lanp (pentru decuparea trecerilor în cazul traseelor instalapiei electrice 
“i a instalahilor sanitare); 

° pistol cu spumă *i spuma necesară. 


3.4 - Lista materialelor 


e Ofel beton de armare după necesităh *i accesorii, legături, bride, 

e è uruburi cu autofiletante sau autoforante de 4 *i 6 cm, pas mare, pentru fixarea °i alinierea 
cofrajelor; 

e è uruburi (cuie) pentru beton de lungime 5-7 cm pentru fixarea tălpii stâlpilor de sushinere 
la placa de beton; 

e Materiale pentru golurile decupate 28x4x300 cm (cum ar fi 2x10, 2x6, etc.), lemn sau placaj 
pentru fabricarea cadrelor; 

e Sârmă pentru legături; 
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è uruburi de ancorare, piulije *i “aibe; 

OSB sau placaj pentru crearea unei pun între deschizâturile îmbinării sau distanherilor 
îndepărtah, pene pentru “uruburile de ancorare, etc.; 

Spumâ/adeziv cu dilatare controlată pentru polistiren expandat, ignifugat ; 

Sistem de izolare împotriva apei sau a umezelii. 
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Partea a 4-a - Prezentarea generală a construcției 


Ghid de construcție în 10 pa") 

Pasul 1 -  Trasează conturul cofrajului °i poziha 
deschizâăturilor pentru u“ă “i fereastră, pe o fundahe normală 
sau o suprafață  nivelată, plană *i rectangulară. Armătura 
pentru joantare (petrecere/suprapunere) din oțel beton trebuie 
să se prelungească în sus de la fundaţie în interiorul cavități 
cofrajului- dupa cerințele proiectului *i/sau reglementărilor în | 
construcții. 


Pasul 2 - Începeți cu plasarea cofrajelor de colpla fiecare colb ` 
apoi a“ezahi cofrajele drepte câtre centrul fiecarui segment de 
perete. La primul rând °i următoarele, folosi legâturi-hnute 
(coliere din plastic cu autoblocare) sau legături de sârmă 
pentru fixarea distanherilor în vederea solidarizării cofrajelor Figura 4.1 - Trasarea conturului 
“1 pentru a le [ne laolaltă. După aceasta, a ezab armăturile de pereților 

OB orizontal pozihonându-le în clamele din partea de sus a 
distanherilor din interiorul cavități. Clemele bn în siguranță, 
pe pozihe, armătura de OB *i elimină nevoia legârii cu 
sârmă. 


Pasul 3 - Instalap cel de-al doilea rând de cofraj inversând 
cofrajele de colh astfel încât cel de-al doilea rând de cofraj sa 
fie completat de primul, într-un model neîntrerupt. În acest 
stadiu verifica nivelul de-a lungul tuturor cofrajelor. Dacă 
suprafaha superioară nu este la nivel, folosiți pene de fixare 
sau scurta la bază, după necesită. 


Figura 4.2 - Plasarea la început a 
cofrajelor colþ 


Pasul 4 - Instalahi cadrele (cofrajele) pentru ferestre °i u°i în 
fiecare loc unde s-au lăsat golurile corespunzătoare; taie °i 
potrive”te cofrajele AMVIC în jurul lor. Cadrele sunt folosite pentru a [ine betonul în cofraje. Pot 
fi folosite cadre din lemn. 


Figura 4.3 - Instalarea 
arätur orizontale 


Figura 4.4 - Instalarea celui de-al doilea rând 
de cofraj 


41 


Sfat D 
Se recomandă câăptu“irea, pe exteriorul cadrului de u°ã sau ferestră, spre golul de turnare al betonului 
cu polistiren expandat, ignifugat de 2-6 cm pentru a se evita formarea punţii termice 
beton-tâmplărie. Se pot folosi resturi de la scurtarea cofrajelor. 


Pasul 5 - Instalah rândurile următoare de cofraj prin suprapunerea continuă a acestora, astfel încât 
toate îmbinările să fie fixate atât deasupra cât *i sub cofrajele suprapuse. 


Pasul 6 - Odată ce s-a ajuns la al 2-lea rând de cofraj 
instalah sistemul de susbnere Plumwall AMVIC pe 
perimetrul întregii structuri pentru a vă asigura că perehi 
vor fi dreph *i verticali *i pentru a vă permite reglarea 
aliniamentului înainte °i în timpul turnării betonului. 
Sistemul de susținere are *i un al doilea rol, acela de a 
oferi un suport sigur pentru susfinerea scândurilor 
schelei. 


Figura 4.5 - Instalarea cadrelor în 
golurile pentru ferestre “i u°i 


Atenhe 


Utilizarea lemnului în susfnerea pereților, în construcha schelelor *i a balustradelor nu este 
recomandată deoarece se consumă foarte mult lemn, manoperă “i, în concluzie, -bani 


Pasul 7 - Pentru fiecare nivel, a“eza[i cofrajele 
până la înălțimea proiectată a zidului. Tăiah 
ofelul beton de armare la lungime “i începe să-l 
instala prin deschizâătura din partea de sus a 
zidului, prin spabhile dintre barele de oțel beton de 
armare orizontal. 


= 


Figura 4.6 - Instalarea continuă a rândurilor 


Lungimea armâturii verticale din ofel beton va fi cu aproximativ 5 cm peste înălhmea zidului. D 
După ce se toarnă betonul în cofraje, în maxim 30 de minute (până să înceapă betonul să facă priză) 

se introduc barele din oțel beton pentru realizarea mustăților de petrecere. Lungimea acestora va fi 
cea stabilită prin proiect (minim 2x40 diametre oțel beton) , din care jumătate va fi în beton. 
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Pasul 8 - Turnaj betonul în perei pregătiți 
folosind o pompă de beton cu reduche de debit. 
Betonul se toarnă până la o înâlhme de 
aproximativ 0,9-1,2 m în rânduri încercuind 
structura până ce se ajunge la partea superioară 
a peretelui. În timpul turnării fiecărui rând 
folosii un vibrator cu diametru mic pentru a 
vibra betonul “i a îndepărta toate pungile de aer | 
din beton. Folosind aceată metodă se poate turna 
până la un nivel pe zi. 


Pasul 9 - Nivelali betonul până când este plan la Figura 4.7 - Instalarea sistemului de sushnere 


partea superioară a cofrajului apoi plasaj 
mustățle de petrecere sau “uruburile de ancorare 
în partea superioară a betonului cât timp acesta 
este fluid. Aceste bare de joantare vor fi folosite 
apoi pentru realizarea legăturii cu nivelul superior 
°i cu plan“eul iar “uruburi la instalarea plăcii de 
metal de deasupra (talpă de grindă) pentru 
instalarea grinzilor sau a grinzilor cu zăbrele 
(pentru plan“eele din lemn). 


“i îndrepare în jurul perimetrului peretelui 


Pasul 10 - Îndepărtaţi sistemul de susținere odată 
ce betonul s-a întărit, apoi trecej la următoarele — o -a 
stadii ale construcției. Recomandăm îndepãrtarea Figura 4.8 - Instalaji oţelul beton de armare 
stâlpilor dupa 4-5 zile de la turnarea betonului. vertical după ultimul rând de cofraje 


Figura 4.9 - Turnarea betonului în rânduri de 
09-12m ancorare plasate în betonul 


care nu s-a întărit, pentru 
fixarea mecanică a 
cosoroabei 
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Partea a 5-a - Golurile pentru ferestre "ut 
5.1 Cadrele pentru ferestre "tut 


Cadrele pentru ferestre °i u°i sunt o parte esenhală a procesului de construche în sistem AMVIC. 
Acest capitol prezintă principiile esenhale °i cele mai utilizate metode de realizare °i instalare a 
cadrelor. 


Cel mai utilizat materiale pentru diene E | | 
cadteeste lemnul: E Constructorii în sistem AMVIC experimenta[i folosesc 
fac propriile cadre folosind lemn în 


două straturi. 


o 


o mare varietate de metode pentru realizarea °i 


instalarea cadrelor. Acest capitol este destinat 
constructorii neiniha[i. 


Sfat D 
În multe cazuri deschizătura brută specificată pentru ferestre este de dimensiunile cadrului, iar 
fereastra însâ“i este mai mică. În acest caz, al puhinilor fabricanți de ferestre, deschizătura 
neprelucrată este de mărimea cadrului ferestrei deci este neceasară o deschizătură mai mare. 
VERIFICAPI ÎNAINTE DE A ÎNCEPE! 


5.2 - Cadre de lemn 
5.2.1 - Alegerea lemnului 


Constructorii folosesc cadre de lemn netratat cu o barieră impermeabilă între cadru °i suprafala 
betonului. Lemnul netratat trebuie să fie de calitate superioară, este mai u°or de lucrat cu el °i bariera 
impermeabilă menține cadrul drept. De aceea recomandăm ca în golurile de ferestre °i u°i să instalahi 
polistiren expandat, ignifugat de 2-6 cm cu dublu rol: proteche pentru a împiedica scurgerea de 
lapte de ciment °i cel de-al doilea de a nu face punte termică la prinderea ferestrelor °i u“ilor 


Figura 5.2 - Cadru reprezentativ 
făcut din lemn 


O Dire e ET RL iri Sé bss 


Figura 5.1 - Construirea cadrelor pentru 
ferestre/u”i 
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5.2.2 - Construirea cadrelor din lemn 


Când construiți un cadru din lemn pentru cofrajul AMVIC cu baza mai mare de 152 mm se lasă o 
deschidere la baza cadrului prin care va fi turnat betonul suplimentar °i se va executa vibrarea 
acestuia. (Fig 5.3 *i 5.4) 


f | i 
4 $ P 
Figura 5.3 - Constructie Figura 5.4 - Deschidere la baza 
reprezentativă pentru cadrul ferestrei cadrului ferestrei pentru turnarea “i 


vibrarea betonului 
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Partea a 6-a - Armâtura de OB pentru pereți 
6.1 - Prezentare generală 


Realizarea oricărei structuri folosind cofrajele AMVIC cere constructorului o bună pregătire în ceea 
ce prive°te cunoa“terea principiilor fundamentale de realizare a armâturilor din oțel beton. Acest 
capitol al manualului va prezenta fundamentele armâturilor din oțel beton pentru pereții în sistem 
AMVIC. 


6.2 - Condiliile de bază ale proiectului 


Proiectantul trebuie să menhoneze clar următoarele informaţi pe planurile sale: 

1. Sechuni transversale ale tuturor perechlor care folosesc cofraje AMVIC. Fiecare sechune 
transversală trebuie să arate clar pentru constructor dimensiunea cofrajului AMVIC folosit 
de 10,16 cm sau 15,24 cm ori 20,32 cm respectiv 25,4 cm. 


2. Fiecare sechune transversală trebuie să prezinte înălhmea fiecărui perete de la toate 
nivelurile. 
3, Dimensiunile barelor verticale *i orizontale de OB de armare, spațiul “i clasa oțelului trebuie 


sa fie marcate clar pentru fiecare nivel, în fiecare sechune transversală a peretului sau într-o 
însemnare separată pe alte foi. 


4. A°ezarea OB de armare, în special cel vertical trebuie sa fie marcat clar (acesta poate fi 
descentrat înspre interior/exterior sau centrat în zid) 
J: Proiectantul trebuie să menhoneze tipul îmbinării prin petrecere (suprapunere) °i lungimea 


fiecărei secțiuni a peretelui unde se prevede o îmbinare. (Pentru mai multe detalii vă rugam 
să consultați îmbinarea cu ajutorul OB-ului de armare din sechunea 6.6 a acestui capitol). 


6.3 - Scopul barelor de armare 


Structurile din beton armat au în componența lor două materiale diferite: 
a. Betonul; 
b. Oțelul beton (OB). 


Betonul simplu este un material rezistent la compresiune. Comprimarea unui cub sau cilindru numai 
din beton necesită o forță de valoare relativ mare până se ajunge la distrugere. Tou" betonul simplu 
este relativ slab la întindere (tipic el poate suporta o zecime (Uwe din forța de comprimare în cazul 
întinderii). 


Oțelul beton de armare are o excelentă rezistență atât la solicitarea de compresiune cât °i la 
întindere. 


De aceea structurile cu beton armat sunt proiectate special de câtre ingineri astfel încât betonul să 
fie folosit în principal pentru a prelua eforturile de compresiune iar ofelul beton de armare este 
folosit pentru toate eforturile de întindere °i în unele cazuri pentru unele eforturi de compresiune. 


Proiectarea structurilor din beton armat a fost perfechonată mai ales în ultimul secol pentru siguranță 
cât °i pentru fezabilitatea economică. Structurile din beton armat au avut un extraordinar palmares 
la unele dintre cele mai complicate structuri incluzând baraje, poduri *i clădiri înalte pe întreg 
cuprinsul globului. 
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6.4 - Armâtura orizontală 


Distanlierii AMVIC de polipropilenă sunt proiectați precis pentru a poziliona “i fixa ojelul 
beton de armare pe pozilia sa fără a mai fi nevoie să fie legat. 


Tipic prima pozihonare a armâturii orizontale este în crestăturile cele mai apropiate de panoul din 
polistiren expandat, ignifugat . 


A doua pozihonare a armâturilor orizontale este 
astfel încât să fie plasată în crestătura aproape de 
centrul peretelui de beton. 


Armătură orizontală, 
A treia poziționare este plasată în aceea”i pozihe ca E alternată de OB 
“i prima linie. A patra pozihonare este plasată în e 
aceea” pozihie ca °i a doua. 

poziți ` Armătură de 

OB verticală 
Acest model de dispunere decalată a armâturilor de 
OB este necesară pentru a permite introducerea Exteriorul Interiorul 

ii clädirii 


armãturilor verticale de sus în jos “i a le strecura Clădirii 
printre barele de oțel beton orizontale. 

A | Figura 6.1 - Plasarea întrețesută a 
In figura 6.1 este prezentat modelul reprezentativ al 
armâării verticale °i orizontale aplicat în rândul de jos 
°i deasupra, folosind cofrajul AMVIC de 15,24 cm. 


barelor din oțel beton verticale printre 
cele orizontale 


6.5 - Armâtura verticală 


Armătura verticală este plasată după ce perelii din cofraje AMVIC au fost montați “i ridicați 
în întregime. În cazul unui perete de mai multe niveluri armarea este plasată după ridicarea 
fiecărui nivel în parte. Barele de armare verticale sunt glisate în poziție din partea superioară, 
strecurate în armătura orizontală *i fixate în locul potrivit în concordanță cu planurile *i specificapile 
tehnice ale proiectului. 


6.6 - Armâtura pentru golurile din pereți 


Mulh pereți vor avea goluri pentru ferestre sau ut ori pentru ambele. Existența unui gol în peretele 
de beton armat crează un efort suplimentar în jurul golului în special la colþuri. Marginile ferestrelor 
°i ale, u“ilor denumite praguri, pot fi supuse unui moment de încovoiere iar eforturile marginale 
depind de mai mulk factori. 


6.7 - Petrecerea (suprapunerea, joantarea) barelor din olel beton pentru armare 


Barele de oțel beton au, cel mai adesea, lungimea de 6 metri. În cazurile în care armătura de OB, 
necesară, depã°e°te această lungime, este nevoie de petrecerea (suprapunerea) acesteia. Scopul 
principal al petrecerii este de a transfera efortul fie de întindere fie de compresiune de la o bara de 
OB de armare sau un grup de bare la o alta într-un mod care să respecte cerințele normelor de 
proiectare sau de construchi *i/sau cerințele specificahilor tehnice °i ale planurilor proiectului. 
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6.7.1 - Tipuri de îmbinări prin petrecere (suprapunere) 


Pentru intenția *i scopul acestui manual vom prezenta un singur tip de îmbinare cunoscută sub 
numele de îmbinare prin petrecere (suprapunere). 


Îmbinarea prin petrecere (suprapunere) este caracterizată prin bare din ojelbeton de armare 
suprapuse pe o anumită lungime. Lungimea îmbinării trebuie să fie calculată conform reglemetărilor 
din construcție de un inginer proiectant *i specificată în planurile proiectului (ob*nuit lungimea de 
suprapunere este mai mare de 40 de diametre). 


Sunt două tipuri principale de îmbinare prin petrecere (suprapunere): 


1. Îmbinare prin petrecere (suprapunere) în contact - Barele de armare TREBUIE să fie în 
contact între ele *i a“ezate împreună. 


CH de OB de armare 


N 
Beton Bară de OB de armare 


Figura 6.2 - Îmbinare prin petrecere (suprapunere) în contact. 
Lungimea minimă Li este dată de reglementările din domeniu. 


2. Îmbinare prin suprapunere fără contact - Barelor de armare li se permite să fie îndepărtate 
la o distanță d fă 
proiectare în vigoare, dar să se păstreze o distanță de minim 15 mm de peretele de polistiren. 


pe o lungime de petrecere Lmin calculate conform reglementărilor din 


max 


Bară de OB de armare 


x = = 
P a * á a. i P H 
a s a 3 i o? 4 ` iz ata a 
4 2 d 4 a A a 
ZII EE EE a R e 
e Ss s A S 4 Se 4: a 
> RK pa $ 7 < GE: ha E Ay = 
` Wo, A aa a à Di + a 
pt Tt a EE EE 
a si a 
į S A a d a a - TA a ER e wi S A 
A N EI 4, A å H 
j a S Kane 
"Beton armare 


Figura 6.3 Imbinarea prin petrecere (suprapunere) fără contact a barelor de 
OB pentru armare. 
Lin "i Dmax sunt stabilite conform normativelor de proiectare. 


6.7.2 - Cerinje minime pentru lungimea îmbinării prin suprapunere 
Ambele tipuri de îmbinari prin suprapunere necesită o lungime minimă a îmbinării stabilită la 


proiectare de câtre inginerul care calculeză structura în conformitate cu prevederile normativelor în 
vigoare. 
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Sfat H 


Lungimea minimă a îmbinării prin suprapunere este proporjională cu diamentrul barelor de OB 
“i se stabile“te conform reglementărilor din construcții. 


6.8 - Imbinări prin petrecere (suprapunere) a 
barelor de OB pentru nivelurile superioare 
realizate prin turnarea succesivă a betonului 


Când un proiect are mai mult de un nivel de pereh în 
sistem AMVIC, este necesar pentru constructor să 
înfeleagă cum să execute îmbinările prin suprapunere 
ale armâturii verticale între cele două turnâri separate. 


Există două ophuni, ambele fiind acceptate din 
punctul de vedere structural/ingineresc. 


Ophunea 1 


Prelungihi barele de OB de armare peste nivelul de 
sus al nivelului inferior. Lungimea prelungirii trebuie 
să fie egală cu lungimea îmbinării necesare 
specificată de inginerul proiectant. Vă rugăm să 
consultah figura 6.4 de mai jos pentru detalii 
specifice.  Dezavantaj la turnarea betonului, 
furtunul pompei de beton se manevreză dificil, din 
cauza barelor prelungite. 


|] 


Figura 6.4 Legarea armâturii nivelului 
superior prin suprapunerea cu armãtura 
de la nivelul inferior 


Ophunea 2 


Tăiapi barele de OB de armare pentru nivelul 
inferior astfel încât acestea să iasă în partea 
superioară a peretelui cu circa 5 cm. La scurt timp 
după turnarea betonului, plasaj în betonul încă 
fluid bare de armare verticale cunoscute *i sub 
numele de ancore (mustăh de petrecere), în beton. 
Acestea trebuie să se prelungească în zidul nou 
turnat, o lungime egală cu lungimea de îmbinare 
specificată de inginerul proiectant. Plasarea în 
betonul încă fluid a barelor de OB pentru armare Figura 6.5 - Folosirea mustăplor de 
trebuie, de asemenea, să iasă prin partea de sus a petrecere pentru legarea armâturii de la 
peretelui la aceea”i lungime de îmbinare specificată nivelul inferior cu armătura de la nivelul 
de inginerul proiectant. superior 


6.9 - Proiectarea armätur de ojel beton pentru pereți 
Precizarea schemei de armare cu bare de oțel verticale *i orizontale, este o sarcină a inginerului 


proiectant al structurii de rezistență *i depinde de mai mulh factori. Aceasta depa“e“te scopul acestui 
manual tehnic. 
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6.10 - Lucrările de armare a betonului “i măsurile de protecția muncii 


Pe toată durată executării construcției se vor respecta cu stricteje normele de protecţia 
muncii generale “i specifice domeniului. 


Barele de armare iesite în afară sunt y 


periculoase “i pot cauza râni sau moartea. 

Următoarele măsuri diminuează foarte mult 

posibilitatea expunerii la pericolul barelor de 

armare: 

° Protejahi toate capetele barelor de beton 
de armare ie°ite în afară cu capac sau 
un jgheab de lemn, sau 

e Îndoiți ofelul beton de armare astfel 
încât capetele expuse sa nu mai fie în 
poziție verticală 

e Când  angajahi lucrează la orice 
înălhme deasupra barelor expuse, 


H 
e 
Figura 6.6 - Capace ciupercă de plastic pe barele 


rotecha/prevenirea  câăzâturii este A ` 
p pap de OB ie°ite în afară. 


prima formă de apărare împotriva 
“tragerii în peapă”. 


Toate barele de armare ie*ite în afară, pe care °i în care angajaţii pot cădea, trebuie să fie 


protejate pentru a elimina riscul “tragerii în țeapă” 
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Partea a 7-a - Pregătirea fundaliei °i a plăcii la nivel 


7.0 - Introducere 


Un perete în sistem AMVIC poate fi început fie de pe o fundaþpe fie de pe o placă depinzând de 
proiect "de cerințele inginere*ti/arhitecturale. Există avantaje °i dezavantaje la ambele metode, fără 
a exista un avantaj clar pentru una sau cealaltă. 


Primul rând de cofraje pe placă 


Avantajul de a începe un perete AMVIC pe placă este că aceasta oferă o suprafață plană °i tare pe 
care se lucrează °i în care se ancorează sistemul de fixare. O suprafață robustă de lucru poate cre*te 
eficiența la locul de muncă. 


Primul rând de cofraje pe fundație 


Principalul avantaj de a începe de pe o fundație tip TALPĂ, este că se oferă izolaţie termică pe 
marginea plăcii. Marginea plăcii, unde este localizată podeaua este locul prin care se pierde 
cea mai mare cantitate de căldură pe timp de iarnă. Izolând această porliune, pierderea de 
căldură este minimă “i proprietarii caselor vor reduce foarte mult din cheltuieli. Această 
metodă este de asemenea preferabilă dacă este folosit un sistem de încălzire prin pardoseală, 
sau dacă finisajul final al podelei va fi beton bãiþuit “i etan"at, 

La o casa obisnuita ca dimensiuni,de pe talpa fundatiei se poate pleca cu ELEVATIE formată din 
cofraje cu lăhmea betonului de 20 cm. 


Această soluhie asigură economie de timp (3-4 zile de muncă) *i materiale J 


Fundalii °i pereli pentru un parter cu soclu 


z : Finisaj exterior 
Dacă se alege soluția pentru un pare EE 
cu soclu, atunci peretele trebuie nivelulsolului 
început în afara fundahei. In unele E 
Ge Gë X Strat de interior 
cazuri, constructorii vor hotărî să pună drenaj 


iniþal 2-3 rânduri de cofraje, *i apoi să Izolaţie 
instaleze sistemul de podea. Odată ce SES 
podeaua a fost instalată, continuah să 
punel cofraje. 


Izolație 
din EPS 


Placă la 
nivel din 
beton 


Strat de 
3 drenaj 


7.1 - Plasarea barelor de joantare în 
fundalie sau placa la nivel 


Greutatea pereților în sistem AMVIC 
trebuie să fie transferată la fundahe. 
Pentru aceasta este necesară prezenha Țeavă perforată de drenaj 
a: i ia acoperită, cu stratul de 
în fundahe a mustăhlor de petrecere material pentru drenaj 
din OB. Verifica} cu inginerul GE 

proiectant în conformitate cu normele Figura 7.1 - Sechune reprezentativă a peretelui AMVIC pe 


din construcții alegerea celei mai bune fundahe de tip talpă cu cofraje de 20 cm. 


fundației Sol debază 
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metode pentru situahia concretă. 


Când turnaj fundaha sau placa la nivel, plasah mustăh de armare după cerințele inginerului 
proiectant °i/sau normativele din construcții. La colțurile de 90 de grade, începe prima mustață la 
24,13 cm în interior dinspre exteriorul marginii formei AMVIC, apoi plasah următoarele mustăpi 
de petrecere la distana de 15,24 cm pentru a evita atingerea distanherilor (Figura 7.2) 


Note | 


Mustăple de petrecere din fundahe trebuie a“ezate la distanțe divizibile cu 15,24 mm pentru a evita 
atingerea cu distanherii. 


Mustăh de petrecere din fundație 


Sfat 


La majoritatea pereților, vefi folosi “i cofraje scurtate, cofrajul va trebui tâiat “i vefi avea o zonă 
în perete unde spafiul dintre distanjieri nu este de 15,24 cm din cauza părhii tăiate. În acest caz, 
începeli cu a“ezarea barelor dejoantare din colhuri “i înaintaji spre partea tâiată. (Nu este o 
problemă foarte mare dacă avehi o bara care vine direct pe pozitia distanhierului. Dacă aceasta se 
întâmplă, puteh îndoii bara într-o forma u“oară de S “i aceasta va degaja distanherul.) 


7.2 - Nivelarea fundației 


După turnarea fundahiei “i/sau plăcii la 
nivel, asiguraji-vă că partea finisată 
superioară are o denivelare de maxim 5 
mm. (În general acesata este o cerință a H 
reglementărilor din construcții). O wë 
nivelare foarte bună a fundabiei va face 

mai u“oară instalarea primelor două 


GI 


ra 


r 


Notă. 
Baiele de petrecere 
din fundație trebuie 


P A ; g poztonate la 
rânduri de cofraj. e distanțe de 15,24 em 
S pentru a evita 


contactul cu 
distantieri. 


Nivelul poate fi verificat folosind o nivelă 
laser sau cu bulă. Dacă sunte în ia 
interiorul valorii de 5 mm peste tot, 
continua cu a“ezarea. Dacă nu, notaj 


KEE 


NI WEEN EEN e'o o'u a'e o'e a'e e 
HLHH EHHH 


PR 
POH 


Fae 


variația fiecarui colp de pe fundahe sau Ea 
placă °i ajusta cofrajele în stadiile 
ulterioare ale instalării. 

Lng dn 


Figura 7.2 - Poziha barelor de joantare. 
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Figura 7.3 - Nivelarea suprafeței superioare a 
fundahei *i a plăcii la nivel 


7.3 - Trasare conturul pereților conform proiectului 


Sunt câţiva pa°i în trasarea conturului pereților conform proiectului. Trasarea este necesară “i trebuie 
marcat vizibil *i corect conturul pereților pe fundahe sau placă înainte de a începe instalarea 
cofrajelor AMVIC. Aceasta cre*te eficiența la locul de muncă “i elimină complicapile. 


7.3.1 - Trasarea conturului de a“ezare a peretelui 
Folosind sfoara de marcaj (sfoara de cretă) 


Înainte de a începe trasarea conturului de a“ezare a 
peretelui, verificahi cu grijă planurile clădirii/proiectului 
pentru a determina a“ezarea “i dimensiunile adecvate ale 
grinzii de fundahe. Folosiţi o sfoară de cretă sau o coardă 
°i însemna a“ezarea peretelui pe fundape/placa la nivel. 
Puteh însemna fie suprafaa exterioara fie cea interioară a 
zidului. Majoritatea constructurilor au tendinha de a 
însemna suprafața exterioară din simplul motiv că planurile | 
clădirii/proiectului indică u“or această informahe. Ave 
grijă ca toate colþurile de 90 de grade să fie poziphonate 
cum prevede proiectul. Aceasta poate fi făcută măsurând 
diagonalele sau laturi de 3-4-5 unități (37+47=5? teorema lui 
Pitagora) pentru unghiul drept. Un topograf poate fi angajat 
pentru a stabili unghiurile corecte la locul de realizare al 
construckei incluzând unghiurile variabile °i zidurile curbe. 


Folosirea profilului L/canalului U e SE „die K 


Figura 7.4 - Folosip o sfoară de cretă 
O alternativă a folosirii sforii de cretă este folosirea unui pentru a însemna a“ezarea zidului. 
profil L u°or pentru măsurare sau o sechune canal U pentru 
a însemna planul. Unghiul trebuie fixat de fundape/placa la nivel cu “uruburi (cuie) pentru beton 
adecvate sau spumă adezivă. Când a“ezah primul rând, profilul L/canalul U va servi ca un model 
de care pute[i lipi cofrajele ca în figurile 7.5, 7.6 de mai jos. 
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Tou", dacă dori să aduceţi unele modificări a“ezării zidului după ce câteva rânduri de cofraj au 
fost puse, va fi greu să îndepărtah profilul metalic după ce a fost în“urubat sau lipit de fundaha/placa 
la nivel din beton. 


Figura 7.5 - Folosirea unui profil U Figura 7.6 - Profilul U achonează ca 
pentru a însemna a“ezarea zidului un model pentru plasarea primului 
rând 


7.3.2 - Marcarea Ferestrelor/U“ilor 


Organizaji-vă masurătorile conform proiectului °i însemnali centrul amplasării fiecărei 
ferestre “i ui pe fundajie/placă. De asemenea este util să însemnaji dimensiunea brută a 
golului. 


7.3.3 - Trasarea dimensiunilor golurilor brute 


Din proiectele dumneavoastră, calcula cu grijă înălhmea de plasare pentru baza fiecărui gol brut. 
Această linie este “linia de tăiere” pentru cofraj. Scrieți alături pe placă dimensiunea golului brut al 
ferestrei. Aceasta este înălhimea la care vef tâia cofrajul °i instala cadrul. 


Sfat m 
Dacă instalarea cofrajele AMVIC va dura mai mult de o zi, protejafi linia de marcaj pentru a evita 
°tergerea sau curălarea ei. 


Sfat g 
Trasahi linia de marcaj la 1,5 cm de conturul adevărat al zidului. Mai târziu dacă aveļi nevoie sã 
ajustaļi a°ezarea zidului din orice motiv, atunci vepi mai putea vedea conturul însemnat. 
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Partea a 8-a - Procesul de instalare a cofrajelor AMVIC 


8.1 - Prezentare generală 


Acestă parte a manualului vă explică în detaliu pa°ii construirii unui proiect reprezentativ în sistem 
AMVIC. La sfâr“itul acestui capitol, perepi dumneavoastră trebuie să fie înâlțap °i pregâtih pentru 


turnarea betonului. 


8.2 - Organizarea: pozilionarea materialelor “i a uneltelor 


Odată ce a fost trasat conturul pereților “i au fost marcate poziha ferestrelor °i a u“ilor este necesară 
pregătirea materialele *i a uneltelor pentru a cre”te la maxim eficiența în timpul construirii. Un 
proiect reprezentativ în sistem AMVIC este mult mai uior de construit din interiorul conturului 


construchei decât din afară. 


Practici recomandate pentru cre“terea eficienței 

muncii: 

1. Înainte sã înceapă instalarea este de 
preferat să amplasa cât mai multe 
cofraje în interiorul perimetrului 
conturului zidului. A“ezah-le unele peste 
celelalte dacã este necesar. Aceasta va 
minimiza deplasarea muncitorilor în 
timpul procesului de construire. 


2. A“ezah barele de armare din oțel beton, 
uneltele °i echipamentul în interiorul 
perimetrului  conturului peretelui 
incluzând sistemele de  susbinere, 
cle“tele/cuterul,  ferăstraele de masă, 


Figura 8.1 - Amplasarea cofrajelor AMVIC în 
interiorul perimetrului conturului peretelui 


schelele “i scândurile “i alte echipamente de care vei -— d e 


mai avea nevoie. 


; ; Ni, 8 À 
3: Pentru fiecare nivel, construiți, Tante de a S eza = 
cofrajele, cadrele pentru ferestre °i ui, °i a“ezaţi-le în : 
interiorul perimetrului pereblor în vecinătatea locului j j 
unde vor fi instalate. (Vă rugăm să consultați partea 5.) em 


Sfat 


Înainte de începerea construchiei comandali bare pre-tăiate 
dumneavoastră de oļel beton. Pentru colțurile de 90 de grade cereh-le să le taie “i să le îndoaie la 
dimensiunile de îmbinare prin suprapunere adecvate, pentru a fi gata de a“ezare când ajung pe 
“antier. OB de armare similar în formă de Z (Figura 8.2) este necesar pentru ie“irile pereților poate 


fi comandat la furnizorul dumneavoastră de OB. 


Figura 8.2 - Oțelul beton de 
armare pre-tăiat “1 îndoit va 
cre°te eficacitatea 


o 


i îndoite de la furnizorul 
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Sfat 
Încercapi să a“ezabi toate materialele *i uneltele la o distanță de cel puțin 1,8 m de peretele interior 
pentru a furniza spahu pentru echipamentul de fixare “i aliniere. 


Sfat 
Dacă cofrajele AMVIC vor fi depozitate pentru o perioadă prelungită de timp la locul de muncă, 
protejahi-le de praf, lumina solară “i vremea extremă prin depozitarea lor într-un mediu protejat. 


Figura 8.3 - Deplasarea grămezilor cofraj cu mâna 


Figura 8.4 - Folosirea elevatorului cu furcă pentru deplasarea 
grămezilor 
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8.3 - Planificarea lucrului: Determinarea înălțimii peretelui “i numărul de rânduri de cofraj 
pe nivel 


Inaintea a“ezarii cofrajelor determinah înâlhimea exactă a perefilor conform proiectului. 


Cofrajul AMVIC are o înalhme de 406,4 mm excephe făcând cofrajul de 254 mm care are o 
înălhme de 609,6 mm. Dacă înălhmea nivelului p 
nu este divizibilă la 406,4 mm sau 609,6 mm 

ave[i două ophuni. 


Tăiah primul sau ultimul rând de cofraj orizontal. 
Este recomandată tăierea primului rând deoarece 
capătul tăiat va fi lipit de fundape sau placă °i nu 
va afecta conexiunea urmâtoarelor rânduri. Dacă 
vă decideh să folosii această metodă asigurahi-vă 
că păstra distanpherii de polipropilenă care „. 
conectează cele două panouri din polistiren L 
expandat, ignifugat. (Figura 8.5) Figura 8.5 - Folosirea unui ferãstrãu circular 
pentru taierea orizontală a cofrajului 


Sfat 


Este recomandată folosirea unui ferãstrãu circular deoarece tãierea distanherilor manual poate 
fi obositoare “i consumatoare de timp. (Figura 8.5) 


Sfat 


Când folosihi un ferăstrău circular pentru tăieri, folosij unul cu discul de cel pulin 20 cm. 


8.3.1 - Construclie cu un singur nivel sau cu mai multe niveluri 


În cazul unei structuri cu un singur nivel (parter) pereții sunt 
turna[i într-o singură zi de la fundație sau placă până la 
planseu; în cazul structurilor cu mai multe niveluri cofrajele 
sunt a“ezate °i se toarnă beton câte un nivel pe etapă. Odată ce 
un nivel este terminat, grinzile nivelului *i plan“eul vor fi 
instalate sau turnate înainte de a începe montarea cofrajele 
AMVIC pentru nivelul următor “i turnarea betonului. (În zona 
SUA *i CANADA, de regulă plan“eele la case sunt realizate cu 
grinzi din lemn sau metal). 


8.4 - A“ezarea primului rând de cofraj 
Odată ce etapele pregâătiroare au fost încheiate, începe 


a“ezarea primului rând de cofraje urmând oa" schihh mai 
jos: 


Figura 8.6 - A“ezarea cadrelor 


1. A“ezah cadrele pentru u°i în locaha însemnată pe 
fundaţie sau placă. Instalați un sprijin temporar, pus în pentru ui 
exterior pentru a le [ine pe fiecare pe pozihe în 
siguranță. 
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Notă 8 
Unii constructori nu vor a“eza cadrele pentru u“ă decât atunci când cel de-al doilea rând de cofraje 

a fost a“ezat. Aceasta oferă beneficiul stabilirii unui tipar de conexiune între rânduri înaintea 
instalării cadrului. Când folosihi această metodă, cadrele sunt instalate prin decuparea cofrajelor 
astfel încât să se creeze o deschizătură neprelucrată apoi fixabi cadrul în pozilie. Această metodă 
este acceptabilă însă poate cre“te consumul de cofraje. 


2. Dacă nu Gab orizontal primul rând. (Vă rugăm să consultați sechunea 8.2 de deasupra), 
extremitățile din partea de jos a conexiunii pot fi retezate pentru a furniza o suprafață plată 
de contact cu fundaha. Unii constructori pot opta pentru lăsarea lor ceea ce este de asemenea 
acceptat. 

3, Începeţi aranjarea prin plasarea la început a colțurilor. Cofrajele de colp vor fi plasate 
alernativ pentru rândurile urmâtoare. 


Sfat 0 


Încercafi diferite a“ezări ale cofrajelor de colbpentru a reduce risipa. 


4. Instalah cofraje drepte începând de 
la colhuri *i mergând spre centrul 
peretelui sau cadrul ui. Dacă o 
mustață (ancoră) din fundahe sau 
placă atinge distanherul, îndoih-o 
pentru a crea o curbă S în jurul 
distanhierului. Aceasta va ajuta la ! 
prevenirea presiunii asupra 
cofrajelor ceea ce ar duce la 
dezaxarea pereților. 


2. Tăiah la dimensiunea potrivită 
ultimul cofraj din fiecare sechune a 
peretelui. Ideal tăierea se va face la 
distanțe de 50,8 mm, centrul dintre două A 
conexiuni pentru a nu tăia talpa 
distanperului). Aceasta va permite o 
aliniere corespunzătoare a sistemului de 
conexiune. Unde este posibil ajusta u*or 
dimensiunile peretelui pentru a înlesni 
aceasta. Dacă nu este posibilă ajustarea 
dimensiunilor peretelui, un adaos de: 
compensare va fi creat. (Vă rugăm să 
consultați sechunea 8.10.) Păstrahi acest 
adaos de compensare în acela*i loc când a“ezați următoarele rânduri de cofraje. 


Figura 8.8 - A“ezarea cofrajelor drepte 
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Notă 


Adaosurile de compensare au nevoie de fixări suplimentare pentru a face față presiunii hidrostatice 
în timpul turnării betonului. Vă rugăm să consultabhi secțiunea 8.10 pentru mai multe informabii. 


ATENPIE: H 
Conectabh cofrajele din primul rând folosind coliere cu autoblocare (legături fermoar, coliere de 
plastic sau legături de sârmă). Un singur colier cu autoblocare la capătul îmbinării este în general 
suficient. Plasah colierele cu autoblocare sau de sârmă înspre oricare margine (aproape de suprafaha 
interioară a panoului din polistiren expandat, ignifugat ). Strângerea la centru va curba distanfierii 
°i poate duce la ruperea spumei în acel loc creând o sursă de “explozie” în timpul turnării betonului. 


Firma AMVIC va asigura colierii necesari legarii cofrajelor la montaj. 


— ` 


Figura 8.9 - Tăierea cofrajului de 


complectare pentru o secțiune de Figura 8.10 - Potrivirea cofrajului 
perete tăiat în pozihe 
6. Instalahi armâturile orizontale din oțel betone conform proiectului sau ale reglementărilor din 


domeniu. (Vă rugăm sa consultați partea a 6-a a manualului.) 


Figura 8.11 - Folosirea colierelor cu 
autoblocare pentru a solidariza 


Figura 8.12 - Instalarea barelor orizontale 
cofrajele 


ol 


8.5 - A“ezarea celui de-al doilea rând de cofraj 


1. Începeți prin  a“ezarea 
cofrajelor de colh Fiecare 
cofraj de colpare o latură 
scurtă °i o latură lungă. 
Asigurah-vă că montah 
colpurile din cel deal: III? 

y A. A A: TE) sawi) ERRE 
doilea rând astfel încât STE 
latura lungă să se 
conecteze cu latura scurtă 
al primului rând. Aceasta "' 
va crea un model cu 4 


legătură continuă de 304 Figura 8.13 - A“ezarea celui de-al doilea rând de cofraj 
mm între cele două 
rânduri. 
2. A“ezah cofrajele drepte spre centrul 
peretelui. 
3; Plasah cofrajul tăiat din acest rând în 


acela°i loc ca °i în primul rând. 
Aceasta va garanta că îmbinarea de 
compensare/a“ezare să rămână pe 
aceea”1 verticală. 


4. Apăsa[i cu putere pe cofraje pentru a 
vă asigura de o conexiune sigură cu 
rândul de jos. 


5: Instalab armãturile orizontale din oțel E: | - / See Y 
beton după cerințele proiectului. Figura 8.14- A“ezarea cofrajelor de colbde 45 de 


grade pentru deschizãtura ferestrei 
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e Eu e -e — eee - 


Figura 8.15 - A“ezarea îmbinării de 
compensare aproximativ în acela“i loc ca °i în 
primul rând 


Notă 

Este foarte important să a“ezați adaosul de compensare aproximativ în acela“i loc pentru fiecare 
sechiune a peretelui în timp ce a“ezali rândurile. Aceasta va asigura prezența unui reper drept 
pentru solidarizările interioare “i exterioare. 


8.6 - Verificarea planeității 


Odată ce al doilea rând de cofraj a fost a“ezat, 
plasați un placaj sau OSB pătrat peste fiecare 
cofraj de colp*i verificați planeitatea rândului 
de cofraje. Dacă aveh o denivelare mai mare 
de 5 mm va trebui fie să adăugaph pene din 
polistiren expandat, ignifugat la locurile joase 
fie să tunde locurile înalte. Odată ce pereți au 
fost a“ezahi la nivel în interiorul valorii de până 
la 5 mm sunteh gata să fixap primul rând al 
cofrajului la fundahe/placă. 


Figura 8.16 - Verificarea nivelului după a“ezarea 


D D celui de-al doilea rând 
Folosihi capete de polistiren ca adaosuri pentru 


aducerea la nivel a peretelui la îmbinările verticale. 


Dacă trebuie să tâiah primul rând de cofraj, 
introduce un ferăstrău de mână pe dedesubtul 
cofrajelor “i tunde[i cât doriți. 


Figura 8.17 - Adăugarea penelor din 
polistiren expandat, ignifugat la primul rând 
pentru aducere la nivel 
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Figura 8.18 - Ajustarea primului rând de cofraje cu 
un ferăstrău de mână 


Odată ce pereții au fost adu“i la nivel cu toleranța dorită, sunteți gata să fixa[i primul rând de cofraj 
la fundahe/placă. 


Sfat 


Când adãugafi/scurtafi relinebhi câ ar trebui lucrat pe ambele părli ale formei, pe interiorul “i 
exteriorul peretelui. 


8.7 - Fixarea primului rând la fundație/placă 


Asigurah-vă că toh perehi sunt pe liniile 
lor de a“ezare apoi folosih spumă adezivă 
cu expansiune lentă pentru a lipi baza 
primului rând la fundapie/placă. 
Introduceţi vârful pistolului cu spumă 
într-una din crestături la fiecare 150-300 
mm de-a lungul fundahei “i pune un mic 
volum de spumă adezivă sub cofraj de-a 
lungul întregului zid. Lăsahi adezivului 
10-60 minute să se întărească. 


Figura 8.19 - Folosirea spumei adezive pentru fixarea 
primului rând de cofraj la fundaphe/placă 


Sfat H 


Momentul ideal pentru fixarea primului rând de cofraje la fundație este chiar înainte de pauză. [| 
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Când umpleh cu spumă sub un gol mare, asigurah-vă 
că întreaga zonă a fost umplută. 


Tuburile profesionale cu spumă cu expandare 
controlată, pistolul °i tubul pentru curățat pistolul 
sunt asigurate de firma AMVIC. 


Figura 8.20 - Umplerea cu spumă cu 
expandare controlată sub un gol mare 


8.8 - A“ezarea celui de-al treilea “i a urmâtoarelor rânduri 


Instalarea următoarelor rânduri de cofraj este asemânâtoare cu instalarea celui de-al doilea rând de 
cofraj. 


Pineh minte: 


i Începeţi din colțuri, alternând direcția cofrajelor de colh 
2, După plasarea colpurilor, a“ezați cofrajele spre centrul peretelui. 
3. Păstrah îmbinarile de compensare/a“ezare în acela”i loc în timp ce peretele se ridică. Ceea 


ce rămâne din sechunile peretelui trebuie să-i păstreze alinierea distanherilor (indicate de 
“anhul adânc de pe suprafaţele exterioare ale panourilor cofrajelor). 
4. A“ezarea armãturilor de OB orizontale după cerințele proiectului. 


Notă 


Distanhierii nu se vor alinia în locul în care există îmbinări de compensare/a“ezare. 


8.8.1 - Decuparea cofrajelor în jurul cadrelor pentru u“ă 


Dacă ab ales să amânah instalarea cadrului de u*ă până ce primele două rânduri de cofraj au fost 
a“ezate, trebuie făcută în acest moment. Tăiahi cofrajele *i fixați cadrul în pozihe, nu uitahi să lăsaţi 
un gol de 5 mm între cofraje °i cadru pentru a permite ajustarea înaintea turnării betonului. (Vă 
rugăm să consultați sechunea 8.10.) 


Figura 8.21 - A“ezarea cofrajelor în jurul Figura 8.22 - Instalarea cadrelor pentru u°i la 
cadrelor pentru u“ă nivelul du“umelei 
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8.8.1.1 - Intrâri ridicate 


Pentru ui la nivelul al doilea sau ui cu pragul ridicat, înălhmea pragului ui trebuie calculată cu 
grijă înainte ca du”umeaua să fie pe pozihe. Este o idee bună să instalați un prag în cofrajul în care 
va fi turnat betonul în poziția necesară pentru a furniza un punct de a“ezare pentru fixarea u°ii. 


8.8.2 - Decuparea cofrajelor în jurul cadrelor pentru ferestre 


Cadrele pentru ferestre °i/sau u”i trebuie să fie deja 
asamblate °i gata pentru instalare. (Vă rugăm să 
consultați partea 5 a manualului.) Baza cadrelor 
pentru fereastră sunt plasate de obicei în cel de-al 3- 
lea sau al 4-lea rând de cofraj °i trebuie să fie absolut 
la nivel. Dacă nu sunt, atunci tăiahi-le sau adăugaţ-le 
după necesită. Când decupah cofrajele lăsah o 
distanță de 5 mm între cofraj *i cadru pentru a 
permite ajustarea după ce toate rândurile din cofraje 
au fost a“ezate “i înainte ca betonul să fie turnat. (Vă 
rugăm să consultați sechunea 8.10.) 


Figura 8.23 - Construirea rândurilor din 
cofraje în jurul cadrelor ferestrelor 


8.8.3 - Barele de armare din ojel beton în jurul deschiderilor din perete 


Instalahi barele de armare din oțel beton 
în jurul ferestrei/u“ii în timp ce a“ezah 
cofrajele. Reducerea rezistenței în zona 
deschiderilor din pereh trebuie să fie § 
minimă. Barele din obel beton vor 
preveni apariha fisurile în părple 
laterale °i prag (zona de sub golul 


ferestrei/u”ii). Părțile orizontale (zona i 

de deasupra golul pentru u“â/fereastră), | 

cunoscute *i sub numele de buiandrug 

al u°ii necesită armarea cu ofel beton ` LD 
S ka 


suplimentar conform normativelor. | 
Figura 8.24 - Instalarea în perete a barelor de armare 


din ofel beton pentru buiandrugul u*ii 


8.8.4 - Plasarea rândului superior de cofraj 


Rândul superior de cofraj necesită atenhe specială la fiecare turnare de beton deoarece nu este fixat 
în partea de sus. În timpul turnării betonului părţile superioare ale rândului din partea de sus a 
peretelui au tendința să se curbeze spre exterior, °i dacă nu sunt fixate corespunzător se pot dezaxa. 
Astfel conexiunea nu va mai fi aliniată dacă va mai fi încă un nivel deasupra cu perete în sistem 
AMVIC. 


66 


Următorii pa“i se recomandă pentru fiecare rând superior al unui nivel: 
|; - ; 


Legahi fiecare cofraj cu urmãtorul 
folosind coliere din plastic cu 
autoblocare sau legături de sârmă 
solidarizând distanþerii °i asigurându-vă 
că sunt bine fixa[. 

Folosih o scândură orizontală pe 
suprafețele superioare de la colțurile 
structurii.  Fixah-le cu “uruburi cu 
autofiletare în distanherii din fiecare 
cofraj mic“ orând întinderile. 

În cazul pragurilor lungi “i înguste, 


instalahi scânduri (gen pervaz) pe ambele | 


suprafețe ale peretelui de cofraj. Aceasta 
ar trebui să împiedice rândurile să se 
curbeze spre exterior. 

Dacă un alt rând de cofraj va fi instalat 


Figura 8.26 - Protejarea conexiunii pe suprafața 
unui rând 


deasupra acestui rând superior temporar, protejați 


partea superioară a cofrajului. Un dispozitiv excelent de proteche este profilul U metalic 


u“or de 6,5 cm. Are dimensiunile exacte 


pentru a trece pe ambele părți peste panourile din 


polistiren expandat, ignifugat . Alternativ, poate fi folosită o bandă lată de 10 cm. 


8.8.5 - Instalarea barelor de armare verticale 


Barele verticale din oțel beton pentru armare sunt a“ezate după ce ultimul rând de cotraj pentru 
fiecare nivel a fost montat. 


În partea cea mai înaltă a peretelui, tăiați OB de armare în aa fel încât să depă“ească nivelul 
betonului cu 50 mm. 


Figura 8.27 - A“ezarea oțelului beton pentru 


p 


armarea verticală 


Barele de OB sunt introduse prin partea superioară a peretelui *i “erpuite printre barele orizontale 
de OB care sunt deja instalate pe pozihe. 


Dacă există un alt nivel deasupra peretelui în sistem AMVIC, atunci consulta Partea 6 sechunea 
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6.6 a acestui manual pentru detalii referitoare la îmbinare *i a“ezare. 


Sfat 


Trecehi în revistă planurile de siguranbiă pe “antier “i regulamentele de protechie a muncii. 


8.9 - Instalarea sistemului de aliniere “i fixare a peretelui ( PLUM WALL) 
Sistemele de fixare *i aliniere sunt 
necesare în timpul construirii în sistem 
AMVIC “i îndeplinesc cele trei funchi 
principale enumerate mai jos: 

1. Asigură cofrajele să fie verticale °i 
aliniate corespunzător de-a lungul 
fiecărui perete. 

2. Sushn perehi a“ezahi împotriva | 
vântului “i a altor solicitări laterale | 
până ce betonul este turnat “i 
capătă destulă consistență. 

SÉ Au rolul de schelă pentru 
muncitorii constructori care a“ează P Ce 
rândurile de cofraj. Figura 8.28 - Sistem de susținere “i aliniere Plumwall 


AMVIC asigură beneficiarilor sistemul de fixare cu stâlpi de susținere PLUM WALL. 
8.9.1 - Aplicaţii generale 


Următoarele reguli de lucru se aplică în general 

sistemelor de fixare “i aliniere folosite cu cofrajele 

AMVIC, indiferent de categoria sau marca 

patentată folosită: 

e Sistemul de fixare este instalat, de obicei, 
după ce cel de-al 3-lea sau al 4-lea rând de | 
cofraj a fost a“ezat. 

e În majoritatea cazurilor, sistemul de fixare 
este instalat numai în interiorul structurii 
de pereți, deoarece acolo este locul unde 
se desfã°oarã toată activitatea. 

e Sistemul de fixare preia foarte bine împingerea, dar 
are limite la trasul peretelui. Dei în general Dabo 
singură latură, dacă ave[ o secțiune de perete pe care 
nu o puteți menhne verticală prin altă metodă, va 
trebui să instalapi elemente de fixare pe ambele laturi 
pentru a alinia corespunzător peretele. 


Majoritatea sistemelor de aliniere *i fixare sunt proiectate 
special pentru a permite a“ezarea scândurilor pentru schelă 
°i instalarea balustradelor. Scândurile *i balustradele sunt 
furnizate de obicei cu stâlpii de sprijin sau procurate separat. 


Figura 8.30 - Platforma “i 
scândurile pentru schelă 
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Stâlpul de sushnerea este fixat cu o bridă care se a“ează în jurul piciorului vertical. AMVIC 
recomandă folosirea bridelor deoarece ele se fixează cu “uruburi cu autofiletare în doi distanheri 
vecini realizând o rezistență a fixării superioară. 


Dacă ah lipit jos primul rând de cofraj °i este ata“at ferm de fundahe/placă începeh instalarea 
bridelor în cel de-al doilea rând. Continuah fixarea bridelor la fiecare a doilea din celelalte rânduri, 
din două în două rânduri, exemlu al 2-lea, al 4-lea, al 6-lea etc. 


8.9.2 - Distanjarea pentru sistemul de aliniere “i fixare 


In funcţie de sistemul folosit *i de normele de reglementare, există cerințe de distanpe minime pentru 
suportul care suspine schela. Urmând recomandările de mai jos vă asigurah că vă aflap în interiorul 
limitelor acestor cerințe. 


ră 


Figura 8.32 - Proptirea din interior a 
colțurilor 


Figura 8.31 - Bridă a“ezată în jurul unui 
picior vertical al stâlpului de sushnere, 
fixată cu “uruburi cu autofiletare în 
distanheri, pe ambele părți 


Practici recomandate: 


° Instala doi stâlpi de susținere la distanþa 
de 610 mm de colh câte unul pe fiecare 
parte. 


° Instala câte un stâlp de sprijin la 
marginea fiecărui gol de ferestră °i u°ã. 


° Instala stâlpii de sprijin de-a lungul 
segmentelor de perete la o distanță de 
maxim 1,8 metri între ei. 


d ` Sg Le 
Figura 8.33 - Proptirea pe ambele pärb ale 
deschiderilor pereplor 


e La pereþi care se termină fără a se 
învecina cu un colþ (perete întrerupt), 
instala stâlpi de sprijin pe toate cele trei 
laturi. 
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° La  perehi-T, instala cel puhn 
doi stâlpi de sprijin în opozihe pe , 
extremitatea T-ului, deoarece FE? 
pereții tind să se umfle la DEZ 
îmbinările-T din cauza presiunii * 
betonului în suportul T-ului. 


a rest KZ Ze — fb » a o BZ 
Figura 8.34 - Sprijinirea la fiecare 1,8 metri 


8.10 - Pregătirea cofrajelor pentru turnarea betonului mm 


In această etapă trebuie să reverificahi cadrele pentru ferestre “i ut 
pentru reglările finale premergătoare turnării betonului. Se recomandă 
următorii pa°i: 


Í; Asigurah-vă de alinierea °i verticalitatea cofrajelor. La fiecare 
cadru pentru fereastră sau u°ã, verificah încă o dată dacă sunt 
drepte °i verticale. Reglaj după necesităp. 


2; Verificaţi existența °i fixarea polistirenul expandat, ignifugat 
de 2 la 6 cm pe exteriorul cadrului, spre partea în care se "e 
toarnă betonul. Etan“ah îmbinările dintre cadru °i cofraj. Odată N N IN 
ce cofrajele sunt drepte *i îmbinate perfect, umplefi golurile 
dintre ele *i conturul dat de cofraje cu spumă adezivă cu 
expandare controlată. Lăsahi-o să se întărească cel pulin 30 de 
minute. Spuma se aplică numai cu pistolul. 


Figura 8.35 - Umplerea 
golurilor dintre cofraje °i 
a contururilor cu spumă 
adezivă 


LAM ` 


Figura 8.37 - Consolidarea cadrelor golurilor 
°i cofraj la golurile din perete din perete atât vertical cât °i orizontal 
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3; Solidarizaj colþrile. La fiecare cofraj, la fiecare din cele patru colburi pe fiecare parte, 
instalah un colþar ce se poate fixa cu °uruburi în cofraj. A“ezah colþarul prin suprapunere 
peste peretele cofrajului pentru a realiza îmbinarea perfectă a cadrelor cu acestea pe ambele 
părh interior °i exterior. Colfarul poate fi orice, exemplu: o bucată de OSB sau placaj, etc. 


4. Instalarea legăturilor în cruce pentru toate cofrajele. Aceastea sunt necesare pentru a proteja 
cofrajele să nu se îndoaie datorită presiunii betonului. Instalahi atât distanþeri orizontali cât 
“i verticali în toate golurile de u°i “i ferestre. În general ar trebui să existe câte o rigidizare 
în cruce la cel pun fiecare 610 mm. Pragurile de sus ale ui de peste de 2,4 metri pot 
necesita sushineri suplimentare. 


8.11 -Solidarizări suplimentare 


Solidarizările suplimentare pot fi necesare pentru 
a conecta sau a crea o punte la cel puhn doi 
distanheri intach sau un distanpher °i un cofraj. 
Puteţi realiza această solidarizare/clemă cu plăci 
de OSB, bucăţi rectangulare de lemn tăiate la 
dimensiunea corespunzătoare etc. 


Solidarizările adihonale sunt necesare pentru orice 
dar nu sunt limitate de următoarele situahi: 


° Unde un distanþer intern a fost tăiat 
(pentru a potrivi în jur o bară sau alte 
elemente). Aceasta ilustrează importanța 
însemnâării  cofrajului pe  suprafaha 
interioară în momentul tăierii unui 
distanhier astfel încât mai târziu să fie clar că distanherul a fost tăiat. 


Figura 8.38 - Solidarizarea unei îmbinări de 
cofraje pe ambele părți ale peretelui 


° Unde există o îmbinare între cofraje pe o suprafață 
rezultată în urma tãierii unuia dintre cofraje. O 
îmbinare între cofraje este atunci cand nu mai există un 
model de legătură neîntreruptă (nut-fedăr) între 
rândurile din cofraje AMVIC. Aici rigidizarea între 
cofraje într-un singur rând se repetă exact în aceala“i 
loc pentru rândurile ce urmează. Încercaţi să evitaţi 
acest gen de îmbinare cat mai mult posibil. 


° Unde există o îmbinare compensată. O îmbinare 
compensată este acolo unde sistemul de conexiune între 
rândurile de cofraj nu se aliniază. Aceasta se întâmplă 
de obicei când ab tăiat ultimul cofraj dintr-o sechune de 
perete pentru potrivirea dimensiunilor peretelui. Putepi 
observa de asemenea că modelul de legătură 
neîntreruptă pe îmbinarea compensată este mai mic de 
30,48 cm. 


Figura 8.39 - Solidarizarea 
suplimentară pentru o îmbinare 
compensată 


e Unde marginile cofrajului îmbină un cadru de fereastră 


ON 


sau u“ă dacă se folose“te cadru de lemn. 


Figura 8.40 - Instalarea rigidizărilor 
(pervaz) în jurul unei deschideri în perete 
utilizând OSB 


Notă importantă 
Armarea “i rigidizarea suplimentară sunt extrem de importante. Lipsa acestor solidarizări va 
produce frecvent o “explozie”. Cofrajul însu“i rezistă unei “explozii” cât timp distanherii sunt 
intachi “i îmbinarea din oricare rând este solidarizată atât deasupra cât “i dedesubt, cu condiția ca 
turnarea betonului să se execute corespunzător. 


8.12 - Străpungerile 
Străpungerile pentru utilităh 


Străpungerile pentru utilităh trebuie sa fie realizate 
după ce un nivel a fost a“ezat “i înainte de turnarea 
betonului. În general toată instalaţia electrică * 
tehnico-sanitară este introdusă în interiorul 
perchlor prin tăierea de canale în panourile din 
polistirenul expandat, ignifugat °i apoi realizarea | 
instalahei electrice *i tehnico-sanitare propriu-zisă. 
Instalaha electrică pentru accesoriile fixe 
exterioare este de obicei introdusă prin perete 
numai în locul unde un accesoriu fix exterior va fi 
plasat. (Pentru detalii referitoare la mstalaba eme 
electrică etc. vă rugăm să consultah Anexa E a 
acestui manual). 


i 


| Ha" 
Figura 8.41 - Folosirea unor evt de PVC 
pentru străpungeri °i sigilarea lor 
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Următoarea listă confine cele mai obi”nuite tipuri de străpungeri întâlnite: 


° Accesoriu electric fix exterior 

. Ie°iri electrice exterioare °i/sau accesorii fixe precum comanda pentru pompă, sisteme de 
irigare, etc. 

° Intrări °i ie°iri pentru instalaþe electrică de tensiune medie 

e Instalaþe electrică de tensiune scăzută (telefon, TV prin cablu, antene satelit, antene 
standard, sisteme de alarmă, control al porhi, etc.) 

e Guri de evacuare pentru ma°inile de uscat 

° Tubulatură pentru ventilarea peretelui 

° Conducte de condens sau alt tip de furtunuri pentru co°uri de fum °i aer condiþonat. 

e Conducte pentru apă 

° Robineh pentru apă 

° Ventilatoare de spahu 

e Tuburi de evacuare (de exemplu când co°ul de evacuare este în garaj °i tuburile trec pe sub 


o podea înălțată) 


Sfat 


Prevedehi să instalahi străpungeri suplimentare pentru nevoi viitoare. 


În majoritatea cazurilor o bucată de [eavă de ABS sau PVC introdusă prin perete poate fi folosită 
pentru trecere. Decupahi o gaură de dimesiunea vu °i introduceți peava complet în cofraj. Folosipi 
spumă adezivă împrejurul vu pentru a o fixa “i etan“a. 


8.13 - Instalarea plan“eului suspendat 


Sistemele de plan°eu sunt de obicei suspendate de grinzile de ramă sau grinzile care sunt ata“ate 
mecanic la beton cu “uruburi de ancorare sau cu o altă legătură corespunzătoare. 


8.13.1- Grinzi instalate cu “uruburi de ancorare 


KHN ; 
Dimensiunea “uruburilor de ancorare, distana dintre ele *i di 
“ablonul instalării trebuie specificate de inginerul proiectant 
deoarece sunt elemente esenhale ale proiectului structural. 


Instalare 


1. Tăiah bucăh de OSB sau placaj la dimensiunea de 200 x 
200 mm *i faceți o gaură cu burghiul în centru pentru 
“urubul de ancorare. 


2; Instala “urubul de ancorare prin gaură folosind piulije 
duble pe ambele păr. Avehi grjă ca “uruburile de 
ancorare folosite să aibă suficient filet pentru a permite 
montarea de piulițe duble pe ambele părți. La un OSB de Figura 8.42 - Tăierea unui 


13 mm ave nevoie de aproximativ 83 mm de filet. pătrat în plăcile de OSB pentru 
instalarea “uruburilor de 
ancorare 
SÉ Tăiah o deschidere largă de 100 mm între distanheri, până la înălhmea maximă a grinzii. 
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Face Giele de sus *i de jos folosind un cuţit cald la 20-30 de grade permițând betonului 


să umple u“or cavitatea. 


Figura 8.43 - Tăierea deschizâturii în 
polistirenul expandat, ignifugat între 
membrane 


Figura 8.44 - Partea decupată la cald 


Plasa OSB-ul *i “uruburile de ancorare în găuri “i ata“ahi cu patru “uruburi autofiletante 
în“urubate în distanheri, câte unul în fiecare colþ * uruburile pentru finisajele de piatră 


aparentă sunt de asemenea bune. 


Figura 8.45 - Instalarea OSB-ului cu “uruburi de ancorare în 
golurile din polistirenul expandat, ignifugat °i fixarea cu 
“uruburi pentru finisajele de piatră aparentă 


Permite betonului să se întărească suficient după turnare înainte de tensionarea “uruburilor 


de ancorare. 
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Figura 8.46 - Lăsaţi betonul să se întărescă cel pubn 
3 zile înainte de îndepărtarea pieselor rectangulare de 
OSB 


6. Instalahi grinda,  a“ezând-o cu 
precizie pe “uruburile de ancorare. | 
Folosind un cofraj de referință, faceți 
un marcaj drept în jos °i faceți găuri 
cu burghiul pun mai mari decât 
“uruburile de ancorare. Plasa 
grinda. Instalah °aibele °i piulijele 
necesare °urubului de ancorare. 


7. Folosi[i agățători standard pentru 
grinzi în vederea ata“ării grinzilor i ” x To 
pentru plan“eu. Figura 8.47 - Instalarea grinzilor cu “aibe °i puis 


adecvate 


8.14 - Loca” (Clip) pentru grindă - Grinda de planen este legată direct la peretele în sistem 
AMVIC 


Pot fi prevăzute grinzi din oțel sau grinzi de 
plan“eu pentru a se sprijini pe pereții în sistem — 
AMVIC conform proiectului. Un loca? pentru 
grindă făcut în interiorul peretelui va fi creat 
urmând următorii pai: 


l. Stabilih dimensiunile grinzii °i înălhmea 
la care va fi instalată. Folosiţi o nivelă cu 
laser pentru a marca înâlhmile din 
interiorul panoului din polistirenul 
expandat, ignifugat . 


2. Pe partea peretelui unde va fi susținut un Figura 8.54 - Decuparea deschiderilor din 
capăt al grinzii tăia o deschidere în interiorul “i exteriorul panourilor din 
interiorul “i exteriorul panului din polistiren expandat, ignifugat pe o parte 


polistiren expandat, ignifugat Avch grijă 
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ca piesele decupate să fie aliniate °i mai mari decât dimensiunea reală a grinzii cu 
aproximativ 13 mm de jur împrejur. Aceasta va u“ura plasarea grinzii în pozihe. 


3, Pe zidul opus, unde va fi sprijinit celălalt 
capăt al grinzii decupah o piesă numai din 
interiorul panoului din polistiren 
expandat, ignifugat . Deschiderea trebuie | 
să fie aliniată cu cea de pe zidul opus °i | 
mai mare decât dimensiunea reală a 
grinzii cu aproximativ 13 mm de jur 
împrejur. 


4. Umple complet golul dintre cele două 
deschideri din perete, pe dinafară, folosind 
polistiren expandat, ignifugat sau lemn Figura 8.55 - Umplerea golului cu polistiren 
irosit. Deschiderea din celălalt perete expandat, ignifugat înainte de turnarea 
trebuie de asemenea umplută destul de betonului 
adânc în cavitatea peretelui pentru a 


furniza lungimea de încastrare necesară. 


S: După ce a fost turnat betonul °i a căpătat 
destulă rezistență, desfaceh umplutura de 
polistiren sau lemn pentru a elibera 
loca°ul pentru grindă sau golurile create în 
perete. 


6. A“ezah grinda în pozihe *i fixah-o. Sigilapi 
zona dintre grindă *i loca”, după necesităh. 


Figura 8.56 - A“ezah grinda din lemn pe 


8.15 - Plăcile/plan“eele cu plasă tip Buzâu, pozike într-un loca? pentru grindă 


cäläreh “i beton. 
Se realizează conform proiectului de rezistență. 


8.16 - Sistemul de plan“eu AMVIC 


Prezentare generală 


Sistemul de planzen AMVIC este modular, BR 
din forme cu greutate redusă, făcută din 
polistiren expandat (polistiren expandat, 5 
ignifugat ), care rămâne în poziție °i care 
sunt folosite la construirea podelelor “i a § 
tavanelor din beton. Când este instalat 3 
adecvat sistemul are o forță structurală dată 
de betonul armat *i izolaha din polistiren 
expandat, ignifugat. Sistemul utilizează 
stâlpi de susfinere (popi) de 2,45 m de 


i o 
greutate redusă, care susțin sarcinile Figura 8.57 - Flan en 


în sistem AMVIC 
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temporare ale construchei până când betonul capătă rezistența necesară *i elementele de polistiren 
devin o suprafață continuă pe care se pot realiza finisările interioare. Acest sistem complimentează 
perfect structura dumneavoastră din cofraj înglobat din polistiren expandat ignifugat *i împreună 
ele furnizează o “învelitoare a clădirii” completă structural °i termic. 


Trăsături unice 
Sistemul de plan“eu AMVIC folose”te capacitatea de rezistență a plan“eului cu grinzi dese din beton 


armat turnat în cofrajul realizat cu elemente din polistiren expandat ignifugat. Grinzile *i plan“eul 
sunt realizate într-o structură monobloc într-o singură etapă de turnare. 


Bară longitudinală 
Plasă armare planşeu / armare grindă 


Beton 
Element din polistiren 


Bară transversă 
armare grindă 


Figura 8.58 - Soluhe AMVIC pentru plan? eu 


Golul realizat între elementele din polistiren crează cofrajul pentru turnarea grinzilor “i a plan“eului. 
Această variantă economise“te mult material lemnos *i manoperă. Calculul de rezistență va fi făcut 
de câtre un inginer autorizat care va [ine cont de deschiderea plan“eului °i sarcina aplicată acestuia. 


Total reversibil 


Sistemul de plan°eu AMVIC este total reversibil “i 
poate fi a°ezat în oricare fel ceea ce reduce timpul de 
muncă °i risipa pe “antier. 


Elemente mici/compacte 


Faţă de alte produse competitive sistemul de plan“eu 
AMVIC vine în elemente adaptabile, de greutate 
redusă °i modulare. Aceasta înseamnă că sistemul 
este mult mai u“or de folosit °i manevrat odată ce 
piesele au ajuns pe Santier. În plus nu trebuie pre- 
comandate, dimensiunile necesare se pot ajusta 
pentru a se potrivi necesităților dimensiunilor ale 
proiectului dumneavoastră *i formele rămase pot fi 
folosite pentru alte proiecte. 


Oferă proteclie 


Când este folosită pentru acoperi”, placa de beton va da o foarte bună protecție termică “i fonică. O 
D D D D 
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evaluare a rezistenței la foc arată că acest sistem protejează până la 2 ore. 
10 pa“i pentru o instalare u“oară 


1. Montah stâlpii de fixare (popii) *i panourile pe care se vor sprijini elementele din polistiren 
expandat ignifugat. 

2. Instalah elementele din polistiren conform 
proiectului pentru formarea cofrajului unde vor fi 
turnate grinzile “i plan“eul. 

3. A“ezahi armătura din ofel beton transversală pentru 
armarea grinzilor. 

4. A“ezahi armătura din ol beton longitudinală pentru 
armarea grinzilor. 

5. A“ezah distanherii pentru pozihonarea armâturii 
orizontale pentru placă. 

6. Pozihonaţi armătura orizontală pentru placă. 

7. Turnaj betonul în cofraje astfel formate pornind de 
pe o latură spre latura cealaltă. 

8. Urmări cu un vibrator creion pentru vibrarea 
adecvată a betonului. 

9. Netezihi betonul pentru a crea o suprafață plană. 

10. Lăsah betonul să se întărească °i continuah cu etapele ulterioare ale construchei. 


Figura 8.60 - Turnarea betonului pe 
formele asamblate. 


Avantaje: 

° timp de execuþe mic 5-7zile; 

e economie de material lemnos; 

e economie de cuie, scoabe, sârmă etc.; 

° manapora este mult redusă deoarece forma de turnare a grinzilor °i a plan°eului se obhne din 


forma panourilor de polistiren; 
° scândura de cofrare nu intră în contact cu cimentul °i poate fi refolosită pentru alte lucrări 


8.17 - Reglajele finale înaintea turnãrii betonului 


Verifica colþurile dacă sunt verticale. Reconfirmal poziþa verticală a colþarilor. Asigurahi-vă că 
nu sunt necesari stâlpi de sprijin suplimentari pentru a îndrepta colþurile. 


Îndreptaţi perehi. Fixah un “urub la fiecare colp*i instalaţi o sfoară bine întinsă în jurul perimetrului 
peretelui. Folosih un cofraj compensat (piesă de lemn 2x4) pus la colțuri, pe rândul superior al 
cofrajelor, în spatele sforii, folosind un alt cofraj sau o dimensiune echivalentă ca ghid pentru a 
aranja peretele pe linia sforii. 


Notă S 
Unii constructori preferă să aplece peretele spre interior (spre stâlpul de fixare) cu 0,5 cm, maxim 
un cm, la mijlocul segmentului de perete. Apoi, imediat după turnare, fixatoarele stâlpilor de 
sushinere sunt ajustate să împingă perfect în linie segmentul de perete. 
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Partea a 9-a - Instalarea specială a cofrajelor 
9.1 - Prezentare generală 


Acest capitol al manualului prezintă tehnici avansate de instalare °i sisteme de pardoseli folosite de 
sistemul AMVIC. Cele mai utilizate instalări speciale sunt incluse mai Jos, totu°i, dacă ave[ o 
situahe specifică nemenhonată aici, vă rugăm să ne contactahi pentru asistență. 


9.2 - Realizarea fundațiilor 


Sistemul de cofraje înglobate termoizolante din polistiren expandat ignifugat AMVIC permite 
realizarea fundahilor pentru clădiri în diferite variante. 

Apelând la acest sistem se face economie de timp, manoperă, material lemnos, cuie etc., toate 
acestea însemnând bani. 


AMVIC recomandă utilizarea acestor tipuri de fundahi atât pentru realizarea construcpilor cu perep 
turnaj din beton în cofraje înglobate din polistiren ignifugat AMVIC cât °i pentru construchi cu 
pereți în alte sisteme. 


6,35 cm 24,5 cm 6,35 cm 
Prin aplicarea unor soluhi adecvate de hidroizolare 


sistemul AMVIC este ideal în cele mai grele situahi de 
exploatare a construcţiilor, asigurând protecția la apă, 
umezeală “i, în plus, asigurând protecha termică. 


În continuare sunt prezentate câteva propuneri de 
soluþi pentru astfel de fundaţii. 


pr Mustăţi de 
petrecere din OB 
de armare din 


talpa fundaţiei 


O soluha pentru fundaha constă în folosirea unor 
cofraje AMVIC de dimensiuni superioare peste care se 
poate continua cu pereți realizați cu acela*i sistem de 
cofraje sau pot fi construi perep de oricare alt tip. 


- Se utilizează cofraj cu grosimea betonului de 


20 cm sau de 25 cm. 


Figura 9.1 - Soluha tipică de realizare a 
fundaphei AMVIC ( tip talpă) 


Această soluhe de fundahe este recomandată de AMVIC pentru soliditatea ei, timpul foarte scurt 
de execuhe, izolaþa realizată *i economia de materiale (scâdură, cuie, scoabe, sârmă, manoperă 
etc.). 
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Pentru realizarea fundahilor în trepte se poate apela la soluha din figura 9.2 


Armătură din OB conform proiectului 


Sol d 


Mustăţi de petrecere din OB de armare 
Figura 9.2 - Solupe propusă pentru o fundahe în trepte 


Fundapha tipică realizată din cofraje AMVIC pentru o construchie cu perep din bârne din lemn cu 
subsol sau demisol. 


Perete din 
bârne de lemn 


Barieră de 
vapori ` 


Barieră de 
Finisaj \— abuti 
soclu 


^ Talpă de fixare 
Finisaj interior 
Bară orizontală 


de armare din 
oțel beton 


Sol / 
____ Bară verticală 


de armare din 
oțel beton 


Cofraje AMVIC 


Hidroizolaţie Pa 


Figura 9.3 - Perete din bârne construit pe 
perete de subsol °i fundaþpe în sistem 
AMVIC 


Pentru o construcție cu pere prefabricah u°ori soluþa oferită este cea din figura 9.4. 
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= Finisaj interior cu 


exterior i Li gips-carton 


Ea SS Plăci de EPS de 
S le | lr densitate mare pentru 
ii LI EAI termoizolare 
— Piatră spartă 
| de umplutură 
l 
ICF Amvic 


Figura 9.4 - Elevaþa pentru o construchie cu perep din 
prefabricate u°oare 


- Se utilizeaza cofraje pentru 20 cm grosimea betonului. 
9.3 - Construcția colhurilor scurte 
Colhurile scurte (ie°iturile spre în afară) sunt întâlnite în general la construchile rezidenhale. 
Depinzând de dimensiunile proiectului, cofrajele de colb AMVIC de 90° pot fi folosite pentru a 
forma un colpspecial. Se pot realiza colbun °i folosind cofraje drepte. 


9.3.1 - Coljuri scurte folosind cofraje de colpde 90° cu o combinare a acestora 


Un colb scurt poate fi construit folosind cel 
pulin două cofraje de colpde 90°. 


Pa°ii recomanda sunt dați mai jos: 

Í. Instala primul rând astfel încât 
laturile scurte ale ambelor cofraje sã se 
alinieze cum este ilustrat în figura 9.1. 

2. Instala cel de-al doilea rând °i 
următoarele rânduri ale cofrajelor de 
colb în aceea”i manieră alternând 


Solidarizare 


H A D li t: = 
cofrajele. Aceasta va crea o îmbinare SE EH 
de cofraje. 

3: Asiguraj-vă că îmbinarea cofrajelor 


este solidarizată adecvat pe ambele 


pätti “i la fiecare tand Figura 9.5 - Colpscurt făcut cu cofraje de 90°cu 


solidarizarea acestora 


Notă importantă 

Neexecutarea unei solidarizări adecvat a îmbinarii cofrajelor poate duce la “explozie” în timpul 
turnării betonului. Folosiji legături adilionale cu coliere din plastic cu autoblocare, dacă este 
necesar. 


EN 


9.3.2 - Colþuri scurte folosind cofraje de colpde 90° cu model neîntrerupt 


Această metodă include cel poubn 
două cofraje de colp de 90°. Pasii 
recomanda sunt dab mai jos: 


Í, Instala primul rând astfel 
încât latura lungă al unui 
cofraj de colþ°i latura scurtă 
de la alt cofraj să se 
învecineze după cum este 
ilustrat în figura 9.6. 


Modelul de îmbinare continuă se 
formează prin așezarea şi 
alternarea cofrajelor 


2. Instalah cel de-al doilea Cé 
rând °i pe cele consecutive Pihl rind de cafe 


alternând cofrajele pentru a 
crea un model Figura 9.6 - Vedere în plana două colțuri scurte făcute folosind 


neîntrerupt.(Consultapi cofraje de 90° pentru a crea un model neîntrerupt. 
figura 9.6.) 


—  Bänehtl următor de cofraje 


Figura 9.7 - Un colpscurt făcut cu cofraje 
de 90* cu model neîntrerupt 


9.3.3 - Colluri scurte făcute folosind cofraje AMVIC drepte 


Colburi mai scurte decât cele minime permise folosind cofrajele 90° pot fi realizate folosind cofraje 
AMVIC drepte. 


Pa°i pentru crearea unui colp scurt făcut la 
comandă: 


1. Pentru a începe, aveți nevoie de 
minim douã cofraje AMVIC drepte. 


2. Depinzând de tipul cofrajului folosit, 
decupați 100, 152, 203 sau 254 mm 
de la unul din panourile de polistiren 
al cofrajului drept. 


p 


Figura 9.8 - Decuparea polistirenului de la capâtul 
3. Puneļfi formele în poziþe °i lipip unui cofraj drept. 


82 


5, 


piesele tăiate pentru a umple capetele formelor “i a crea un colpde 90.* 


D KAS P | (E d 
Figura 9.9 - Punerea în pozihe a celor două Figura 9.10 - Folosirea pieselor decupate 
forme tăiate pentru a închide capetele °i a crea un colp 


Construili două cofraje din lemn la 90° “i plasap-le la colpurile fiecărei laturi formate din 
cofrajele drepte (figura 9.11). 


Figura 9.11 - Folosirea formelor de 
lemn 2x10 pentru a sushne colhul 
format 


Facehi o gaură de 13 mm cu burghiul prin formele de lemn *i panourile din polistiren 
expandat, ignifugat pornind de la aproximativ 304 mm de la fundape sau placă. Introducep 


Ay dÉ 
Figura 9.13 - Tija filetată introdusă prin 
ambele forme de lemn 


Figura 9.12 - Introducerea unei tije 
filetate prin găurile făcute 
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o tijă filetată de 9,5 mm prin gâuri în formele de lemn. Folosiţi “aibe plate “i piulife pe 
ambele părh pentru a fixa tija. 


Continuah să tăiah *i să a“ezahi cofrajele până la înălhmea dorită a peretelui. Plasahi 
“uruburile cu filet la aproximativ 400 mm vertical la centru. După ce betonul a fost turnat 
°i au trecut câteva ore, îndepârtahi formele de lemn °i Gab tija filetată astfel încât să rezulte 
o suprafață de beton netedă. Folosik spuma adezivă pentru a umple găurile din panourile din 


polistiren expandat, ignifugat . 
9.4 - Pereți curbe 


Posibilităpile de fabricare ale AMVIC 
permit realizarea de cofraje pentru 
perete curb pre-tăiate care permit ca 
rândurile să se potrivească u“or “i ca 
instalarea să meargă fără probleme 
cu un consum de manoperă minim. 
Cofrajele de îndoire pre-tăiate sunt de 
tip lambă °i uluc tăiate în interiorul 
panoului din polistiren expandat, 
ignifugat “i crestături de deschidere 
în exteriorul panoului din polistiren. 


Cofrajele pentru pereți curbi pot fi 
realizate de un antreprenor pe Zanter 


Fi o 14 - Cof j - Îndoirea °i 
folosind un cofraj AMVIC drept. teuta Gr] Figura, 4.13 , ES a 
AMVIC pentru perete curb fxarea cofrajului pentru 
Instalarea formelor curbe ia ia a a BEE 
Í; Pe fundahe/placă, pune[i un i 
Ge : exterior. 
“ablon sau o placă de ghidare 
care să se potrivească razei dorite. 
2. Aplicah pulnă spumă adezivă pe partea 
de jos a formei de-a lungul lambei °i 
ulucului °i a crestăturii (pentru formele 


pre-tăiate), îndoih structura în forma 


dorită °i instalah-o. 


3, După a“ezarea primului rând, verificah ca 
raza de curbură a peretelui să fie conform 


cerinfelor proiectului. 


$ D $ Be Li 
nt yA 


4. Sprijiniþ exteriorul formei folosind [evi Figura 9.16 - Câteva rânduri de cofraj 
rezistente pentru îndreptare sau stâlpi de Pre-tãiat AMVIC instalate pentru un perete 
fixare. curb 

5. Rigidizaþ foarte bine peretele înaintea turnării betonului. 


Antreprenorii care optează să taie cofrajele pe “antier, sunt rugă[i să consultah figurile 9.13 °i 9.14 
D D Jele p g H 
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la fel “i tabelele 9.1 pentru informahi referitoare la dimensiunile razei “i taierea cofraţelor. 
p J 


Crestături 


Perete exterior de EPS 
al cofrajului drept 


x x Perete interior de EPS 
Lățimea decupării al cofrajului drept 


Decupări în peretele 
interior al cofrajului 
EPS 


Figura 9.17 - Pregătirea pentru curbare a unui cofraj drept 


CH 
CC, CO 
as A 
d RÄ Lee? 
SS os 

Ki 


Raza exterioară 


Figura 9.18 - Cofrajul pentru perete curb îndoit după 
tipar 


Tabel 9.1 - Mărimea decupărilor în peretele interior al cofrajului drept pregătit pentru curbare 


Raza Lățimea decupârii pentru curbarea cofrajului 
exterioară a [mm] 
peretelui 
[m] 100 152 200 254 


1,20 33,2 40,6 47,9 SKS 
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Raza Lățimea decupär pentru curbarea cofrajului 
exterioară a [mm] 


peretelui 
100 152 
3,00 13,3 16,2 19,2 22,1 
3,50 11,4 13,9 16,4 19,0 
4,00 10,0 12,2 14,4 16,6 
5,00 8,0 9,7 11,5 13,3 
8,00 5,0 6,1 7;2 8,3 


NOTĂ- AMVIC asigură la comandă cofraje decupate pentru raza de curbură solicitată. 
9.5 - Construcția peretelui-T 


Perehii-T necesită o atenbe specială înainte de turnarea betonului. Sunt esențiale sushnerea °i 
alinierea corespunzătoare. 


Figura 9.19 - Montarea cofrajelor pentru a forma un 
perete-T. Folosiþ legături metalice sau din plastic 


Construirea pereflor-T 
1. Localiza o interseche perete-T în timp ce a“ezah primul rând 


2; Tăiah cofrajele AMVIC în mod corespunzător “i îmbinah-le împreună pentru a forma 
intersechia-T. Folosiţi legături, coliere cu autoblocare (sau echivalente) pentru a solidariza 
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blocurile. 


Instalah bare pentru armare orizontală din 
ofel beton incluzân bare de colbîndoite la 
90° cu lungimea de petrecere 
(suprapunerea) conform proiectului. 


Continuah să a“ezahi rândurile următoare 
de cofraj până când întreaga înălhme a 
zidului a fost realizată. 


Verificahi a“ezarea la nivel a pereplor. 
Dacă pereți sunt la nivel, faceți jos o 
bordură de spumă adezivă pe fiecare parte 


a cofrajelor la peretele-T. Figura 9.20 - Instalarea barelor de oțel beton 
orizontale pentru armare în timp ce fiecare 
Pentru zidurile de la nivelurile de subsol rând de cofraje este a“ezat 


sau demisol °i la parter, TREBUIE sa se 
instaleze sushneri suplimentare pe partea exterioară a intersechei. Absenha unei susfineri 
adecvate poate cauza o “explozie” în timpul turnării betonului. 


Pentru nivelurile superioare unde 
nu există o suprafață de teren pe 
care să se ancoreze sushnerile 
exterioare, introduceți legături de 
sârmă (sau echivalent) prin cofraje, De gl "ege — 
de jur împrejur, pe fiecare parte a ` , ` Ne ebe o 
intersechei -T care se realizează. 
Nu tensionah încă legăturile. 
(Figura 9.22 dedesubt) 


Odată ce peretele este format la 
înăljimea dorită, introduce o Figura 9.21 - Sushneri instalate pe partea exterioară 
bucată de lemn de 3x30 cm în a peretelui-T 

partea de jos a peretelui care trece, 

drept, printre cofraje °i legătură. Tensionah legătura pentru a [ine în loc lemnul. Asigurah-vă 
că legăturile sunt instalate la fiecare rând. (Figura 9.22) 
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Lemn 
3x30 cm 


Bară de OB pentru 


armarea orizontală 
Bară de OB pentru 


armarea verticală 


petrecere 


Figura 9.22 - Solidarizarea cofrajelor peretelui-T cu lemn de 3x30 cm “i 
legătură 


Sfat 
Avefi întotdeauna grijă cand turnabhi beton în secțiunile peretelui-T. Urmah indicahile din capitolul 
privind turnarea betonului. 


Daca aveți probleme cu armarea în T, puteți utiliza distanperi din oțel, cu dimensiunile 360x120 
mm, câte 2 buc./nivel, pe care le a“ezahi: o bucată transversal, iar cealaltă perpendicular. Grosimea 
ofelului se stabile“te prin calcul. 


9.6 - Instalarea cărămizii aplicate standard 
Fie că ah folosit cofrajele AMVIC cu margine pentru suportul consolă sau cofraje făcute la 


comandă, căptu“eala aplicată poate fi instalată în aceea“i manieră ca la o construcție normală pe 
suportul de margine. 
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Respectah cerințele proiectului de construchie pentru detalii reprezentative de hidroizolare cu margini 
care permite scurgerea apei (lăcrimar) °i spaphul minim de aer. Legăturile standard pentru cărămidă 
sunt în“urubate în distanperii AMVIC. Cărămizii au legături cu suportul conform proiectului. 


Figura 9.28 - Legături standard pentru 
cărămidă fixate în distanherii AMVIC 


9.7 - Marginile frontonului 


Marginile frontonului pot fi formate folosind una din 
cele două metode prezentate în continuare. 


1. A“ezarea în trepte a cofrajelor 


Formal marginea frontonului prin punerea în trepte 
a cofrajelor retrăgându-le în timp ce se a“ează rândul 
următor până la vârf. Opturah capetele verticale ale 


cofrajelor °i turnaj betonul. După turnare restul SS — 
peretelui este încadrat. Figura 9.29 - Tãierea cofrajelor în forma 


capetelor în pantã ale frontonului 


2 Tãierea cofrajelor 


aplicate pe suportul cu margine pentru 
cărămidă 


Forma marginea frontonului tâind cofrajele la panta adecvată a acoperi”ului. Fixa lemnul pe 
ambele pârh ale cofrajelor astfel încât partea de sus a lemnului să fie aliniată cu partea de sus a 
cofrajelor. Aceasta dă un suport în plus cofrajului "3 crează o suprafață pentru a fixa placajul. Înveliţi 
partea de sus a cofrajelor dacă este necesar. 


9.8 - Sistemul de planen prefabricate (miez gol) 

Folosirea elementelor de plan“eu cu miez gol este o modalitate răspândită la sistemul de realizare 
a plan“eelor, constând în elemente prefabricate în care sunt înglobate miezuri tubulare din 
polistiren. Elementele sunt făcute din beton de înaltă calitate. Ele sunt armate cu elemente 


pretensionate numai în direcha în care se înconvoaie, ceea ce duce la un proces de produche foarte 
economic. 


Notă i 


Calculul de rezistență, proiectarea, sunt necesare pentru acest sistem de placă. i 


Instalarea sistemului de placã prefabricatã: 


1. Termina zidul de beton la înălhimea 
dorită. 
Di Fixa bare din oțel beton pentru joantare 


o 


conform proiectul *i  cerinpelor 
producătorului de elemente prefabricată. 


3. Instalah plăcile prefabricate după ce 
perehii au căpătat destulă rezistență. 


4. Turnah la cotă plan°eul. 


Figura 9.30 - Manevrarea unei fâ°ii 
danih prefabricate, cu goluri cu miezul din polistiren 
ta cann lg la wël AIR" np în vederea poziționării pe un perete în sistem 
Sie, dg AMVIC 


ue d T 


PP | 
Figura 9.31 - O placă preturnată pozihonată 


pe un perete în sistem AMVIC 
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Partea a 10-a - Elementele generale privind bazele betonului 
10.1 - Prezentare generală 
Această sechune a manualului acoperă fundamentele betonului. Noii utilizatori ai sistemului 
AMVIC trebuie să treacă în revistă aceaste informaţi înainte de a merge mai departe la următoarele 
sechuni care se ocupă cu tehnicile de turnare a betonului recomandate pentru sistemul AMVIC. 


10.2 - Fundamentele betonului 


10.2.1 - Compozilia betonului 


Betonul este un amestec de ciment “i agregate. Aoreoate rosiere z 
Cimentul leagă agregatul (nisip °i pe? sau sreg E E Sen sa 
piatră sfarâmată) într-o masă vâscoasâ. SN A H 


Pasta de ciment (cunoscută “i sub numele de 
mortar) 

Pasta este compusă din ciment, aditivi “i Pastă 
adaosuri minerale (materiale  cimentoase 
suplimentare), apă °i aer oclus. Pasta de ciment 
de obicei constituie aproape 25% până la 40% 
din volumul total de beton. Volumul de ciment este de obicei cuprins între 7% “i 15% iar cel de apă 
între 14% °i 21%. Conhnutul de aer se întinde până aproape de 8% din volumul betonului. 


Figura 10.1 - Ilustrare reprezentativă a 
componentelor amestecului debeton 


Sunt disponibile multe tipuri de ciment dar pentru scopul acestui manual ne vom concentra pe cel 
mai comun, cimentul Portland. 


În România Standardul SR EN 197-1:2002 prezintă Cimentul Portland cu rezistența inihală mare. 
Agregate (cunoscute “i sub numele de umplutură) 
Există două categorii de agregate folosite în beton: 


Agregate neprelucrate (pietri” ) ale căror dimensiuni ale particulelor variază în dimensiuni de la 150 
mm la aproximativ 1,3 mm. 


Agregate fine (nisip) care constau în nisip natural sau fabricat cu particule a căror dimensiune 
variază între 0,952 mm până la dimensiunea prafului. 


Selectarea agregatelor folosite în beton este importantă deoarece ele constituie aproximativ 60% 
până la 75% din volumul total de beton. Agregatele trebuie să aibă în componența lor particule cu 
rezistență adecvată “i rezistență la condițiile de expunere “i trebuie să nu conțină materiale care vor 
cauza reacții chimice cu cimentul ceea ce ar putea duce la deteriorarea betonului (ex sulfuri, cloruri 
etc.) 

ATENPIE : Pentru sistemul AMVIC, agregatele vor avea dimensiunea maximă de 10 mm. 


10.3 - Calitatea amestecului de beton 
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10.3.1 - Raportul apă/ciment (A/C) 


Cel mai important factor care determină calitatea amestecului de beton este cantitatea de apă 
raportată la cantitatea de ciment folosită (prin greutate), cunoscut °i sub numele de raport 
apă/ciment. 


Apa este un ingredient decisiv în pasta de ciment, eaproduce întărirea betonului prin procesul de 
hidratare. Aceasta este o reachie chimică în care se formează legături chimice cu moleculele de apă 
°i devin hidrah sau produ*i de hidratare. Aceasta face pasta să se întărească °i să se lege împreună 
cu componentele betonului. 


Prea multă apă reduce rezistența betonului în timp °i prea pulină va face betonul nelucrabil. Betonul 
trebuie să fie lucrabil pentru a putea fi turnat °i modelat în diferite forme (ex pere, stâlpi, etc.). din 
cauză că betonul trebuie să fie atât rezistent cât *i lucrabil. Este necesar un dozaj atent între ciment 
“i apă la stabilirea amestecului pentru beton. 


10.3.2 - Rezisten]a betonului 


Există două tipuri de rezistență a betonului: la compresiune °i la încovoire. Pentru cele mai multe 
cazuri structurale rezistența la compresiune este cea care îl interesează pe inginerul proiectant. 


Testul pentru rezisten]a la compresiune 


Testul pe cilindru este cel mai utilizat test pentru determinarea rezistenței la compresiune a betonului 
în SUA, Canada °i Europa continentală, inclusiv în România. Un cilindru sau cub este turnat din 
beton “i lăsat să se întărească, timpul potrivit, (de 
obicei 28 de zile). Apoi este comprimat între două 
suprafețe paralele. Presiunea la rupere este 
considerată la 28 de zile. 


Rezistenha betonului folosit în cofrajele AMVIC 
variază cel mai probabil între 17 MPa - 30 MPa 
(2300 psi - 4000 psi). 


Testul de rezistență la încovoiere 


Rezistența la încovoiere este rezistența betonului 
la îndoire °i este măsurată de obicei folosind 
etalonul cu prismă de beton, rezemată pe două 
suporturi. Majoritatea betonului folosit are o 


Figura 10.3 - Testarea cilindrului de beton 
pentru rezistența la compresie (stânga) “i 
traversa de beton pentru rezistența la 


rezistență la încovoiere între 3,4 MPa - 4,8 MPa încovoiere (dreapta). 92006 Cement 
(500 psi - 700 psi ). Association of Canada, EB101-7 figure 
16-15. 


10.3.3 - Lucrabilitatea betonului 


Lucrabilitatea betonului se reflectă în u“urința transportării, turnării, Tndesä “i finisării betonului 
proaspât amestecat cu mijloacele din dotare. Lucrabilitatea depinde de raportul apă/ciment, aditivi, 
agregate (repartizarea pe formă *i dimensiune) i vârstă (nivelul de hidratare). Cre”terea conținutului 
de apă “i adăugarea aditivilor va mări lucrabilitatea. 
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Testul de tasare 


Lucrabilitatea este de obicei măsurată folosind testul tasării. Acesta este un con răsturnat înalt de 305 
mm °i este deschis la ambele capete. Partea superioară are un diametru de 100 mm °i partea de jos 
are un diametru de 200 mm. Betonul proaspât este plasat în con “i îndesat cu o tijă de oțel °i nivelat 
la partea superioară a conului. Conul este îndepârtat °i plasat în vecinătatea grămezii de beton. 
Diferen[a dintre partea de sus a conului inipal, tasat °i partea de sus a proaspătului model de beton, 
după scoaterea conului, este prăbu“irea. 


O mostră relativ uscată se va prâbu“i foarte pulin °i va scădea cu 25 la 50 mm, pe când o mostră de 
beton relativ umedă se poate prăbu“i până la valoarea de 150 la 175 mm. 


Figura 10.4 - Amestec Figura 10.5 - Amestecul 


de beton cu o prăbuire de beton cu o prâbu“ire 
mică. ©2006 Cement mare. ©2006 Cement 

Association of Canada, Association of Canada, 
EB101-7 figura 16-2 EB101-7 figura 16-2 


10.3.4 -Întărirea betonului 


Acesta este procesul prin care mediul înconjurător 


(temperatura °i umiditatea), în care betonul Întărit în cofraje înglobate 
proaspăt turnat se găsete pentru o perioadă E dex ANNIE) întărit în aer, 
specifică de timp, permite amestecului de beton să 4 deco frat după 28 de zile 
îi atingă rezistența proiectată *i durabilitatea. E Întăntîn aer, decofrat după 7 zile 
Procesul de hidratare în timpul căruia apa “i & 
cimentul reachonează *i se produce întărirea se E 
petrece de obicei în două etape. Prima etapă are ci 
loc repede *i se termină câte odată în câteva ore E 

E 


când amestecul de beton esenbalmente se 
transformă într-o masă solidă. A doua etapă este 
mult mai lentă, în timpul acestui proces hidratarea 


ao: 


continuă °i betonul i mâărea“te rezistența. 0 7? 28 
Aceasta poate dura până la cäbva ani. Fără apă, 
acest proces lung de hidratare s-ar opri. 
Imaginahi-vă dacă am lăsa beton proaspăt turnat în 
aer liber. Umiditatea din interiorul amestecului de 


Zile 


Figura 10.6- Graficul arată efectul cre°terii 
rezistenļei betonului de-a lungul timpului 


E © 2006 Cement Association of Canada, 
beton ar scădea foarte repede până ce nu va mai fi EB101-7 figura 12-2 
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suficientă pentru a sushne procesul de hidratare cauzând oprirea acestuia. Aceasta ar împiedica 
betonul să obhnă rezistența proiectată necesară. 


Un mare avantaj pentru beton când se folosesc cofrajele AMVIC este acela că apa rămâne în 
sistemul de întărire. Panourile din polistiren expandat, ignifugat închid masa de beton generând un 
mediu optim “i prevenind pierderea apei din beton prin evaporare pentru o perioadă lungă de timp, 
spre deosebire de sistemele de cofraje convenhonale. Aceasta înseamnă că betonul va continua să 
se întărească °i să capete rezistență un timp îndelungat fără nevoia folosirii unor metode scumpe 
suplimentare de aditivare sau utilizarea agenhlor ca adaosuri suplimentare. 


NOTA : 


Din practică s-a constatat că la un interval de 180 zile de la turnare, betonul turnat în 
cofrajele AM VIC, este mai puternic decât cel turnat în cofraje clasice cu 150% . 


10.3.5 - Aer oclus (Micro goluri de aer) 


Aerul inclus constă în bule microscopice de aer introduse în beton prin adăugarea unor anumiți 
aditivi. Bulele microscopice furnizează spahu prin pastă pentru a prelua presiunea hidraulică atunci 
când betonul îngheață pe vreme rece. Fără bule, betonul poate crăpa când îngheață deoarece apa 
cre°te cu 9% în volum cand se transformă în gheață. 


Aerul inclus are de asemenea proprietatea de a îmbunătăți lucrabilitatea betonului proaspăt. 
10.3.6 - Aerul antrenat (Macro goluri de aer) 


Aerul antrenat constă în goluri mari de aer care sunt prinse în beton în timpul amestecär °i turnării. 
Aerul antrenat scade calitatea “i rezistența betonului precum “i rezistența specifică a betonului, de 
aceea trebuie întotdeauna să fie eliminate golurile de aer pe cât mai mult posibil prin utilizarea 
vibratorului. 


10.4 - Adaosuri, aditivi 


Adaosurile sunt materiale altele decât cimentul, agregate *i apa care sunt adăugate betonului fie 
înainte fie în timpul amestecării pentru a-i modifica proprietățile cum ar fi lucrabilitatea, mărimea 
perioadei de întărire, raza de împrâ“tiere, temperatura de maturare, timpul de întărire sau culoarea. 
Există două tipuri principale de adaosuri disponibile peste tot în piață: aditivi °i adaosuri minerale. 


Tabelele 10.1 “i 10.2 arată utilitatea adaosurilor folosite în beton. 


Tabelul 10.1 - Amestecuri chimice folosite în mod frecvent “i utilitatea lor 


Tipul de amestec chimic Efectul asupra amestecului de beton 
Acceleratori Accelerează turnarea “i dezvoltă rezistenfa timpurie 


Amestecuri de înglobare a aerului Îmbunătăţe“te durabilitatea în medii de înghep-dezgheh reduce reactivitatea 


chimică a sulfurii “i a bazelor 
Îmbunătăţe“te lucrabilitatea 


Reducăâtori ai reactivității bazelor Reduce expansivitatea reactivității bazelor 


Inhibatori de coroziune Reduce activitatea de coroziune a oțelului în mediu de clorură 
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Reducători de permeabilitate Scade permeabilitatea 


Încetinitori Întârzie timpul de întărire 


Super-plastifianh Beton fluid 
Reduce raportul apă/ciment 
Reduce cererea de apă (minim 12%) 


Reducâtori de apă Reduce cererea de apă cu cel pulin 5% 
Agenh de lucrabilitate Cre*te lucrabilitatea 


Amestecurile minerale afectează natura betonului întărit prin activitatea hidraulică latentă sau 
activitatea puzzolanică. Puzzolanii sunt materiale pulverulente °i includ tufuri naturale ( cum ar fi 
cenu“a vulcanică folosită la betonul roman), cenu“ă zburătoare “i fum de silice. 


Tabelul 10.2 - Amestecuri minerale folosite în mod frecvent 


Tipul amestecului mineral Efectul asupra amestecului de beton 


Cimentat Proprietăți hidraulice 
Înlocuirea parțială a cimentului 


Tuf vulcanic Activitate de tuf 
Îmbunătăţe“te practibilitatea, plasticitatea, rezistența la sulfuri 
Reduce reactivitatea bazelor, permeabilitatea, căldura calorică a hidratării 
Înlocuirea parţială a cimentului 
Umplutură 


Tuf vulanic “i cimentat La fel ca în categoriile cimentat “i tuf vulcanic 


Convenţional inert Îmbunătăţe“te lucrabilitatea 
Umplutură 


10.5 - Specificații ale betonului pentru peretele în sistem AM VIC 
Următorul tabel sugerează specificapile amestecului de beton care va fi folosit la perehii în sistem 
AMVIC. Acest tabel este numai un îndrumător “i inginerul proiectant poate alege valorile date după 


necesităh. 


Tabelul 10.3 - Specificaţii de îndrumare pentru amestecurile de beton 


Descrierea specificației Valoarea 
| 100 mm 150 mm 200 mm 254 mm 
Rezistență la compresie după minim 28 de zile de la 20 Mpa 20 Mpa 20 Mpa 
turnare* 
Prăbu“irea recomandată”* 150 mm 150 mm 125-150 mm 125-150 mm 


Proporția maximă recomandată între apă “i ciment A/C 0,55 0,55 0,55 
Dimensiunea maximă recomandată a agregatelor 10 mm 13 mm 19 mm 19 mm 

Aerul oclus recomandat % 3-5% 3-5% 3-5% 3-5% 

Tipul de ciment recomandat*** Tip I Tip I Tip I 


*Valorile date sunt valorile minime 
**Valorile de prăbu“ire date sunt optime pentru lucrabilitatea °i presiunea hidrostaticã asupra cofrajelor în timpul turnării betonului 
*** Alte tipuri pot fi folosite cu încuviințarea °i supravegherea unui inginer proiectant 
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Partea a 11-a - Turnarea betonului 
11.1 - Prezentare generală 
Această parte a manulalului acoperă procesul de turnare *i consolidare a betonului cu cele mai bune 
practici aplicative desprinse de-a lungul anilor. Această informahe este o resursă prehioasă pentru 
a vă ajuta pe dumneavoastră să încheiah un proiect cu succes. 


11.2 - Lista de verificări preliminare turnării 


Verificarea pereților 


O Asiguraþ-vã că perehi sunt dreph, aliniaþ, la unghi °i la nivel; 

O Verificaţi dacă sunt colțurile drepte °i continue; 

O Verificaţi dacă rândul superior al cofrajelor a fost fixat; 

O Dacă va avea loc o a doua turnare, verificah dacă partea superioară a cofrajelor a fost 
protejată pentru a evita ca betonul să umple sistemul de conexiune; 

O Verificaţi dacă liniile de sfoară au fost plasate în jurul perimetrului peretelui. 

Sfat E 


Trebuiesc făcute copii suplimentare ale listei de verificări de mai jos pentru a vă asigura că totul 
este în ordine înaintea turnării betonului. 


Verificarea deschiderilor din zid 


O Verificaţi dacă deschiderile din perete sunt la înălhmea corectă; 

O Verificaţi dacă deschiderile pentru ferestre °i u°i sunt corect localizate °i dacă sunt verticale 
°i aliniate; 

O Verificaţi dacă ancorajul pentru materialul de cadru a fost a°ezat. 


Verificarea armarãturilor din oțel beton 


O Verificaţi dacă OB vertical °i orizontal de armare satisface cerințele specifice proiectului; 

O Verificaţi dacă barele de OB pentru armarea din jurul deschiderilor din perete au fost 
instalate; 

O Verificaţi dacă barele de OB pentru armarea pragul de sus a u°ilor/ferestrelor (buiandrugul) 


sunt instalate conform cerințelor precizate de proiect. 


Verificarea conexiunilor plan’ eului 


O Verificaţi dacă toate conexiunile plan°eului au fost instalate incluzând °uruburile de 
ancorare, conexiunile etc.; 

O Verifica dacă buzunarele pentru grinzi au fost pregătite (dacă sunt necesare pentru 
operahune); 

O Verificaţi dacă °uruburile de ancorare de la plăcile grinzii de talpă °i elementele de legare 


au fost localizate °i sunt marcate clar pentru fixare în betonul moale. 


Verificarea aliniamentului °i a fixãrii 
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O Verificaţi dacă sistemul de aliniere °i fixare a fost instalat cum trebuie °i toate scândurile au 
fost fixate; 

Verificaţi dacă toate îmbinările-T au fost solidarizate adecvat; 

Verificaţi dacă toate îmbinările compensate, îmbinările a“ezate sunt rigidizate adecvat; 
Pentru sistemele de fixare mai înalte de 3 m (10 feet) față de suprafața de suport asiguraph-vă 
că aveh instalat un sistem adecvat de balustradă după cum o cer normele de protecha muncii. 


DI DI LI] 


Verificarea strâpungerilor din perete 


L] Verifica dacă toate străpungerile (electrice, tehnice-sanitare, de evacuare, canale de 
ventilare etc.) au fost practicate “i că toate formele de susținere au fost instalate. 


Verificarea uneltelor, echipamenteler “i materialelor 
O Asigurah-vă că avehi două vibratoare mecanice funchonale la locul de muncă. Unul va fi 


folosit pentru a vibra betonul în timpul turnării în timp ce celălalt va fi de rezervă în caz că 
primul se va defecta; 


O Asiguraţi-vă că betonul comandat este corespunzător pentru metoda de turnare stabilită prin 
proiec; 

O Asigurah-vă că ab coordonat °i confirmat timpii de furnizare pentru pompa de beton °i 
beton; 

L] Asiguraţi-vă că aveh “trusa de intervenþe la explozie” pregătită, la îndemână. (Consultapi 


sechunea 11.12). 
Verificarea locului de muncă 


O Verificaţi dacă °antierul este curat °i că este destul loc pentru camioane, muncitori, etc. 


11.3 - Sfaturi de siguran[ă pentru manevrarea “i a“ezarea betonului 


Următoarele sunt sugestiile, precauþile *i măsurile de siguranță recomandate pentru oricine 
manevrează betonul moale. 


Folosili cã°ti de proteche 


Purtah cască pentru protecha capului. Un “antier de construcție prezintă o varietate de pericole care 
pot cauza râni serioase la cap. 


Protejahi-vă pielea 


Betonul umed proaspăt este un puternic abraziv al pielii. Poate cauza iritări ale pielii, arsuri chimice 
°i contactul prelungit poate cauza arsuri de gradul trei. 


De aceea recomandăm să: 


1. Purtah mãnu’i impermeabile, bluza cu mânecă lungă, pantaloni lungi °i cizme de cauciuc. 

2. Folosih căptu“eală impermeabilă pentru a vă proteja pielea, genunchii, coatele, sau mâinile 
de contactul cu betonul proaspăt în timpul finisării. 

3, Spălah imediat cu apă curată ochii °i pielea care au venit în contact cu betonul proaspăt. 
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4. Clătih repede cu apă proaspătă hainele saturate de la contactul cu betonul proaspăt. 
Protejahi-vă ochii 


Purtah ochelari de proteche cu acoperire completă sau ochelari de siguranță cu scuturi laterale în 
timpul turnării betonului. 


11.4 - Ritmul turnării betonului 


Când betonul proapât este turnat în cofrajele AMVIC, exercită o presiune laterală pe laturile 
panourilor din polistiren expandat, ignifugat . 


Intensitatea acestei presiuni depinde de câhva factori incluzând: 
Viteza turnării betonului 

Greutatea unității de beton 

Tipul cimentului 

V âscozitatea betonului 

Temperatura betonului 

Înălimea turnării 

Adâncimea vibrării interne 


moase 


Cofrajele AMVIC au o capacitate fundamentală de formare (rezistență) de 41,4 KPa după cum a fost 
testată conform sechunii 6.4.4 a ghidului tehnic CCMC Canadian pentru forme de beton din 
polistiren modular expandat. 


Tabelul 11.1 de mai jos ne arată presiunea laterală proiectată pentru betonul proaspăt turnat care 
trebuie luată în calcul pentru lucrările de pregătire a pereților. 


Tabel 11.1 - Presiunile betonului pentru pere vibra intern 


Presiunea laterală asupra pereților cofrajelor, exercitată de betonul vibrat ! 


50° F 70° F 
10° C ZE 


Ritmul turnării Ritmul turnării 
[ft/hr] [mm/h] La înălfimea de turnare La înălhmea de turnare 
de 4,2 m (14 ft) de 4,2 m (14 ft) 
[psf] [psf] 


P 


Ion O (uwen ] (uwen ] 


- Presiunea maximă nu trebuie să depă“ească w , h, unde “w” este greutatea unității de beton (Ibs/ft”) Si “h” este 
înălfimea maximă de turnare 
* - Bazat pe Tipurile I Si III a densității cimentului pentru betonul de 2400 kg/m° (150 pcf) “i 178 mm vâscozitatea 
maximă, fără aditivi “i o adâncime de vibrare de 1,2 m sau mai pubn 
` - Presiunea laterală depă“e“te capacitatea de formare a cofrajului AMVIC 


Ritmul recomandat de turnare pentru peretele în sistem AMVIC este între 915 la 1200 mm/h. Totu’i 
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ritmuri de turnare a betonului pentru peretele din cofraje AMVIC de până la 1,5 m/h sunt posibile 


la temperaturi normale (21° C). Se impune o viteză mică a pompării betonului 


11.5 - Metode “i echipamente pentru turnarea betonului 


Betonul poate fi turnat în diferite feluri depinzând de aplicahe *i de condipile specifice de la locul 
de muncă. Următorul tabel rezumă cele mai comune metode pentru turnarea betonului în cofraje 


AMVIC. 


Tabel 11.2 - Cele mai comune metode pentru turnarea betonului în cofrajele AMVIC 


Metoda de 
turnare 


Pompa 
pentru beton 


Macara “i 
benă 


Jgheaburi de 
descărcare pe 
camioanele 


betonieră 


Bandă 
transportoare 


Tipul de activitate care i 
se potrive*te cel mai bine 


Folosită pentru a 
transporta betonul direct 
din punctul de descărcare 
cum ar fi mixerele 
betonierelor în cofrajele 
AMVIC. 


Folosită în general pentru 
a transporta betonul 
deasupra nivelului solului 
direct în punctul de 
descărcare în cofrajele 
AMVIC. 


Pentru a transporta 
betonul la un nivel mai 
Jos, de obicei sub nivelul 
solului direct de la punctul 
de descărcare în cofrajele 
AMVIC. 


Pentru a transporta 
betonul orizontal sau la un 
nivel mai mare sau mai 
mic. Poate fi folosită să 
descarce betonul direct în 
cofrajele AMVIC dar de 
obicei este poziționată 
între principalul punct de 
descărcare “i punctul 
secundar de încârcare. 


Avantaje 


Sunt disponibile extensiile 
diferite ale pompei. 
Pompează betonul în flux 
continuu. Pompa poate mica 
furtunul de repartizare a 
betonul vertical “i orizontal. 
Pompa montată pe camion are 
o mare mobilitate “i este foarte 
adaptabilă la multe situații de 
turnare. 


Furnizează o descărcare curată 
“i există multe dimensiuni 
disponibile pentru bene. 
Macaralele pot fi folosite să 
transporte “i alte materiale 
cum ar fi OB de armare. 


Foarte economic “i u“or de 
manevrat. Nu este nevoie de 
energie deoarece gravitatea 
face cea mai mare parte a 
achunii. 


Bandele transportoare au 
lungimi ajustabile °i cu viteză 
variabilă pentru înainte “i 
înapoi. Poate transporta 
volume mari de beton pentru 
pozihi cu acces limitat. 
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Note speciale 


Pentru eficiență maximă, 
planificați adecvat betonierele 
pentru a asigura o aprovizionare 
continuă a betonului câtre pompă 
cu timpi de pauză minimi. 
Folosili reducţiile de 7,62, 6,35 
sau 5,08 cm “i furtune flexibile la 
capătul conductei pentru a 
reduce viteza de turnăre a 
betonului. 


Asiguraţi-vă că bena are o 
manivelă pentru a controla ritmul 
descărcării betonului. Selectaţi 
accesorii în partea de jos a benei 
pentru a satisface turnarea în 
pereții AMVIC. 


Pantele trebuie să varieze între 
1:2 “i 1:3. Jgheabul trebuie fixat 
adecvat în toate pozițiile. 
Aranjamente ale finalului 
descârcării sunt necesare pentru 
a preveni segregarea. 


Măsuri suplimentare sunt 
necesare pentru a preveni 
segregarea. În condiţiile 
climatice extreme, lungimi mari 
ale benzii transportoare necesită 
acoperire pentru a proteja 
betonului. 


11.5.1 - Turnarea betonului cu pompa pentru beton 


Este foarte recomandat să folosii o îndoitură “S” 
dublă sau accesoriu 90° dublu la punctul de 
descărcare a liniei pompei. Aceasta va ajuta la 
reducerea vitezei de scurgere a betonului la nivelele 
dorite. Un furtun flexibil de lungime potrivită este 
întotdeauna recomandat pentru controlarea vitezei 
scurgerii °i din motive de siguranță 


Mul antreprenori folosesc reduchi de 7 cm, 6 cm sau 
5 cm cu un furtun flexibil. Chiar dacă reduchile pot 
face turnarea betonului mai convenabilă, ele pot avea 
efectul cre“terii presiunii °i a vitezei de scurgere. 


Figura 11.1 - Folosirea unei pompe 
pentru a turna betonul în cofrajele 


| | AMVIC 
Este alegerea antreprenorului să folosească oricare 


accesorii care îi sunt convenabile cât timp betonul este turnat la ritmul recomadat “i fără a deteriora 
cofrajele. 


Sfat 


Folosirea unei pompe pentru a turna beton este cea mai preferată “i eficientă metodă. 


Sfat 

Discutahi turnarea cu operatorul pompei când dafi comada. Asigurahi-vă că furnizorul de beton 
angajat are accesoriile pentru pompă necesare cum ar fi conexiunile îndoite “S” , reduchiile *i 
furtunele flexibile. 


Pentru livrarea betonului intocmiţi contract cu furnizorul, unde specificati : tipul agregatelor, tipul 
betonului, tipul pompei( solicita numai cu brapde 35-38 ml.),programul de livrare, buletinul de 
analiza a betonului, viteza de turnare, diametrul de turnare sa nu depă“ească 7,5 cm) 


11.5.2 - Dimensionarea echipei de lucrători 


În ziua turnării o echipă de minim 4 constructori este necesară pentru lucru plus operatorul pompei. 
Cel pulin trei membri ai echipei sunt necesari pe schele: unul manevrând furtunul °i doi lucrând cu 
vibratorul. Un membru al echipei este necesar la sol pentru umplerea *i obturarea cofrajeor 
ferestrelor, curățarea deversârilor, descurcarea cablurilor electrice ale vibratorului, etc. 


11.6 - Turnarea betonului 


Note importante! 

Binet minte, betonul trebuie întotdeauna turnat într-un ritm constant “i pe înălțime de la 900 la 
1200 mm maxim pe etapă de turnare. Folosind ritmul de turnare recomandat de la 900 la 1200 mm 
pe oră un perete tipic înalt de 2,7 metri trebuie turnat într-un interval de minim 3 ore. 

Dacă folosihi o pompă pentru beton, este important să spunebhi operatorului să arunce “prima parte 
de beton pompat” (sedimentul care iese inihial din furtun) în afara cofrajelor sau înapoi în pompă. 
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Turnarea betonului în collurile de 90° 


Este recomandabil să începeh turnarea betonului la 
un colþ°i apoi să parcurgeh perimetrul peretelui, 
circular. Totu”i colțurile necesită atenție specială în 
timpul turnării din cauza formei lor. Cofrajele de 
colpfață de cele drepte sunt întotdeauna supuse la 
o presiune laterală mai mare din cauza a“ezarii 
betonului. Soluþa este egalizarea presiunii 
betonului pe ambele pârh ale cofrajelor de colpcât 
mai mult posibil. Trebuiesc urmați urmãtorii pa": 


1. Începeți prin a turna betonul de la o 
distanță aproximativă de 0,6 la 0,9 metri de A 
centrul colhului. Figura 11.2 - Turnarea betonului pentru un 
colpde 90° 
2. Când umpleh pereți la înălhmea cerută, 


asigurah-vă că turnaj betonul aproximativ în acela”i ritm pe ambele părți ale cofrajului de 


colbprin mutarea furtunului pompei sau a punctului de descărcare înainte “i înapoi. 


SÉ Betonul nu ar trebui turnat pentru următoarea elevație sau în jurul acelora*i cofraje de colb 


până nu a trecut cel pulin o oră. 


4. Asigurah-vă de consistenţa adecvată a betonului. 


Avertisment! 


NU permiteli betonului să se acumuleze la o turnare pe o parte a cofrajului de colh Aceasta 


poate cauza o “explozie” în timpul turnârii betonului. 


Turnarea betonului în jurul ferestrelor/u“ilor “i în secțiunile drepte 
J p 


De obicei, betoni’tii vor începe prin coborârea furtunului pompei °i umplerea mai întâi a 
părhi de jos a cadrului ferestrei. Fiecare bază a ferestrei trebuie vibrată folosind un vibrator 
pentru beton (consultați sechunea 11.7 pentru detalii privitoare la vibrarea betonului) fi apoi 
obturah fereastra de umplere. 


Depinzând de gradul de vâscozitate al betonului, este recomandabil sã prindefħi în cuie sau °uruburi 


un înveli” de OSB deasupra deschideri(lor) de la baza cadrului ferestrei, pentru a preveni ca 


betonul să iasă afară sau să se reverse când turnabi de pe marginea de sus la următoarele treceri. 
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Figura 11.3 - Turnarea betonului prin pervazul 
ferestrei 


2. Cadrele de fereastră °i u“ă nu trebuie umplute pe 
o singură parte pe etapă de turnare. Umpleh 
ambele păr ale deschiderii folosind omi*care 
înainte “i înapoi. Evitai vărsarea betonului pe 
partea de sus a ferestrei °i u°ii (cunoscută °i sub 
numele de buiandrug). 


3. Turnaj betonul normal în secțiunile drepte până 
la înălhmea dorită. 


4. În timp ce umpleți pereţii la un buiandrug, 
asigura o turnare continuă de-a lungul întregii 
lungimi fără a crea îmbinări discontinue. 
Uniformizarea adecvată a betonului în buiandrug 
trebuie să fie o grijă extremă. 


Figura 11.4 - Folosirea unui vibrator 
extern pentru a omogeniza betonul 


Sfat R 
Cuoreduche de 50-76 mm la furtunul pompei, este posibil să oprij betonul o scurtă perioadă de 
timp punând mâna cu mânu“a de cauciuc peste capâtul gurii furtunului *i ducând repede furtunul 
pe cealaltă parte a ferestrei sau u°ii. 
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SÉ Oprih-vă din turnarea betonului în cel de-al doilea colp la aproximativ 0,6-0,9 m. Urmah 
recomandările date mai sus pentru turnarea betonului în cofrajele de colh 


11.7 - Controlul calităţii 
11.7.1 - Tasarea 


Este recomandată efectuarea unui test al tasării în 
teren la prima serie de beton care ajunge la locul 
de muncă. Dacă se constatată că tasarea este prea 
mică sau prea mare, informaj furnizorul 
betonului să corecteze amestecul de beton pentru 
a fi adecvat la următoarele serii de turnare. 
Aceasta vă va da o idee asupra consistenței 
corecte a amestecului de beton pentru sistemul de 
perete AMVIC. 


Dacă este nevoie de o inspeche specială impusă 
de normativele în construcții, atunci un inginer va 
fi la locul punerii în operă “i acest test poate 
deveni o necesitate, nu o ophune. 


11.7.2 - Rezistenţa la compresie 


Este recomandat să păstrapi probe din betonul turnat în cilindri 
sau cuburi de dimensiuni reglementate. Probele vor fi testate 
mai târziu de un laborator de beton certificat pentru rezistența 
la compresie, la 28 de zile după turnare, pentru a se asigura că 
betonul folosit la un loc de punere în operă îndepline“te 
condiphile de rezistență la compresie specificată conform 


cerințelor proiectului. 


Dacă este necesară o verificare specială cerută de normativele 
în construchi atunci un inginer va fi la locul de punere în 
operă. Luarea mostrelor, la întâmplare, din beton pentru 
testarea rezistenței la compresie devine o necesitatea °i nu o 


ophune. 
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Figura 11.5 - Efectuarea testului tasării în 
teren 


Figura 11.6 - Luarea unor mostre 

aleatorii de beton pentru testarea 

rezistenfei la compresiune, la 28 
de zile de la turnare 


11.8 - Vibrarea betonului 
11.8.1 - Ce este vibrarea 


Vibrarea este procesul compactării betonului proaspăt turnat. Betonul TREBUIE să fie vibrat pentru: 


1. Eliminarea golurilor de turnare °i a aerului captiv; 
2: Modelarea betonului în interiorul cofrajelor °i din jurul elementelor cuprinse în beton; 
3. Asigurarea că ojelul beton de armare este bine înglobat °i legat de pasta de ciment. 


11.8.2 - Metode de vibrare 
Industria betonului a acceptat 2 tipuri de vibrare a betonului - intern °i extern. 


Vibrarea internã 


l. Muncitorul constructor folose“te un vibrator de imersiune de dimensiuni adecvate pentru 
beton. Aceasta este metoda preferată pentru vibrarea corespunzătoare. 
2. Manual, folosind tije de oțel °i “mustind” betonul. Aceasta nu este o metodă practică pentru 


folosirea cu cofrajele AMVIC “i nu asigură vibrarea adecvată a betonului. 


Notă importantă! D 
Asigurahi-vă că folosiji un vibrator de dimensiune potrivită pentru a vibra betonul corect. Folosirea 
“mustirii manuale” pentru consolidarea betonului în perelii cofrajele AMVIC trebuie EVITATĂ, 
se poate perfora cofrajul. 


Consolidarea externă 


Această metodă implică ata“area unui dispozitiv mecanic vibrant la exteriorul cofrajelor AMVIC. 
Chiar dacă această metodă este acceptabilă, nu este la fel de eficientă ca o vibrare mecanică internă. 


Notă importantă! T 
Bătutul u“or al exteriorului cofrajelor nu este o metodă a vibrării betonului acceptabilă în cazul 
cofrajelor AMVIC. 


11.9 - Folosirea vibratoarelor pentru beton 
11.9.1 - Specificații recomandări 
Vibratoarele constau în capete vibrante conectate la un motor de o tijă 


flexibilă. In interiorul capului, o greutate excentrică este conectată la 
tija care se rote°te la viteză mare, făcând capul să se învârtă într-o 


traiectorie circulară. Motorul poate fi alimentat la curent electric, cu 


Figura 11.7 - Tip de 
vibrator pentru beton de 
imersiune cu motor pe 
benzină 


benzină sau cu aer. Capul vibrant este de obicei cilindric cu un 
diametru variind de la 2 la 18 cm. Dimensiunile capului vibrant, ca °i 
frecvența °i amplitudinea în corelaþe cu lucrabilitatea betonului, 
afectează performanțele vibratorului. 


Tabelul de mai josprezintă specificahile recomandate pentru vibratoarele pentru beton folosite cu 
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cofrajele AMVIC. 


Tabel 11.3 - Specificahi recomandate pentru tipul de vibrator de imersiune de folosit în cazul 


cofrajelor AMVIC 
Valoare Cofraj de 10 *i 15 Cofraj de 20 *i 25 
cm cm 
Diametrul maxim al capului vibratorului 25 mm 38 mm 


Frecvența (vibrahi pe minut) Eo rot/min EES rot/min 
Raza maximă de acțiune | wen | mm et mm 


Introducerea la distanță de 152 mm mm Oú mm 
Forța centrifugă 100 kg 225 Pa | 


Rata de compactare 1,5 la 3 m/h | istaamim | la 3,8 m*/h 


11.9.2 - Îndrumări pentru vibrarea betonului 


Practici recomandate: 


Vibrarea TREBUIE să înceapă imediat după turnarea betonului proaspăt °i înainte de a 
începe să facă priză; 

Scufundap complet capul vibratorului în beton în timpul vibrâării; 

Introducei vibratorul vertical *i lăsap-l să se scufunde cât de repede posibil sub propria 
greutate la adâncimea dorită; 


At tape AL 
Poziţie corectă Metodă in incorectă 


d = 1,5 x raza de acţiune a vibratorului 


Figura 11.8 - Vibrarea betonului 


Pineh vibratorul 5 - 15 secunde apoi ridicap-l încet, aproximativ 76 mm/sec urmărind în 
urma mi“ carea ascendente a aerului eliberat; 

Mi" cah vibratorul “i introducep-l la o distanță de 1,5 ori raza de achune după cum este arătat 
în diagrama din figura 11.8; 
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R - raza de acţiune a vibratorului în beton 
X - distanţa de plasare a vibratorului 


Figuro 11.9 - Plasarea corectă a 
vibratorului în beton 


Raza de acţiune a 


vibratorului Sa 
Aria vibrată Punctul de insertie al 
vibratorului 
Cofraj Aria de beton nevibrată 


Arie neacoperită Arie neacoperită Acoperire completă 


Figura 11.10 - Acoperirea prin vibrare a ariei 
betonului din cofraj 


Lăsah vibratorului să pătrundă 152 mm în rândul de beton anterior turnat pentru a asigura 
o legătură adecvată °i a elimina discontinuitățile; 

Turnaj betonul în pereți pe o înălțime de 0,9 - 1,2 m pe oră. Pentru vibrarea adecvată, 
fiecare rundă de turnare trebuie realizată în rânduri de aceea”i grosime cât timp capul 
vibratorului minus adâncimea de pătrundere în stratul anterior turnat este de aproximativ de 
152 mm; 

Oprihi vibrarea odată ce suprafafa devine lucioasă °i nu mai ies bule de aer care se sparg la 
suprafața betonului. 


Practici ce trebuie evitate: 


Nu folosi vibratorul să deplasa betonul lateral. Aceasta va cauza segregare; 

Capul vibratorului nu trebuie să atingă părþle cofrajelor. Trebuie să fie în contact numai cu 
betonul; 

Nu scufundah capul vibratorului în jos în acela*i loc mai mult de o dată; 

Nu bneh vibratorul în aer mai mult de 15 secunde. Aceasta va cauza supraîncâlzirea; 
Evita introducerea capului vibratorului în partea de sus a grămezilor de beton. Pentru 
aplatizarea unei grămezi de beton, introduceți capul în jurul perimetrului. Face asta cu grijă 
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pentru a evita segregarea, 


Sfat 

e Asigurah-vă că tija flexibilă a vibratorului este destul de lungă pentru a se acoperi 
înălțimea zidului care se toarnă. 

e Asigurahi-vă că sunt destui muncitori pentru turnarea “i vibrarea betonului. O echipă de doi 


oameni trebuie sã manevreze vibratorul pentru beton imediat după persoana care 


manevrează furtunul pompei în timp ce fiecare strat este turnat. 


11.10 - Terminarea turnârii betonului 


Dacă un al doilea nivel va fi construit deasupra înâlhmii ce se toarnă, oprihi umplerea rândului 
superior de cofraj cu cel pun 5 cm sub cofrajul din vârf. Vibrapi-l bine dar lăsap-l cu asperităpi 
astfel ca a doua turnaresă aibă o suprafață rugoasă pentru o bună legătură mecanică. O legătură 
excelentă se va realiza lăsând betonul nefinisat. 


Dacă acesta este ultimul rând de cofraj care va fi turnat, atunci betonul trebuie netezit cu mistria, 
(recomandăm folosirea unei nivele laser în acest moment) iar “uruburile de ancorare trebuie puse 
în betonul moale după terminarea turnării, aceasta în cazul fixării cu conectori mecanici ai 
cosoroabei. Recomandăm plasarea în betonul moale a “uruburilor de ancorare în partea superioară 
a peretelui *i instalarea suporturilor după ce betonul s-a a“ezat. Suporturile sau plăcile superioare 
pot fi instalate la lăpimea întreagă °i se extind până la suprafața cofrajelor 33 la 30 cm sau pot fi 
înfundate în cavitatea cofrajului astfel încât polistirenul expandat, ignifugat se extinde nerupt până 
în spatele grinzii. 


Sfat 

Constructorul devine foarte aglomerat spre sfâr“itul turnăârii. Marcați locabhile “uruburilor de 
ancorare pe părțile laterale ale cofrajului înainte de turnare “i plasați-le pe schele în preajma 
locului unde vor fi instalate. 


11.11 - După turnare: reverificali că peretele a rămas drept “i în caz de nevoie ajustați-l 


Imediat după ce turnarea este completă verificah colfurile pentru verticalitate °i perehi pentru 
aliniere. Există un ecartament mic în care sistemul de fixare poate împinge “i mi”ca peretele. Dacă 
este necesară realinierea, ajustaj sistemul de fixare. Să ave 3 la 4 stâlpi de fixare pregătih în cazul 
că vef avea nevoie pentru a-i instala repede ca un sprijin suplimentar ajustabil în vederea împingerii 
peretelui într-o zonă în care s-a produs un eveniment nea“teptat. 


11.12 - Pregătirea pentru o “explozie” 
Pentru puln probabilul eveniment al unei “explozii”, pregătih trusa care confine următoarele: 
Câteva bucăh de OSB ori placaj, 600 x 600 mm sau asemânător. 


O cutie cu “uruburi, cuie pentru beton. 
O borma“ină complet încărcată. 


O scară portabilă pentru a ajunge la orice înălțime necesară intervenhei. 


Inainte de începerea turnãrii instruih-vă echipa cum să intervină la o “explozie”. 
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Dacă are loc o “explozie” omul de la sol trebuie: 


e să facă semn cu mâna pompei °i vibratorului. 

e dacă peretele doar s-a umflat °i nu s-a separat de distanhier, instalah o piesă de consolidare 
a formei în acel loc. Folosih o rigidizare suplimentară pentru acest scop. 

e Dacă polistirenul expandat, ignifugat este spart, îndepârtahi-l, curăpah betonul °i reintroducefi 
piesa spartă din polistirenul expandat, ignifugat asfel încât să fie îmbinată perfect cu 
peretele. 

e Instalaji una sau mai multe piese de OSB cu multiple “uruburi în distankerii intach sau 


cofraje pe ambele părți ale locahei spârturii. 
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Partea a 12-a - Protecție împotriva umezelii sub nivelul solului 
12.1 - Cerințele reglementărilor în construcții 


Toate normele din construcţii cer ca perehi sub nivelul solului să fie protejați împotriva umezelii sau 
a apei. 


12.1.1 - Protecție contra umezelii “i a apei 


Aplicarea protechei contra umezelii va încetini sau întârzia apa °i vaporii de apă să penetreze prin 
fundaha pereţilor. Când este aplicată corect, protecția contra umezelii poate păstra subsoluri uscate 
cât timp nu este o presiune hidrostatică datorată apei din pământ. 


Aplicarea protechiei contra apei opre”te apa din sol să se infiltreze în fundaha pereților. Protechile 
contra apei în cele mai multe cazuri sunt mai scumpe decât cele contra umezelii. Investiha merită 
pe deplin, luând în considerare costurile de reparahie, dacă peretele de subsol începe să aibă 
infiltraki. 


12.1.2 - Protecție contra umezelii sau protecție contra apei conform normelor de construcție 


Protecha contra umezelii este necesară pentru perehi fundaţiei din sol unde presiunea hidrostatică 
NU EXISTĂ. 


Dacă studiul geologic arată că există condihi de aparihe a presiunii hidrostatice, atunci zidurile de 
fundație închise vor fi protejate contra apei. Când percht sunt protejah împotriva apei, nu este 
necesară protecţia contra umezelii. 


12.1.3 - Sistemul de drenare a fundației/subsolului conform normativelor din construcție 


O drenare adecvată a subsolului este necesară pentru top 
pereții pe care se sprijină sol °i închid spahu locuibil. 
Scurgerea trebuie plasată în jurul perimetrului peretelui 
de fundaphe sau dedesubtul fundahei sau nivelului plăcii. 
Scurgerile pot fi făcute din plăci de drenaj, scurgeri cu 
rânduri de pietri” sau de piatră spartă, eavă perforată 
sau alte sisteme agreate. Scurgerile vor descărca apa 
prin metode gravitapionale sau mecanice în sistemul de 


Larg de 15 cm 
pentru un canal 
adânc de 60 cm 


Umplutură de 

piatră spartă 
Conductă de scurgere 
perforată cu 
diametrul de 10 cm 


scurgere. 


Figura 12.1 ilustrează un sistem tip “Scurgere Franceză” 
care a fost utilizat cu succes pentru construchile Figura 12.1 - Drenaj pentru eliminarea 
rezidenhale în America de Nord “i Europa. presiunii hidrostatice 

12.1.4 - Recomandări pentru menținerea unui subsol uscat 

Următoarele sugestii vă ajută să vă menhnehi subsolul uscat: 

Í. Faceh investihi în plus °i insistaþ asupra completei protechi contra apei pentru fundaha sau 


pereþi de la subsolul. Montah membrana impermeabilă până la 50-75 mm deasupra 
nivelului solului. 
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Dah pantă terenului din jurul casei astfel ca apa să curgă DEPARTE de pereți subsolului. 
De asemenea examinaţi trotuarele, curțile interioare “i aleile. Acestea se pot tasa în timp “i 
permit apei să se scurgă înapoi spre perehi subsolului dumneavoastră (Vede figura 12.2 
mai jos). 


Extindei jgheaburile astfel ca apa să curgă departe de structură °i să nu se acumuleze în 
vecinătatea pereților subsolului sau a ferestrelor subsolului. (Vedeh figura 12.2 mai jos). 
Dacă jgheaburile sunt conectate la sistemul de canalizare, deconectah-le. 


12.2 - Protecția contra umezelii “i proteclia contra apei pentru cofrajele AM VIC 


Există 3 tipuri de membrane care pot fi 
aplicate pe cofrajele AMVIC incluzând 
membrane lichide, membrane “coje“te *i 
lipe*te” “i membrane cu crampoane. 
Fiecare din cele 3 tipuri are avantaje *i 
dezavantaje. Înainte de a vă decide pe care 
să o folosihi, luahi în considerare 
următoarele: 


I. Disponibilitatea locală - Verificaţi 
la distribuitorul local AMVIC dacă 
este disponibil produsul potrivit; 


Apă din precipitaţii 


| Li 


Apa este îndepărtată 


Pantă de 
scurgere 


de subsol ^ Trotuar 


Figura 12.2 - Recomandări pentru un subsol uscat 


2. Informaţii tehnice ale produsului - Asigurah-vă că produsul ales are informahile tehnice 
adecvate, instruchuni de instalare “i îndepline*te cerințele normelor în construcţii; 


3: Garanha furnizorului- Furnizorul produsului trebuie să aibă o garanje a produsului 


împotriva deficiențelor acestuia; 


4. Garanha instalatorului - Antreprenorul care realizeză instalarea trebuie să ofere o garanție 
a instalării pentru performanță într-o anumită perioadă de timp; 


5. Experiența instalatorului - Este recomandat să întreba instalatorul cu privire la experiența 


folosirii produselor disponibile; 


6. Prep- Produse de o performanță mai înaltă vor costa aproape întotdeauna mai mult. Cântărih 
cu grijă beneficiile contra costuri înainte de a lua o decizie asupra cărui produs să folosih. 


Notă 


Întotdeauna urmaļi procedurile de instalare ale fabricantului pentru aplicabiile în sistem AMVIC. 


12.3 - Sisteme lichide de proteche contra umezelii/proteclie contra apei 


Membranele lichide, bitum la rece, vin de obicei în gălep de 15 1 fiecare. Depinzând de ce produs 
este folosit, membrana poate fi aplicată folosind o mistrie, perie, rulou sau pulverizator. 
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Pentru a proteja membrana lichidă aplicată de 
pietri°ul ascuht/greu din solul de umplere, AMVIC Pa a a 
recomadă instalarea plăcilor protectoare sau a 
compozitelor de scurgere. Plăcile protectoare/ i e 
compozitele de scurgere vor fi aplicate peste 
membrana lichidă aplicată °i va avea beneficiile 
adăugate de proteche suplimentară contra umezelii 
°i furnizează canale de aer pentru ca apa să fie 
cărată de gravitahe de la fundape (este vorba de 
membranele din plastic cu crampoane). 


Figura 12.3 - Pulverizarea membranei 
lichide aplicate pe cofrajele AMVIC 


Avertisment! g 
Membranele lichide aplicate ca protecție contra umezeli/proteche contra apei TREBUIE să fie pe 
bază de apă “i fără alți solvenhi. Urmahi cerințele de instalare ale producătorului. 


12.5 - Sisteme de memebrană cu crampone de protecție contra umezelii/apei 


Membranele din foi ondulate sunt a“ezate în jurul e. 
pereților fundaţiei cu crampoanele spre polistirenul #® 4. TT 
expandat, ignifugat pe cofrajele AMVIC creând un k caas 
gol de aer între solul de umplutură °i pere. Acest d BL IL Ke 

gol de aer previne generarea presiunii hidrostatice OI P 

directe asupra perchlor astfel că umezeala din sol nu 
poate pătrunde spre interiorul subsolului. Când sunt 


instalate cum trebuie, membranele cu crampoane au 
succesul garantat. 


Figura 12.4 - Membrană cu crampoane 
instalată 


12.6 - Finisajul 


Majoritatea normelor din construcție din America de Nord “i Europa cer ca finisajul peretelui 
exterior să înceapă la o distanță mai mare de 150 la 200 mm peste nivelul fundapei. Zona 
polistirenului expandat, ignifugat expusă, dintre fundaþe °i finisajul peretelui exterior, trebuie 
protejată prin acoperire. Un înveli” de finisare (înveli” cimentos) este cel mai adesea folosit pentru 
a acoperi polistirenul “i a-l proteja de efectele mediului. 


Înainte de aplicarea înveliului de tencuială, polistirenul expandat, ignifugat trebuie curățat de 
pământ sau alte resturi °i uscat pentru a asigura aderenţa adecvată. AMVIC recomandă folosirea 
tencuielii decorative cu plasă din fibre de sticlă. Înveli”ul de tencuială trebuie să se suprapună pe 
membrana de proteche contra umezelii/apei cu 50 mm. 
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Pa°i pentru aplicarea înveli“ului de finisare: 


Il. Pregâătih suprafaha. 
Folosind o mistrie, întinde[i un rând subhre de înveli” de material de finisaj pe polistirenul 
expandat, ignifugat . 


3. Înglobaţi plasa de armare în masa de “paclu cât e încă moale. ACteptaţi să se întărească. 
4. Aplicah un al doilea rând de tencuială °i a“teptah să se întărească. 
5. Suprafața terminată va suporta: 


- un start de amorsă 
- un rând de vopsea de fond 
- tencuiala decorativă, cu granulaþe mică, mijlocie sau mare 
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Partea a13-a - Finisaje interioare “i exterioare 
13.1 - Gips-carton de interior 


În prezent toate reglementările din construcții din America de Nord “i Europa cer ca peretele din 
polistiren expandat ignifugat să fie separat de spahile de locuit din interior, orice spahu locuibil *i 
unele spații să fie protejate de o barieră la foc (proteche contra focului) care va rezista 15 minute 
conform criteriului de testare specific. 


Cel mai comun tip de material de finisaj interior care va îndeplini cerințele barierei la foc, după cum 
e stipulat de normele din construchi, este o placă de gips-carton de 12,7 mm cunoscută *i sub 
numele de perete uscat (Drywall). 


Distanherii din polipropilenă ai cofrajelor AMVIC crează aliniamente orizontale °i verticale de care 
plăcile de gips-carton pot fi ata“ate direct. Distanţa °i dimensiunea “uruburilor trebuie să fie conform 
normelor din construchi. Plăcile de gips-carton pot fi instalate vertical °i orizontal. 

13.2 - Stuc tradilional (Exterior) 

Stucul este un sistem de îmbrăcare a peretelui pe bază de ciment care poate fi folosit ca un finisaj 
exterior sau interior. Stucul tradihonal este aplicat peste stâlpi de lemn cu căptu“eală, beton turnat 
pe pozihe °i un înveli” de finisare. Plasa este ata“ată la distanperii de polipropilenă AMVIC folosind 
“uruburi aprobate pentru plăcile de gips-carton cu filet fin sau filet mare. 


În prezent există două tipuri principale de stuc folosite în America de Nord: 


Stuc cu înveli” tip copac 


Baza stucului este aplicată în două înveli”uri °i urmată 
de un al treilea înveli”. Fiecare din cele două înveli“uri 
de bază este gros de 10 mm rezultând într-un final stuc 
de 20 mm. 


Panoul cofrajului 
AMVIC 


Plasă metalică 
Inveliş de 
bază suport 
Inveliş de bază 
de legătură 


Primul rând este cunoscut ca înveli” de bază. Înveli“ul se 
leagă în plasă din fir metalic, acoperind-o complet. 
Adâncituri verticale “i orizontale sunt realizate în înveli” 
în timp ce se întărete. Adânciturile vor furniza o 
suprafața de aderen[ă bună pentru înveli”ul ce urmează. 


Finisaj 


Figura 13.1 - Finisaj exterior cu 


Al doilea înveli” de bază este cunoscut drept înveli”ul EE S : 
tencuială în două straturi suport 


cafeniu. Este legat în adânciturile din înveli”ul de bază 
“1 este adesea netezit ca pregătire pentru înveli”ul final. 


Stuc într-un singur strat 


Note importante! E 


1.Când aplicahi înveli“ul de stuc, urmați întotdeauna indicafiile producătorului °i/sau instruchiunile 
tehnice. 


2. Verificaļji detaliile producătorului pentru izolarea ferestrelor “i a u“ilor pentru a asigura 
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controlul umezelii “i infiltrahilor. 


3. Verificaphi construchiile locale dacă sunt supuse următoarelor reglementări: 


a. folosirea unei bariere rezistente la intemperii înainte de aplicarea plasei din fir 
metalic; 


b. conformitatea cu alte cereri specifice legate de aplicațiile stuc. i 


Baza stucului este aplicată într-un singur înveli” gros de 10-16 mm. Un înveli” de finisare este apoi 
aplicat. 


Figura 13.2 - Finisaj Stuc 


13.3 - Izolalie exterioară “i sistem de finisaj 


Izolaha exterioară *i sistemul de finisaj (cunoscut de 
asemenea ca stuc sintetic) este o multi componentă de 
finisaj exterior pentru pereți. Sistemul tradihonal a fost 
instalat peste un schelet de lemn cu proteche potrivită. Unii 
producători de izolaþe exterioară °i sistem de finisaj au 
schimbat numele produselor lor pentru a le distinge pe cele 


Panoul cofrajului 
AMVIC 
Masă de şpaclu 


Plasă din 
fibră de sticlă 


` ` ` | Esc Tencuială 
cu aplicahe la cofrajele din polistiren. decorativă 
Sistemele EIFS de îmbrâăcare consistă în: 
Polistirenul expandat ignifugat care formează panourile Figura 13.3 - Finisaj tipic pentru 


cofrajelor AMVIC este un substrat potrivit pentru aplicarea perete AMVIC 
înveli“ului de izolahie exterioară *i sistem de finisaj direct 
fără nevoia unei plăci adihonale. 


Note importante! fi 
[| 
1. Când aplicapi înveli“ul de polistiren expandat ignifugat , urmafħ întotdeauna instruchiunile de 
instalare ale producătorului “i reglementările pentru instalare adecvată. 

2. Verificaphi detaliile producătorului pentru izolarea ferestrelor “i a u“ilor pentru a asigura 
controlul umezelii “i al infiltrahiilor. 

3. Verificali normativele din construchie pentru a garanta conformitatea cu oricare necesităfi 
privitoare la aplicabile de izolahie exterioară “i sistem de finisaj . 
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Înveli“urile de izolație exterioară “i 
sistemul de finisaj pentru perete, cum 
ar fi stucul, au multe texturi “i culori 
care pot fi aplicate la înveli“ul acrilic 
final pentru a produce efectul 


arhitectural dorit. 


mie | SE e d 
Figura 13.4 - Construcţie în sistem AMVIC finisată 


13.4 - Aplicaţii de zidărie ancorată 


Aplicapile de zidărie sau cărămidă pot fi 
realizate pe perehi în sistem AMVIC în 
aceea”i manieră ca ramele obi”nuite de 
lemn sau construcția din ofel. Un suport de | 
margine este necesar pentru a prelua 
sarcina  gravitahonală a  aplicahei de 
zidărie. Legăturile aplicaţiilor de zidărie 
trebuie ancorate direct la distanhierii de 
polipropilenă AMVIC folosind “uruburi 
aprobate cu filet fin sau filet brut. 
Distanfele orizontale *i verticale ale 
legăturilor aplicapilor de zidărie trebuie să 
satisfacă cerințele  inginere“ti °i/sau 


Figura 13.5 - Construche de cărămidă aplicată 
cerințele construchei locale. AMVIC a pe cofraj AMVIC 


solicitat unei firme de consultanță 

inginerească un raport de analiză asupra legăturilor aplicahilor de zidărie sub diferite condiții de vânt 
1 seismicitate. O copie a raportului este disponibilă la cerere *i poate fi de asemenea downloadată 
de pe website-ul nostru. (Raport structural al legăturilor de zidărie AMVIC.) 


Cerinţele normativelor 

Urmah cerințele reglementărilor standard pentru construche pentru: 

a. Gâuri de drenaj. 

b. Scurgeri cu margini de picurare 

c. Specificahi adecvate ale materialelor pentru legăturile zidăriei aplicate ancorate 


13.5 - Finisaje cu lemn, vinil “i ciment fibră 


Peretele în sistem AMVIC poate de asemenea să fie finisat cu scânduri de fațetare cum ar fi lemn, 
vinil °i ciment fibră. 
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Pentru produsele de finisare de lemn “i ciment fibră, clemele de lemn sau metal vor trebui instalate 
pe suprafaha polistirenului expandat ignifugat prin în“urubare directă în distanțierii de polipropilenă 
ai cofrajelor. Fafada de lemn sau ciment fibră poate fi apoi instalată peste cleme folosind cuie “i 
“uruburi aprobate. 


Finisajele de vinil, în cele mai multe cazuri, pot fi instalate prin în“urubare directă în distanperii de 
polipropilenă ai cofrajelor AMVIC fără cleme de fixare. 


Notă P 


Urmab întotdeauna instruchiunile de instalare date de producătorul finisajelor pentru aplicabile 
specifice structurilor în sistem AMVIC. 


Cerinpele normativelor i] 


Verificaţi cerințele reglementărilor din construchi pentru folosirea barierei rezistente la intemperii 
înainte de instalarea finisajelor din lemn, vinil sau ciment fibră peste cofrajul AMVIC. 
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ANEXE 


B 1.0 - Canada 


Pentru construirea pereților cu sistemul de cofraje pierdute termoizolante din polistiren ignifugat 
expandat AMVIC, în prezent există două reglementări de proiectare: 


1. Raportul CCMC nr. 13043-R care poate fi folosit ca o referință pentru toate provinciile 
canadiene. 
2. Codul naphonal de construcţie al Canadei 2005 (National Building Code of Canada 2005 - 


NBC 2005). Codurile provinciilor Canadei se bazează pe acestea. 


Perehi din beron armat sau simplu ce vor fi construiți folosind sistemul de cofraje pierdute 
termoizolante din polistiren ignifugat expandat AMVIC °i care sunt în afara limitelor aplicabilităhi 
CCMC 13043-R °i NBC 2005 vor fi proiectate “i aprobate de un inginer proiectant autorizat. 


B1.1 - CCMC 13043-R 

Acest raport poate fi folosit °i este recunoscut de cele mai multe departamente de construcpe ale 
administrapilor locale, peste tot în Canada. Deoarece în momentul tipăririi acestui manual nu toate 
codurile de construcție provinciale au avut timp timp să adopte sau să se adapteze la noul NBC 
2005, acest raport va rămâne o sursă de îndrumare în proiectare importantă care poate fi folosită 
u“or. 

Raportul este disponibil la cerere °i poate fi downloadat, fie de pe site-ul AMVIC, fie de pe site-ul 


centrului canadian de materiale pentru construcții (Canadian Construction Material Centre) de mai 
Jos: 


Www irc.nre-enre.gc.ca/eecme/regprodevals.shtml 
B 1.2 - Codul nalional de construcție al Canadei 2005 


Următoarele articole *i/sau tabele sunt reproduse din NBC 2005 “i vor avea referința specifică NBC 
2005 de la care sunt obpinute. 


B 1.2.1 - Aplicaţie 


Toate informaţiile conhnute în sechunea B1.2 este aplicabilă la structuri care sunt prezentate în 
partea 9 -locuințe °i clădiri mici ale NBC 2005. 


B 1.2.2 - Materiale 
1. Beton 
a) [NBC 2005 - 9.3.1.1 (4)] Pentru pere dreph izolaj din beton care nu depã°esc 2 niveluri °i având 


o înălhme de la un nivel la altul de maxim 3 m , în clădiri cu structură u“oară, care conțin o singură 
unitate de locuinţă, betonul “i ranforsarea trebuie să satisfacă partea a 4-a sau : 
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CAN/CSA-A23.1 “Materiale pentru beton °i metode de construcție cu beton” (Concrete Materials 
and Methods of Concrete Construction) °i cu agregate de maxim 19 mm. 


b) [NBC 2005 - 9.3.1.6 (1)] Rezistența la compresie a betonului armat după 28 de zile nu trebuie 
să fie mai mică de 15 MPa pentru pereți, coloane, °eminee “i hornuri, fundahi, elevahile fundaţiei, 
traverse “i stâlpi înclinahi. 


2. Ofelul beton de armare 


a) În conformitate cu CAN/CSA-G80.18-M “Bare trase de ofel pentru armarea betonului” 
(Billet-Steel Bars for Concrete Reinforcement); 


b) Să aibă o rezistență minimă de rupere de 400 MPa; 


c) Să aibă o petrecere (suprapunere, joantare) de minim 450 mm pentru barele (10M) °i 650 
mm pentru barele (15M). 


B.1.2.3 - Talpă “i elevaļie 


B1.2.3.1 - Aplicaţie 
Articolele *i/sau tabelele date în secțiunea B 1.2.3 se aplică la: 


[NBC 2005 - 9.15.1.1 (C)] Perep dreph izolaj din beton de fundaphe *i fundape de beton nesupuse 
supraîncârcării “i: 


i) pe soluri stabile cu o presiune de portantă minimă de 100 KPa 

ii) pentru clădiri cu schelet u°or sau construcție din forme drepte izolate din beton care nu sunt 
mai mari de 2 niveluri pe înălhmea clădirii, cu o înălhme maximă de la un nivel la altul de 
3 m, °i care conhn o singură unitate de locuință. 


[NBC 2005 - 9.15.3.3] Lăhmea minimă a fundahei se va aplica la: 


l; Fundaha suportă: 
a. elevaha de fundape a perepilor, pereh izolaj din beton sau cu beton 
b. pereții de deasupra nivelului solului, perehi izola din beton sau construchi cu 
schelet de lemn u“or 
CG construcții cu niveluri °i acoperi” cu schelet u*or din lemn 
2. Deschiderea grinzilor suportate nu depã°e°te 4,9 m 
3. Încărcarea reală specificată la oricare nivel suportată de fundaţie nu depă“e“te 2,4 KPa 


B1.2.3.2.- Dimensiunile minime ale fundației 


Lăhmea fundahei 
NBC 2005 - Tabel 9.15.3.4 Dimensiunile minime ale fundahei 
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Lăhmea minimă a fundahei 
[mm] 


Zona minimã de 
Nrumãrul de niveluri 


fundahe pentru 


suportat Pereļi exteriori de kE ad coloane distanțate 3m 
sprijin () sprijin (2) (0.c.) 
Loo do sw | w m | 


(5 Ajustãri ale lățimilor fundației pentru pereții exteriori 


[NBC 2005 - 9.15.3.5] Lăhmea fundape pentru pereți exteriori arătată în tabelul 9.15.3.4 trebuie 
mărite cu: 


1; 65 mm pentru fiecare nivel de perete aplicat pentru construcția cu schelet de lemn suportată 
de elevaha fundației, 

2. 130 mm pentru fiecare nivel de construcpe de perete suportat de elevapa fundahei, 

SI 150 mm pentru fiecare nivel de construche din perete drept izolant din beton suportat de 


elevația fundahei. 
(2) Ajustări la lălimea fundației pentru pereții interiori 
[NBC 2005 - 9.15.3.6 (1)] Lăhmea minimă a fundahe pentru sarcina interioară purtată de peretele 


arătat în tabelul 9.15.3.4 trebuie mărită cu 100 mm pentru fiecare nivel de construcție suportat de 
fundahe. 


[NBC 2005 - 9.15.3.6 (2)] elevaha fundahi fără sarcină interioară portantă nu trebuie să fie mai mică 
de 200 mm în lăhme pentru pereți de peste 5,5 m înâlhme °i lăhmile trebuie mărită cu 100 mm 
pentru fiecare 2,7 m de înălhme adihonală. 


Lăjimea fundației 
[NBC 2005 - 9.15.3.8] Lăhmea fundahei nu trebuie să fie mai mică de: 


a) 100 mm, sau 
b) lăpimea proiechei fundahei dincolo de elementul suportat 


B 1.2.4 - Elevafiile fundației 
B1.2.4.1 Utilizare 
Aplicaha acestui articol *i/sau tabelelor date în sechunea B 1.2.4 este supusă următoarelor condihi: 


Í. [NBC 2005 - 9.15.4.1 (1)] Formele modulare izolante pentru beton trebuie produse din 
polistiren potrivit cerințelor de performață a CAN/ULC-S701 “Acoperire izolatoare termica 
de polistiren, plăci °i jevi” pentru tipul 2, 3 sau 4 de polistiren. 

2. [NBC 2005 - 9.15.4.2 (2)] Grosimea betonului în elevahile de fundaţie izolatoare drepte din 
beton nu trebuie să fie mai mică de: 

a) 140 mm, sau 
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b) grosimea betonului în peretele de deasupra 

[NBC 2005 - 9.15.4.2 (3)] elevahile de fundape făcute din elemente modulare izolante pentu 
beton vor fi susținute lateral în partea de sus °i în partea de jos. Vă rugăm să consulați 
articolul 9.15.4.3 *i 9.15.4.4 pentru determinarea suporturilor din laterală din partea de jos 
°i de sus a perchlor, 


B.1.2.4.2 - Armătură pentru perelii de fundație drepți izolan[i din beton 


Armâtură orizontală 


[NBC 2005 - 9.15.4.1 (1)] Amătura orizontală în perehi dreph izolanh de fundabe din beton 


a) 


b) 


constau din 

i) o bară 10 mm (10M) amplasată la mai pubn de 300 mm de la partea superioară a 
elevaþei, °i 

ii) bare 10 mm (10M) la 600 mm o.c. °i 

să fie pozihonată 

i) în jumãtatea interioară a sechunii de perete 

ii) la cel pulin 30 mm de la suprafafa interioară a betonului 


Armâtură verticală 


[NBC 2005 - 9.15.4.5 (2)] Amâătura verticală în pereții dreph izolanți de fundape din beton trabuie 


să fie: 


a) 


b) 


c) 


concordanță cu 
i) Tabelul 9.15.4.5.A pentru pereți de 140 mm [folosiţi pentru cofraje AMVIC de 152 


mm] 

ii) Tabelul 9.15.4.5.B pentru perej de 190 mm [folosiți pentru cofraje AMVIC de 203 
mm] 

iii) Tabelul 9.15.4.5.C pentru perech de 240 mm [folosiți pentru cofraje AMVIC de 254 
mm] 


localizat în jumătatea interioară a sechunii peretelui la cel poubn 30 mm de la suprafaha 
interioară a zidului de beton, “i 


unde este întreruptă de deschiderile din perete, nu va fi plastă la mai mult de 600 mm de la 
fiecare parte a deschiderilor 
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Tabel 9.15.4.5.A Armâtură verticală pentru perehi de fundaþe din beton izolant drepți de 140 mm 


[cofraje AMVIC de 152 mm] 


Inălhmea maximă a terenului finisat Armătura verticală minimă 
de deasupra nivelului final al 
plan“eului subsolului TESI i . i . 
[m] Inălfimea maximă a peretelui nesusþnut al subsolului 


10M at 400 mm o.c. 


1,6 10M at 400 mm o.c. 


2,35 Nedisponibil 


2,6 Nedisponibil 


10M at 380 mm o.c. 


2 10M at 380 mm o.c. 10M at 380 mmo.c. 
2,2, 10M at 250 mm o.c. 10M at 250 mm o.c. 


10M at 250 mm o.c. 


10M at 250 mm o.c. 


3 Nedisponibil Nedisponibil 10M at 250 mm o.c. 


10M at 400 mm o.c. 


10M at 400 mm o.c. 


10M at 380 mm o.c. 


10M at 380 mm o.c. 


10M at 250 mm o.c. 


10M at 250 mm o.c. 


10M at 250 mm o.c. 


NBC 2005 - Tabel 9.15.4.5.B Armãtură verticală pentru perehi de fundahe dreph izolan din beton 


de 190 mm 
[cofraje AMVIC de 203 mm] 


Înălțimea maximă a terenului finisat Armătura verticală minimă 
de deasupra nivelului final al ERR A ; E i 
| ni dle BE ES Inălhmea maximă a peretelui nesushinut al subsolului 


[m] 
2,2 nu se cere 
2,35 Nedisponibil 


2,6 Nedisponibil 


10M at 400 mm o.c. 


10M at 300 mm o.c. 


10M at 300 mm o.c. 


10M at 400 mm o.c. 


10M at 300 mm o.c. 


10M at 400 mm o.c. 


3 Nedisponibil Nedisponibil 10M at 400 mm o.c. 


NBC 2005 - Tabel 9.15.4.5.C Armătură verticală pentru pereți dreph izolan de fundaphe din beton 


de 240 mm 
[cofraje AMVIC de 254 mm] 


Înălțimea maximă a terenului finisat Armâtura verticală minimă 
de deasupra nivelului final al 
plan? a EEN Înălțimea maximă a peretelui nesusținut al subsolului 


nu se cere 


Nedisponibil 


2,75 


10M at 400 mm o.c. 


10M at 300 mm o.c. 


10M at 400 mm o.c. 


10M at 300 mm o.c. 


Nedisponibil 10M at 300 mm o.c. [EEST Poe] at 400 mm o.c. 
Nedisponibil Nedisponibil 10M at | 10Mat400mmo.c. | mm o.c. 


[NBC 2005 - 9.15.4.5 (3)] Îmbinări “reci” în pereţii drepți izolanți de fundaţie din beton trebuie 
întărihi cu mai mult de o bară 15M plastă la nu mai mult de 600 mm °i înglobată 300 mm pe ambele 


păr ale îmbinării. 
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B 1.2.5 - Pereļi de deasupra nivelului 
B1.2.5.1 - Aplicaţie 
Articolele *i/sau tabelele date în secțiunea B 1.2.5 se aplică la: 


[NBC 2005 - 9.20.1.1 (1) (B)] Pereţii dreph din beton cu cofraj izolant care nu sunt în contact cu 
solul care; 


i) au o înălțime de la un nivel la altul de 3 m, 

ii) sunt ridica în cladiri cu mai pubn de 2 niveluri în înălhme °i confin numai o singură unitate 
de locuit, 

iii) sunt ridica în locahi unde spectrul seismic al accelerahilor răspunsului, Sa (0,2), este mai 
mic de 0,4 


B1.2.5.2 - Grosimea pereļilor drepți din beton cu cofraj modulat izolant 


[NBC 2005 - 9.20.17.1 (1)] Grosimea betonului în perehi dreph din beton cu cofraj izolant care nu 
sunt în contact cu solul trebuie să fie: 

a) mai mare de 140 mm, “i 

b) constantă pe întreaga înâlhme a peretelui 


B1.2.5.3 - Armătura pentru pereții drepli din beton cu cofraj modulat izolant 
Armătura orizontală 


[NBC 2005 - 9.20.17.2 (1)] Armâătură orizontală în pereți dreph din beton cu cofraj izolant de 
deasupra nivelului trebuie 


a) să fie din 
i) o bară 10M plasata la mai pujin de 300 mm de partea superioară a zidului, °i 
ii) bare de 10M la 600 mm o.c. °i 

b) să fie plasate în mijlocul treimii sechunii peretelui 


Armătura verticală 


[NBC 2005 - 9.20.17.2 (2)] Armătura verticală în perehi dreph din beton cu cofraj izolant de 
deasupra nivelului trebuie să fie: 

a) din bare 10M la 400 mm o.c. “i 

b) să fie plasate în mijlocul treimii secțiunii peretelui 


[NBC 2005 - 9.20.17.2 (3)] Armătura verticală necesară din fraza de mai sus “i întreruptă de golurile 
peretelui trebuie plasată la mai pubn de 600 mm de la fiecare latură a deschiderii. 
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B 1.2.5.4 - Deschideri în pereli drepli, din cofraje AMVIC, care nu sunt încâărca[i cu sarcină 
suplimentară 


[NBC 2005 - 9.20.17.3] 


1. Nici un gol nu trebuie să existe în limita a 1200 mm de la colpurilor de interior “i exterior a 
pereților drepk din cofraje AMVIC care nu sunt încărca cu sarcină suplimentară. 
2. Porþuni ale pereților de deasupra golurilor în perehi preph AMVIC, care nu sunt încârcahi 


cu sarcină suplimentară, trebuie să aibă o grosime minimă a betonului de 200 mm pe toată 
întinderea golului. 

3, Golurile care au mai mult de 600 mm dar mai pulin de 3000 mm în lăhme în perehi preph 
AMVIC care sunt încărca[i cu sarcină suplimentară trebuie să fie întărite în partea superioară 
°i cea inferioară cu o bară 10M. 


4. Golurile mai mari de 3000 mm în lățime din pereþi drepp AMVIC care sunt încărca cu 
sarcină suplimentară trebuie întărite pe toate cele patru laturi cu două bare 10M. 

5. Barele de armare descrise în frazele (3) *i (4) trebuie să se prelungească 600 mm dincolo de 
marginile golului. 

6. Întinderea cumulativă a golurilor în pereții drepți AMVIC care nu sunt încărcaţi cu sarcină 


suplimentară trebuie să fie mai mică de 70% din lungimea oricărui perete. 


B1.2.5.5 - Buiandrugi peste golurile din pereții drepi amvic care sunt încârca[i cu sarcină 
suplimentară 


1. În pereţii drepți din cofraje AMVIC care sunt încărcați cu sarcină suplimentară, buiandrugii 
trebuie prevăzuli peste toate golurile mai mari de 900 mm. 
2. Buiandrugii descri”i în fraza de mai sus peste golurile mai mari de 1200 mm trebuie arma 


la forfecare cu distanþeri (bride) 10M la o distanhare maximă de jumătate din distanța de la 
partea de jos a barei câtre partea de sus a buiandrugului. 


B1.2.5.6 - Încadrarea suportată pe pereții drepli în sistemAM VIC 
[NBC 2005 - 9.20.17.5] 


|; Îmbinările pentru plan“eu suportate pe o latură a pereților drepți din beton cu cofraj izolant 
trebuie să fie sprijinite pe agățători de îmbinări fixate la dulapii de lemnul ai grinzii. 

2. Dulapii grinzii menhonate în fraza de mai sus trebuie să fie mai mari de: 
a) 38 mm grosime, “i 
b) adâncimea îmbinărilor plan“eului 

3. Trebuie folosite “uruburile de ancorare pentru a fixa dulapii grinzii la perehi dreph din 
cofraje AMVIC °i trebuie să: 
a) fie încastrate în perete la o adâncime mai mare de 100 mm, “i 
b) distanțak în concordanță cu tabelul 9.20.17.5 (dedesubt) 


NBC 2005 - Tabel 9.20.17.5 Distanharea maximă a “uruburilor de ancorare pentru conexiunea 
grinzilor plan“eului la perepi dreph AMVIC 


Deschiderea Distanfarea maximă a “uruburilor de ancorare 
clară maximă [mm] 
a plan“eului 
[m] “uruburi de ancorare de 12,7 mm distanfaţi la “uruburi de ancorare de 16 mm distanțai la 


2,44 500 
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Deschiderea Distanfarea maximă a “uruburilor de ancorare 
clară maximă [mm] 
a plan“eului 
[m] “uruburi de ancorare de 12,7 mm distanfaţi la “uruburi de ancorare de 16 mm distanța la 


Pe) 


B1.2.5.7 - Ancorarea încadrării acoperi“ului la partea de sus a pereților drepți AMVIC 


[NBC 2005 - 9.20.17.6] 


1. Ancorarea acoper"ulut sprijinit pe partea de sus a pereților dreph AMVIC trebuie să fie fixat 
la plăcile metalice de sus, care trebuie ancorate la perete cu °uruburi de ancorare 
a) mai mari de 12,7 mm în diametru, ° 
b) distanțate la mai pubn de 1200 mm o.c. 

2. è uruburile de ancorare descrise în fraza de mai sus trebuie plasate în centrul peretelui drept 


AMVIC “i trebuie încastrate la mai mult de 100 mm în beton. 
B2.0 - SUA 


Există două principale surse pentru proiectarea pereților dreph AMVIC în Statele Unite: 

1. Metoda prescriptivă pentru cofraje izolante cu beton în construcha rezidenþpalãă pregătită de 
NAHB (Asociaþa Nabonalä a Constructorilor de Case - National Association of Home 
Builders) °i PCA (Asociaha Ciment Portland - Portland Cement Association). Acest 
document este larg recunoscut pentru majoritatea statelor, °i este stabilit în raportul 
ESR-1269 de reglementare a ICC AMVIC (Consiliul Codului Internahonal - International 
Code Council) fiind considerat drept o sursă aprobată de reglementare în domeniu. 

2: ACI 318 “Cerințele codului de construche pentru beton structural” (Building Code 
Requirements for Structural Concrete) este folosit pentru perch care sunt în afara limitelor 
competente *i de aplicabilitate a Metodei Prescriptive. Un inginer proiectant autorizat va 
aproba proiectul folosind această resursă. 


B2.1 - Metoda prescriptivă 


Documentaha metodei prescriptive poate fi downloadată online de la următorul link: 
ww w.huduser.org/publications/destech/cofraj2ed.html 

Articolele *i/sau tabelele conținute aici sunt reproduse din metoda prescriprivă °i fiecare va avea 
referința specifică de la care au fost obhnute. 


B2.1.1 - Competenla 
[Metoda prescriptivă 1.3] 
1. Prevederile metodei prescriptive se aplicã la construirea caselor izolate, pentru o familie °i 


două familii, caselor din ora°, °i a altor locuinţe de o singură familie cuprinse în limitările 
generale ale tabelului 1.1 
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Metoda prescriptivă - Tabel 1.1 Limitele aplicabilităpi 


General 
numârul de niveluri 2 niveluri deasuprea plus un subsol 
viteza vântului proiectată 241 km/h (150 mph) rafale de 3 secunde (209 


km/h (130 mph) viteză maximâ) 


încărcarea din zăpada de la sol 3,4 kPa (70 psf) 


Fundahi 


înălhme de acoperire nebalansată 2,7 m (9 feet) 


densitatea echivalentă a solului 960 kg/m* (60 pct) 
greutatea unităhi de beton 23,6 KN/m?° (150 pct) 
Niveluri 
încărcarea proprie a nivelului 0,72 kPa (15 psf) 
încărcarea suplimentară a primului nivel 1,9 kPa (40 psf) 


încărcarea suplimentară a celui de-al 1,4 kPa (30 pst9 
doilea nivel (camerele de dormit) 


deschiderea totală a nivelului 9,8 m (32 feet) 


Acoperi” 

panta maximă a acoperi“ului 12:12 

încărcarea proprie a acoperi”ului “i a 0,72 kPa (15 psf) 
tavanului 


încărcarea suplimentară a acoperi”ului 3,4 kPa (70 psf) 
(sarcina zăpezii de la sol) 


deschiderea totală a acoperi“ului 12 m (40 feet) 
(nesushnut) 


Pentru SI: 1 foot= 0,3048 m; 1 psf=47,8804 Pa; 1pcf=157,0877 N/m3=16,0179 kg/m3; 1 mph=1,6093 km/h 


2. Este necesar un proiect cu calcul ingineresc pentru casele construite de-a lungul liniei de 
coastă imediate, cu înclinare spre uragane, supusă valului de furtună (ex: propietăhi de pe 
coasta plajei) sau într-o zonă seismică periculoase (ex: categoria de proiect seismic E). 
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SÉ Prevederile metodei prescriptive nu se aplică la structuri neregulate sau porhuni de structuri 
în categoriile de proiecte seismice C, D1 °i D2. 


B2.1.2 - Specificaliile materialului 
Dimensiunea cofrajului 
[Metoda prescriptivă 2.1.1] 


1. Sistemele de pereh dreph ICF trebuie să aibe o grosime a betonului de 140 mmpentru pereți 
de subsol °i 89 mm) pentru pereții de deasupra nivelului. 


Tasarea betonului 

[Metoda prescriptivă 2.2.1] 

Betonul deja amestecat pentru pereþi AMVIC trebuie să îndeplinească cerințele ASTM C 94 [13]. 
Tasarea maximă nu trebuie să fie mai mare de 152 mm după cum e determinat în conformitate cu 
ASTM C 143 [11]. Dimensiunea maximă a agregatului nu trebuie să fie mai mare de 19 mm. 
Excephe: Tasarea maximă poate să fie depäite pentru amestecurile de beton aprobate, rezistente 
la segregare, îndeplinind cerinfele de rezistența la compresiune, *i în concordanță cu recomandările 
producătorului de cofraje. 

Rezistena la compresiune a betonului 


[Metoda prescriptivă 2.2.2] 


Il. Rezistenha specificată minimă la compresiune, fc”, trebuie sa fie de 17,2 MPa (2,500 psi) la 
28 de zile determinată în concordanță cu ASTM C 31 [8]*i ASTM C 39 [9]. 


2, Pentru categoriile de proiecte seismice D1 “i D2, rezistenha minimă la compresiune a 
betonului, fe”, trebuie să fie 20,64 MPa (3000 psi). 


Ofelul beton de armare 
[Metoda prescriptivă 2.2.3] 


1. Ofelul beton de armare folosit în cofraj trebuie să îndeplinească cerințele ASTM A 615 [8], 
ASTM A 995 [15] sau ASTM A 706 [16]. 


2. În categoriile de proiecte seismice D1 “i D2, opelul de armare trebuie să îndeplinească 
cerințele ASTM A706 [16] pentru ofelul u*or aliate. 


3: Rezistența de rupere minimă a oțelului de armare trebuie să fie de 40,000 psi, Clasa 40 (300 
Mpa) excephe făcând categoriile de proiecte seismice D1 *i D2 unde oţelul de armare trebuie 


să aibe o rezistența la rupere minimă de 60,000 psi (Clasa 60) (414 MPa). 


4. Oļelul de armare trebuie să fie acoperit cu minim 20 mm de beton. 
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Materiale -polistiren expandat, ignifugat 
[Metoda prescriptivă 2.3] 


Í; Cofrajele izolante pentru beton trebuie să fie construite din spumă plastică rigidă îndeplinind 
cerințele ASTM C 578 [17]. 


2; Viteza de răspândire a flăcărilor la cofrajele de polistiren expandat, ignifugat care rămân 
încorporate trebuie să fie mai mică de 75 °i rata de dezvoltarea a fumului la astfel de cofraje 
trebuie să fie mai mică de 450, testată în conformitate cu ASTM E 84. 

B2.1.3 - Fundaţiile 


[Metoda prescriptivă 3.1] 


l. Dimensiunile minime pentru fundapile de beton trebuie să fie aa cum sunt stabilite mai 
departe în tebelul 3.1 (dedesubt) 


Metodă prescriptivă - Tabel 3.1 Limitele aplicabilităţii pentru fundaţii pentru pereții AMVIC!75 


Sarcina minimă de susținere a solului (psf) 


2000 2500 3000 | 3500 4000 


Grosimea peretelui ICF drept 5,5 inch, 6-inch grilă, sau 6 inch grilă plasă " 
un nivel P 15 12 10 9 8 
două niveluri P 20 16 13 12 10 


Grosimea peretelui ICF plat 7,5 inch, 8 inch grilă, sau 8 inch grilă plasă " 


Numărul minim de niveluri* 


un nivel 7 14 12 10 


două niveluri ” 24 19 16 14 


un nivel 


= |= = 
vc N 


douã niveluri 


Pentru SI: 1 foot=0,3048 m; 1 inch=25,4 mm; 1psf=47,8804 Pa 


! -Grosimea minimă a fundaþei trebuie să fie mai mare de o treime din lățimea fundaţiei, 152 mm, sau 279 mm 


o mustață de petrecere este necesară în concordanță cu Secțiunea 6.0. 
$ -Fundaţiile trebuie să aibe o lăhme care permite o proiecție nominală de 51-mm de la fiecare suprafață a 
betonului în perete la marginea fundației. 
- Valorile tabelului sunt bazate pe lățimi de construcție de 9,8 m deschiderea curată a podelei *i acoperi“ului). 
-Pereţii de subsol nu trebuie să fie considerați ca un nivel în determinarea lățimilor fundaţiei. 
-Grosimea reală este dată pentru pereţii drepți în timp ce grosimea nominală este dată pentru pereții cu grilă 
din oțel beton “i plasă grilă.Consultaţi Secțiunea 2.0 pentru dimensiunile reale ale grosimii grilei din ofel beton 
“i a grilei plasă. 
-Aplicabil pentru fundaţiile ICF drepte de 191-mm grosime sau de 241-mm grosime ce susțin niveluri de ICF 
drept cu grosime de 88,9%-mm. 
-Aplicabil, pentru fundaţiile ICF drepte de 241-mm grosime ce susțin niveluri de ICF drept cu grosime de 144- 
mm. 
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2. Fundahile ridicate pe sol cu o valoare a sarcinii mai mică de 96 KPa (2,000 psf) trebuie să 
fie proiectate în concordanță cu practicile proiectării inginere”ti acceptate. 


B2.1.3.1 - Conexiune Perete de fundație - Fundaie 
[Metoda prescriptivă - 6.1] 


Í. Nici o armâtură verticală nu este necesară (ex: mustață de petrecere) de-a lungul îmbinării 
între peretele de fundahe °i fundape în una din următoarele situahi: 

- Înălțimea umpluturii nu depă“e“te 1,2 m 

- Placa de podea interioară este instalată în concordanță cu Figura 3.3 înaintea 
umplerii. 

- O sprijinire temporară este instalată la partea de jos a peretelui de fundaţie înainte de 
umplere °i rămâne pe loc în timpul construchei până ce placă de fundahe interioară 
este realizată în concordanță cu Figura 3.3 sau peretele este sprijinit de umplutură pe 
ambele părh (ex: perete suport). 

2. Pentru perehi de fundahe care nu îndeplinesc una din cerințele de mai sus, armături verticale 
(ex: mustață de petrecere) trebuie instalat de-a lungul îmbinării dintre peretele de fundație 
“i fundaþe distanfate la 1,2 m la centru în concordanță cu Figura 6.1. 

3: Armãtura verticală (ex: mustăhi de petrecere) trebuie să fie prevăzită pentru top percht de 
Tundabe pentru clădirile localizate în regiuni cu rafale ale vîntului de 3 secunde °i viteze mai 
mari de 209 km/h sau localizate în categorii de proiecte seismice D1 °i D2 la 457 mm la 
centru. 


Excephe: Armătura verticală a peretelui de fundaþe plasată la intervale de 1,2 m la centru trebuie 


să se extindă 203 mm în fundahe în loc de folosirea unor mustăți de petrecere după cum este arătat 
în Figura 6.1. 


B2.1.4 - Cerințele peretelui de fundație 
Pereli din spaliu de jos 
[Metoda prescriptivă - 3.2.2] 


Aplicabilă la pereh de 1,5 m sau mai scunzi cu o umplutură pe înălțime de 1,2 m pentru construchi 
cu un singur nivel, cu încărcarea nivelului de deasupra peretelui din spațiul de jos. 


1. Perehi ICF pentru spațiile de jos trebuie să fie susținuți lateral în partea de sus °i partea de 
jos a peretelui în concordanță cu sechunea 6.0. 


2. Un minim de o bară de nr. 4 trebuie să fie plasat în interiorul a 305 mm al părpi superioare 
a peretelui de spahu de jos. 


Armâtură verticală trebuie să fie ca în tabelul 3.2 (dedesubt). Pentru pereți de spahu de jos care 


suportă peretele ICF de deasupra. Armâtura verticală trebuie să fie mai mare decât cea cerută în 
tabelul 3.2 sau tebelul 4.2 în sechunea următoare. 
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Metodă prescriptivă — Tabel 3.2 Armâtură minimă pentru perete vertical ICF pentru spahu de 
DEER ER 
Jos 


Grosimea peretelui” Armătură verticală minimă 
Forma 
| perelilor densitatea maximă echivalentă 
de beton [inches] [mm] 
30 pcf 45 pcf 60 pcf 


+3 012"; 44022"; 
3,5 88,9 ; ; ; 45 028" 


Drept 5,5 139,7 ; #3@24"; 44048" 


Pentru SI: 1 foot=0,3048 m; 1 inch=25,4 mm; 1 GEN kg/m;. 


! - Valorile tabelului sunt bazate pe barele de armare cu o rezistență la rupere minimă de 276 MPa (40,000 psi) 


°i beton cu o rezstență minimă la compresiune de 17,2 MPa (2,500 psi). 

- N/R indică faptul că nu este necesară armătură verticală pentru perete 

- Când este folosit oțel beton de armare cu o rezistență la rupere minimă de 414 Mpa (60,000 psi), se permite 
ca distanfarea barelor să fie înmulptă cu 1,5. Când se impune armarea, nu trebuie să fie mai puhină de o bară 
#4 la 1,2 m la centru. 

- Aplicabil numai la pereți de spahu de jos cu înalhime de 1,5 m sau mai mică cu o înălțime maximă a 
umpluturii de 1,2 m. 

- Interpolarea nu trebuie permisă 

- Pereţii trebuie susținuți lateral în partea de sus înainte de umplere. 

- Grosimea reală este arătată pentru perehi dreph în timp ce grosimea nominală este dată pentru pereţii cu 
armătură grilă sau grilă plasă. Consultaţi Sechiunea 2.0 pentru dimensiuni “i grosimi reale ale grilei °i ale grilei 
plasă. 

- Aplicabil numai la construchi cu un nivel cu sarcina nivelului deasupra peretelui spațiului de jos. 


Di 


D 


u 


a 


a 


o0 


Perelii de subsol 
[Metoda prescriptivă - 3.2.3] 


1. Pereţii de subsol trebuie suslinuli lateral în partea superioară “i cea inferioară a 
peretelui în concordanță cu secțiunea 6.0. 


2, 


Metoda prescriptivă - Tabel 3.3 Armâtură pentru pereh minimă orizontală pentru perehi ICF de 
subsol 


Armâtura minimă orizontală trabuie să fie cea din tabelul 3.3 


Înălțimea maximă a 
peretelui de subsol 


[metri] [feet] | 


0,8 2,4 O bară nr.4 în interiorul valorii de 305 mm a părții superioare a peretelui de nivel *i 
o bară nr.4 aproape la jumătatea înălțimii peretelui de nivel 


Localizarea armăturii orizontale 


0,9 2,7 O bară nr.4 în interiorul valorii de 305 mm a părții superioare a peretelui de nivel *i 


o bară nr.4 aproape de treimea legăturii cu peretele de nivel 


1,0 3,0 O bară nr.4 în interiorul valorii de 305 mm a părții superioare a peretelui de nivel *i 
o bară nr.4 aproape de treimea legăturii cu peretele de nivel 


Pentru SI: 1 foot=0,3048 m; 1 inch=25,4 mm; 1 pct=16,0179 kg/m”. 


Cerințele armâturii orizontale sunt pentru bare de armare cu o rezistență la rupere mai mare de 276 
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MPa (40,000 psi) °i beton cu o rezistență la compresiune minimă de 17,2 MPa (2,500 psi). 


3. Armarea verticală a peretelui trebuie să fie ca în urmâtoarele tabele: 


a) Metoda prescriptivă tabel 3.4 - Pentru folosirea cu pereh de subsol AMVIC 152 mm 
b) Metoda prescriptivă tabel 3.5 - Pentru folosirea cu pere[ de subsol AMVIC 203 mm 
Cc) Metoda prescriptivă tabel 3.6 - Pentru folosirea cu pereh de subsol AMVIC 254 mm 


Metoda prescriptivă - Tabel 3.4 Armâtură verticală minimă pentru pereți drepți ICF, pentru subsol, 


gro°i de 140 mm 


Inălhmea maximă 


a peretelui 


| [cm] | [feet] | [cm] | [feet] 


20,32 


22,86 


Pentru SI: 1 foot=0,3048 m; 1 inch=25,4 mm; 1 pct=16,0179 kg/m’. 


1,2,3,4,5 


Inălfimea.maximă See EE 
E Armãturã verticală minimă 
a umpluturii 


Densitatea maximă echivalentă 


30 pcf 


44 Q48" 


43012"; 4022"; 


15030"; 46040" 


#308"; #4@14"; 
#5022"; #6@26" 


#4@48" 


#4048" 


#3@ 10"; #4@20"; 


#5028"; #6@34" 


#308"; #4014"; 


#5@10"; #5@20"; 


4306"; #4@10"; 
#506"; #5@14"; 


44 Q48" 


#3@ 10"; 4018"; 


45024"; #6@30" 


#3@6"; 44012"; 
#5@16"; #6@18" 


#304"; #408"; 
#5@12"; #6@14" 


#304"; #406"; 
#5@10"; #6@12" 


45 pcf 


#5@32"; #6@40" 


#308"; #4@14"; 
#5@20"; #6@24" 


#305"; #4@10"; 
+5 Q 14"; 46018" 


#4@48" 


+3 Q 12"; #4@20"; 


45028"; 46036" 


43 06", 44012"; 


45018"; 46020" 


#408"; 45012"; 
46016" 


4406"; 45010"; 
46016" 


+3 010"; 44018"; 


45026"; 46030" 


4306"; 440 12"; 
45016"; 46018" 


#304"; #408"; 
#5@12" 


#406"; 4508"; 
#6@12" 


#404"; #5@6"; 
#608" 


°i beton cu o rezstență minimă la compresiune de 17,2 MPa (2,500 psi) 


N 
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60 pcf 


10,16 #4048" #4048" #4048" 


#3012"; #4@22"; 


#308"; #4014"; 
#5@20"; #6@26" 


#3@6"; 44010"; 
45014"; #6@20" 


#3@4"; 4406"; 
#5@10"; #6@14" 


#4048" 


#308"; #4@14"; 
#5@20"; 46022" 


#408"; #5@14"; 
#6@16" 


#406"; #6@22" 
#6@12" 


#404"; #6@12" 
#608" 


#306"; #4014"; 
45 018"; #6@20" 


#304"; #408"; 
#5@12"; #6@14" 


#406"; 4508"; 
#6@10" 


#404"; 4506"; 
#608" 


#504"; 4606" 


- Valorile tabelului sunt bazate pe barele de armare cu o rezistență la rupere minimă de 276 MPa (40,000 psi) 


- Distanþarea barei este permis sã fie multiplicată cu 1,5 când este folosit oțel beton de armare cu o rezistență 


la rupere minimă de 414 Mpa (60,000 psi). Armarea nu trebuie să fie mai mică de o bară 44 la 1,2 m la centru. 
- Criteriul de deviere este L/240, unde L este înălțimea peretelui de subsol în inches. 

- Interpolarea nu trebuie permisă. 

- Pereţii trebuie susținuți lateral în partea de sus înainte deturnarea betonului. 

- Consultaţi Secţiunea 1.0 pentru definiția înîlhmii umpluturii. 
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Metoda prescriptivă - Tabel 3.5 Armâtură verticală minimă în perepi dreph ICF din subsol gro°i de 
191 mm! 


Inälhmea KEE Inälpm Fo i Armătură verticală minimă 
a peretelui a umpluturii 
Densitatea maximă echivalentă 
[cm] [feet] [cm] [feet] 
30 pcf 
10,16 4 N/R 
| | 12,70 5 N/R N/R N/R 
| 20,32 | g 15,24 6 N/R N/R N/R 
#4@ 14"; #5@20"; #4010"; #5@16"; 
| 17,78 ? NB 10028" #6@20" 
10,16 4 N/R 
12,70 5 N/R 
15,24 6 N/R 
22,86 9 
#4012"; 45018"; #408"; 45014"; 
Ze? 1 NIR #6@26" #6018" 
20.32 a #4014"; 45022"; #408"; 45014"; 4406"; 450 10"; 
i #6028" #6@18" #6@14" 
10,16 4 
| | 12,70 5 N/R N/R N/R 
#4012"; 45018"; 
| 15,24 6 N/R 46026" 
25,40 10 17,78 7 
20.32 a #4@ 12"; 45020"; #408"; 45012"; #406"; 4508"; 
` 1460026" #6@16" #6@12" 
22.86 9 #4@ 10"; 45014"; #406"; #5@10"; #404"; #506"; 


#6@20" 406012" 406010" 
Pentru SI: 1 foot=0,3048 m; 1 inch=25,4 mm; 1 pct=16,0179 kg/m’. 


- Valorile tabelului sunt bazate pe barele de armare cu o rezistență la rupere minimă de 276 MPa (40,000 psi) 
“1 beton cu o rezstență minimă la compresiune de 17,2 MPa (2,500 psi) 

R - Distanbrea barei este permis să fie multiplicată cu 1,5 când este folosit ofel beton de armare cu o rezistență 
la rupere minimă de 414 Mpa (60,000 psi). Armarea nu trebuie să fie mai mică de o bară 44 la 1,2 m la centru. 
- N/R indică faptul că nu este necesară armătură 

- Criteriul de deviere este L/240, unde L este înălțimea peretelui de subsol în inches. 

- Interpolarea nu trebuie permisă. 

- Pereţii trebuie susținuți lateral în partea de sus înainte deturnarea betonului. 

- Consultaţi Secţiunea 1.0 pentru definiția înălhmii umpluturii. 
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Metoda prescriptivă - Tabel 3.6 Armătură verticală minimă în perepi dreph ICF din subsol gro*i de 
241 mm! 


Inălfimea maximă Inălfimea.maximă a 
a peretelui umpluturii 


Densitatea maximă echivalentă 
[cm] [feet] [cm] [feet] 


Armătură verticală minimă 


N/R N/R N/R 


N/R N/R N/R 


#4012"; #5@18"; 
#6@26" 


#4018"; #5@26"; 
46036" 


+4 010"; 45018"; 
40024" 


H4Q 12"; 45016"; #408"; 45012"; 
#6@24" #6@16" 


#408"; #5@12"; #406"; #5@10"; 
#6018" 46012" 


- Valorile tabelului sunt bazate pe barele de armare cu o rezistență la rupere minimă de 276 MPa (40,000 psi) 
“1 beton cu o rezstență minimă la compresiune de 17,2 MPa (2,500 psi) 

- Distanfarea barei este permis să fie multiplicată cu 1,5 când este folosit oțel beton de armare cu o rezistență 
la rupere minimă de 414 Mpa (60,000 psi). Armarea nu trebuie să fie mai mică de o bară #4 la 1,2 m la centru. 
- N/R indică faptul că nu este necesară armătură 


Pentru SI: 1 foot=0,3048 m; 1 inch=25,4 mm; 1 pct=16,0179 kg/m”. 


N 


- Criteriul de deviere este L/240, unde L este înălțimea peretelui de subsol în inches. 
- Interpolarea nu trebuie permisã. 

- Pereţii trebuie susținuți lateral în partea de sus înainte deturnarea betonului. 

- Consultaţi Secţiunea 1.0 pentru definiția înîlhimii umpluturii. 


Cerinjele seismice pentru pere[ii de subsol 

[Metoda prescriptivă - 3.2.4] 

1. Pereþi de beton pentru fundaþe care sushne perch ICF la nivelul de deasupra în proiecte de 
categoria seismică C trebuie armaj cu minim o bară nr.5 la 610 mm la centru (în ambele 


sensuri) sau la o distanþjare mai mică dacă este cerută de tabelele 3.2 la 3.6 
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2. Perehi de beton pentru fundabe care sushn perep ICF la nivelul de deasupra în proiectele de 
categorii seismice D1 °i D2 trebuie amab cu minim o bară nr.5 la o distanțare de 457 mm 
la centru (în ambele sensuri) sau o distanfare mai mică dacă este cerută de tabelele 3.2 la 3.6 
“i rezistena minimă la compresiune a betonului trebuie să fie de 20,5 MPa (3,000 psi). 
Armătura verticală trebuie să fie continuă cu armătura verticală a peretelui de deasupra 
nivelului. Alternativ, armătura trebuie să se extindă minim 40 de diametre în peretele ICF 
de deasupra nivelului, creând o lungime de petrecere cu armâtura peretelui de deasupra 
nivelului sau să se extindă 610 mm terminându-se cu o îndoitură la 90° de 15,24 în lungime. 


B2.1.5 - Pereļi de deasupra nivelului fundației 
Presiunile vântului 


[Metoda prescriptivă - 4.1] 


1. Presiunea vântului luată în calcul din tabelului 4.1 trebuie folosită pentru determinarea 
necesarului de armãturã verticală a pereților. 


Metoda prescriptivă - Tabel 4.1 Presiunea minimă a vântului de calcul pentru stabilirea armâturii 
verticală a peretelui 
Tebele pentru pereții de deasupra nivelului! 


Presiunea vântului 


Închis? Parhal închis 


Viteza vântului 
Expunere? Expunere? 


[km/h] | [mph] | [kN/m] | [psf] 
136.79 |85 0.8622 18 
144.8 eas 1.2933 l fi EE 1.1975 1.6765 1.9639 
160.9 1.1496 ba 1.6286 E 1.8681 1.4849 2.0597 2.4429 

Ea SE Sg 


209.2 1.9639 41 2. EH EE 66 2.5387 53 3.4967 73 40.907 854 


225:3 2.2513 mas | mea SSC? 40.428 47. ER 
241.4 150 2.5866 3.5925 Lan | 344 3, 3353 | o asume | 176 54. [s4798 | 1144 | 


Pentru SI: 1 psf=0,0479 kN/mř; 1 mph= Geer km/h 


S 


- Acest tabel se bazează pe componentele ASCE 7-98 “i exercitarea presiunii vântului folosind o înălțime medie 
a acoperi“ului de 10,7 m (35 ft) “i o suprafață de referință de 0,9 m” (10 ft2). 

- Clasificările închiderilor sunt a°a cum sunt definite în Secţiunea 1.5. 

- Categoriile de expunere sunt a“a cum sunt definite în Sechunea 1.5. 

- Pentru presiuni ale vântului mai mari de 3,8 kN/m” (80 psf), este nevoie ca proiectul să [ină seama de 
reglementările *i recomandările fabricantului. 


u n 


> 


SS 


Dacă se iau în considerare hărh cu viteză ale vântului mai mari sau se proiectează estimând 
viteze ale vântului mai mari, proiectantul trebuie să transforme viteza vântului în rafale de 
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vânt de 3 secunde în concordanță cu Tabelul C1.1 pentru a se folosi cu tabelele date în 
această sechune. 


Metoda prescriptivă - Tabel C1.1 Transformarea vitezei vântului 


Viteză vântului mai mare de [km/h] 121 129 


[mph] 
Rafală de 3 secunde [km/h] 


[mph] C aa E 38 


Meţoda prescriptivă - Tabel 4.2 Armâtură verticală minimă pentru peretele drept ICF de deasupra 


1,2 


Sien EE 
Armătură.verticală minimă * 


Cadru u“or de 


Perete ce susține 
acoperi“ul sau nu au 


Cadru u“or de susținere 


Inalpimea maxima a celui de-al doilea 


a peretelui pe etaj 


Presiunea vântului luatã susþnerea a celui de-al 


doilea nivel ICF °i a 


în calcu 


încărcare suplimentară nivel °i a acoperi“ului 


acoperi“ului 


grosimea minimă a peretelui (incheas) 


[kN/m”] [psf] [feet] 
44048" 44048" 44048" 44048" 44048" 44048" 
44048" 44048" 44048" 44048" 44048" 44048" 


i 


#4038" #4048" 44040" #4048" #4042" #4048" 
44042" 44048" 44046" 44048" #4048" #4048" 
44032; #4048" 44034"; 44048" 44034"; #4048" 
#5048" #5048" #5048" 

necesită #4048" necesitã #4048" necesitã #4048" 
proiect proiect proiect 

44030"; #4048" 44030"; 44048" #4032"; #4048" 
45 048" #5048" #5048" 

necesitã #4042" necesitã #4046" necesitã #4048" 
proiect proiect proiect 

#4032"; necesitã #4034"; necesitã #4038" necesitã 
#5@48" proiect #5@48" proiect proiect 
#4@20"; 44042" 44022"; #4046" #4024"; #4048" 
45030" 45034" 45036" 

necesită #4034"; necesitã #4034"; necesitã 44038" 
proiect 45048" proiect #5048" proiect 

necesitã 44026"; necesită 44026"; necesită #4028"; 
proiect 45038" proiect 45038" proiect 45046" 
necesită #4034"; necesită #4036" necesitã 44040" 
proiect #5048" proiect proiect 

necesitã 44026"; necesită #4028"; necesitã #4034"; 
proiect 45038" proiect 45046" proiect #5048" 
necesitã 44022"; necesită #4022"; necesitã #4026"; 
proiect 45034" proiect #5@34" proiect #5038" 
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Armătură.verticală minimă *5 


Cadru u“or de 
Perete ce susține Cadru u“or de susținere 


Presiunea vântului luată Inălhimea maximă 


susținerea a celui de-al 


acoperi“ul sau nu au a celui de-al doilea 


da 8 8 doilea nivel ICF °i a 
încărcare suplimentară 


acoperi“ului 


în calcu a peretelui pe etaj : i : : 
P P 1 nivel °i a acoperi“ului 


grosimea minimă a peretelui (incheas) 


[kN/m?] [psf] [m] [feet] SN 5,5 3,5 5,5 3,5 5,5 


necesită #4028"; necesită 44030"; necesită #4034"; 
proiect #5@46" proiect #5@48" proiect #5048" 


necesitã 44022"; necesită #4022"; necesitã #4024"; 
proiect 45034" proiect 45034" proiect 45036" 


necesită #4018"; necesitã 44020"; necesită #4016"; 
proiect #5@26" proiect #5028" proiect #5@30" 


necesitã 44026"; necesită 44026"; necesită #4028"; 
proiect #5@38" proiect #5038" proiect #5@46" 


necesită 44020"; necesită 44020"; necesită 44021"; 
proiect 45030" proiect 45030" proiect 45034" 


necesită #4014"; necesită #4014"; necesitã #4016"; 
proiect #5@24" proiect #5024" proiect #5@26" 


Pentru SI: 1 foot=0,3048 m; 1 inch=25,4 m; 1 mph=1,6093 km/h 


1 


- Valorile din acest tabel sunt bazate pe barele de armare cu o rezistență la rupere minimă de 276 MPa (40,000 psi) “i beton 
cu o rezistență minimă la compresiune de 17,2 MPa (2,500 psi) 


N 


- Criteriul de deviere este L/240, unde L este înălțimea peretelui de la nivel în inches. 


w 


- Interpolarea nu trebuie permisã. 


D 


- Se permite să De mărită distanțfarea armării pentru pereți de 88,9 mm cu maxim 1,6 atunci când obelul beton de armare are 
o rezistența minimă la rupere de 414 MPa (60,000 psi) este folosit. Armarea nu trebuie să fie mai mică de o bară 44 la 1,2 m 
la centru. 


w 


- Se permite să fie mãritã distanþarea armãrii pentru pereți de 139,7 mm cu maxim 1,5 atunci când oţelul beton de armare are 
o rezistenpa minimă la rupere de 414 MPa (60,000 psi) este folosit. Armarea nu trebuie să fie mai mică de o bară #4 la 1,2 m 
la centru. 


a 


- Nu se permite un perete de 8,89 cm dacă sunt folosite margini de lemn pentru susținerea sarcinilor nivelului “i acoperi“ ului. 
Armâtura peretelui de deasupra 


[Metoda prescriptivă - 4.1] 


1. Armarea orizontală a peretelui este necesară sub forma unei bare nr. 4 în interiorul valorii 
de 305 mm de la partea superioară a peretelui, o bară nr. 4 în interiorul valorii de 305 mm 
de la nivelul finisat, °i o bară nr.4 în apropierea treimei în tot restul peretelui. 

2; Armarea verticală a peretelui trebuie să fie conform Tabelului 4.2 dat de metoda prescriptive. 


Acest tabel poate fi folosit pentru AMVIC de 100 mm °i 152 mm pentru pereți de deasupra. 
Cerinţele seismice “i de vânt 


[Metoda prescriptivă - 4.1] 


1. In categoria de proiect seismic C, armarea minimă verticală °i orizontală trebuie să fie o bară 
nr.5 la 610 mm la centru sau o distanþare mai mică dacă este cerută de tabelul 4.2. 
2; In categoriile de proiect seismic D1 °i D2, armarea minimă verticală “i orizontală trebuie să 


fie o bară nr.5 la o distanțfare maximă de 457 mm la centru sau o distanțare mai mică dacă 
este cerută de tabelul 4.2 “i rezistența minimă la compresiune a betonului este 20,5 MPa 
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(3,000 psi). 

3, Pentru presiunea vântului considerată mai mare de 1,9 kPa (40 psf) sau categoria de proiect 
seismic C ori mai mare, toate armările verticale ale peretelui în cel mai de sus nivel ICF 
trebuie terminate cu o îndoitură la 90 de grade. Îndoitura trebuie să aibă o lungime minimă 
de 152 mm paralelă cu armătura orizontal a peretelui °i să fie pozihonată în interiorul valorii 
de 102 mm de la suprafaja superioară a peretelui ICF. În plus, armărura orizontală a 
peretelui, la colþurile exterioare ale clădirii, trebuie terminate cu o îndoitură la 90 de grade 
rezultând o lungime a îmbinării de suprapunere (Joantare), minimă de 40 diametre, cu 
armătura orizontală a peretelui intersectat. Razele îndoiturilor nu trebuie să fie mai mici de 
102 mm. 


Cerinje de proiectare pentru golurile din pere[i date de solicitările seismice “i de vânt 
[Metoda prescriptivă - 5.1] 


1. Dimensionarea peretelui solid pentru diferite presiuni ale vântului se face consultând 
tabelele 5.1, 5.2A, 5.2B °i 5.2C. 


Metoda prescriptivă - Tabel 5.1 Presiunea exercitată de vânt pentru determinarea dimensiunilor 


peretelui solid! 


Presiunea dată de viteza vântului () 


Viteza vântului 
(mph) 


GE EE 
EE 


[on | uw | uw | iss |] 
193 120 129 27 1.82 38 2.11 44 
209 130 1.53 32 2.11 44 2.49 52 
De EH 


Pentru SI: 1 pst=0,0479 kN/m’; 1 mph=l, | a i km/h 


2 
expunere” 


i - Valorile din tabel se bazează pe ASCE 7-98 Figura 6-4 presiunile vântului în raport cu viteza, pentru clădirile 


joase folosind o înălțime mijlocie a acoperi”ului de 10,7 m (35 ft). 
- Categoriile de expunere sunt definite în Secţiunea 1.5. 
- Proiectul este necesar în concordanță reglementările în domeniu “i normele fabricantului. 
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Metoda prescriptivă - Tabel 5.2 ACerink ale lungimii minime a capătului peretelui solid pentru 
pereți drep ICF (vânt perpendicular 


1,2,3,4,5 


Presiunea vitezei proiectate (psf) 


Lungimea minimă a peretelui solid la capăt 


Cat F LI 5 (feet) 
o 
ategoria ungimea paa 


pertelui peretelui lateral L ` iului 
(feet) acoperi“ului 20 
<1:12 „00 | oo | 00 4,00 4,00 4,00 
i BEE 4,15 5,00 5,50 
| 12:124 5,50 
<1:12 4,00 4,00 4,00 4,50 
| 4,00 4,50 
24 
12:12% 4,15 5,73 6,00 6,50 730 
2 112, 4,00 4,50 
32 
4,50 5,50 6,00 6,50 


ed ES EA a Ten Fen Tia fon Tee Tee 


superior din 
douã niveluri 4,00 ara 4,50 4,50 am 00 
4,00 4,75 4,75 5,00 5,50 
40 
| T12 7,00 8,00 
| EEE EEE A EXTRA [ENI ETICE 


| ae a] aa e a au 
ÎN e ae a Ea 


50 
12:124 6,00 8,00 8,75 9,50 10,25 11,50 


fee fee fes Pea Tea Te Tea Tea T 


60 
7:124 5,50 7,50 8,00 10,25 


12:124 6,50 7,29 8,25 |n aa 10,50 11,50 Gau | 


Pentru SI: 1 psf=0,0479 kN/m?; 1 mph=1,6093 km/h 


! - Valorile din tabel sunt pentru barele de oțel beton de armare cu o rezistență la rupere minimă de 276 MPa 


(40,000 psi) “i beton cu o rezistență minimă la compresiune de 17,2 MPa (2,500 psi) 

- Valorile din tabel sunt pentru un perete plat de grosime 88,9 mm. Pentru un perte plat cu grosime 139,7 mm, 
înmulhți valorile din tabel cu 0,9. Valorile rezultate nu vor fi în lungimi de perete solid mai mic de 1,2 m (4 ft). 
- Valorile din tabel sunt pentru o înălțime maximă a peretelui nesusfinut de 3,0 m (10 ft). 

- Valorile sunt bazate pe o deschidere a peretelui de capăt a clădirii de 9,1 m (30 foot). Pentru un perete de capăt 
al cladirii de 13,7 m (45 ft) “i o înclinarea a acoperi”ului mai mare de 7:12, înmulții valorile din tabel cu 1,2. 
Pentru un perete de capât al cladirii de 18,3m (60 ft) “i o înclinarea a acoperi”ului mai mare de 7:12, înmulțiți 
valorile din tabel cu 1,4. 

- Interpolare liniară este permisă. 


N 


w 


u 
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Metoda prescriptivă - Tabel 5.2 B Cerinţe ale lungimii minime a capătului peretelui solid pentru 
pereți drepți ICF (vânt perpendicular)" > >45 


Presiunea vitezei proiectate (psf) 


Lungimea minimă a peretelui solid la capãt 
Lungimea | (feet) | 
Categoria 
peretelui lateral Panta 


E NP A EN ERENERERER ERIC 
| Pepe pe eee 
j 

| 

| 

| 

| 


5:12 | aso | 


16 
7:12% 4,50 6,00 DAAE 
12:12 5,00 
<1:12 4,50 5,00 6,00 
5,50 6,00 7,00 


7:12% 5,25 5,75 6,2 6,7 7,00 


SE 
D 


13137 5,50 6,25 6,75 725 8,00 


eme 


2 
= 
Ln 
Ln 
E 
n 
— 
Ln 
D 
io 
Ln 
e 
Län 
E 
a 
a 
Ln 
< 
n 
E 


ER 
7:12" 515 6,50 7,00 7,15 8,25 
Primul nivel 12:124 6,25 7,00 7,75 8,50 9,25 
din două 
nuveluri < 1:12 5,00 7,50 8,50 
| 5:12 5,50 8,00 8,50 9,00 10,25 
40 
7:12% 6,25 10,25 11,00 12,50 
12:124 7,00 10,75 11,50 | 12,50 14,25 


<1:12 5,50 
6,00 


NEA E AIE DECE 
ERIE fe Toe Poa Pee Tur] 


aa 


| 
i 7:12% 7,00 10,00 | 10,75 
12:124 7,75 10,00 | 11,25 | 12,25 3 i 
<1:12 5,75 7,00 7,50 8,25 8,75 9,50 
5:12 6,75 10,00 | 10,75 | 11,75 13,25 


| sooo | run | (us | 25 14,50 16,75 


10,00 11,50 12,75 14,00 EM 50 une | 75 19,50 


- Valorile din tabel sunt pentru barele de oțel beton de armare cu o rezistență la rupere minimă de 276 MPa 
(40,000 psi) “i beton cu o rezistență minimă la compresiune de 17,2 MPa (2,500 psi) 

b - Valorile din tabel sunt pentru un perete plat de grosime 88,9 mm. Pentru un perte plat cu grosime 139,7 mm, 
înmulhț valorile din tabel cu 0,9. Valorile rezultate nu vor fi în lungimi de perete solid mai mic de 1,2 m. 

- Valorile din tabel sunt pentru o înălhime maximă a peretelui nesusfinut de 3,0 m. 

- Valorile sunt bazate pe o deschidere a peretelui de capăt a clădirii de 9,1 m. Pentru un perete de capăt al 
cladirii de 13,7 m *1 o înclinarea a acoperi”ului mai mare de 7:12, înmulhh valorile din tabel cu 1,2. Pentru un 
perete de capăt al cladirii de 18,3m “i o înclinarea a acoperiului mai mare de 7:12, înmulh[i valorile din tabel 
cu 1,4. 


Er 


7:12% 7,75 
12:124 8,75 


Pentru SI: 1 psf=0,0479 kN/mř; 1 mph=1,6093 km/h 


a 


1 


D 
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- Interpolare liniară este permisă. 


Metoda prescriptivă - Tabel 5.2 C Cerințe ale lungimii minime a peretelui solid pentru pereți dreph 
ICF (vânt paralel)!:2:3:+5 


Presiunea vitezei proiectate (psf) 


Lungimea minimă a peretelui lateral 


(feet) 
lateral L 


REREERRERSER 


Ge IEC IE SER AA De [ee poa 
o eee e ERIE ETER ECC 


Primul nivel din 7 
două nuveluri 40 6,25 7 7,5 8,25 
50 7,25 8,25 9,25 10,25 11,25 12,25 13,25 EF 25 


60 8,5 9,75 12,25 13,5 15 16,25 wn | 


Pentru SI: 1 psf=0,0479 kN/mř; 1 mph=1,6093 km/h 


Lungimea peretelui 
Categoria pertelui 8 P 


i - Valorile din tabel sunt pentru barele de oțel beton de armare cu o rezistență la rupere minimă de 276 MPa 


(40,000 psi) “i beton cu o rezistență minimă la compresiune de 17,2 MPa (2,500 psi) 

- Valorile din tabel sunt pentru un perete plat de grosime 88,9 mm. Pentru un perte plat cu grosime 139,7 mm, 
înmulhț valorile din tabel cu 0,9. Valorile rezultate nu vor fi în lungimi de perete solid mai mic de 1,2 m. 

- Valorile din tabel sunt pentru o înâlhime maximă a peretelui nesusfinut de 3,0 m. 

- Valorile tabelului sunt pentru acoperi“ul cu o înclinare maximă de 12:12. 

- Interpolare liniară este permisă. 


2. Lungimea peretelui solid pentru categoriile de proiect seismic C, D1 “i D2 trebuie să 
fie conform tabelului 5.5. 


Metoda prescriptivă - Tabel 5.5 Procentul minim a lungimii peretelui exterior fără goluri categoriile 
de proiect seismic C “i D +? 


Lungimea minimă a peretelui fără goluri (procent) 


Tipul peretelui ICF “i grosimea 


DE Ka Un nivel sau nivelul Sushinerea peretelui, a Susfinerea peretelui 
minimă a peretelui (inches) 


superior al construcției cadrului u“or al nivelului nivelului superior 


cu două niveluri superior “i a acoperiului ICE “i a acoperi’ ului 


Categorie de proiect seismic C ° 20 procente 25 procente 35 procente 


Categorie de proiect seismic D1 * 25 procente 30 procente 40 procente 


Pentru SI: 1 inch=2,54 cm; 1 mph=1,6093 km/h 


l - Procentajele de bază sunt aplicabile pentru înălțime maximă a peretelui nesusținut de 3,0 m, construcție 
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fronton cu cadru gor, toate tipurile de perete ICF din categoria de proiect seismic C, “i toate tipurile de perete 
ICF cu o grosime nominală mai mare de 140 mmpentru categoriile de proiect seismic D1 “i D2. Aceste procente 
sunt pentru greutatea maximă a finisărilor interioare “i exterioare ale peretelui aplicate la pereții ICF mai u“oare 
de 0,38 KN/m (8 psf). 

- Pentru ob pereții, lungimea minimă cerută a pereţilor fără goluri trebuie să fie calculată înmulțind valuarea 
procentuală din tabel cu dimensiunile minime a unui dreptunghi ce înscrie total planul contrucției. 

- Pereţii trebuie armali cu minim bare nr.5 (clasa 40 sau 60) distanțate la maxim 609,6 mm la centru în fiecare 
sens, bare nr.4 (clasa 40 sau 60) distanțate la maxim 406,4 mm la centru în fiecare sens. 

- Pereţii trebuie construiți cu beton ce are rezistența la compresiune de minim 20,7 MPa (3,000 psi) “i arma 
cu bare minim #5 (clasa 60, ASTM A706), distafate la maxim 457,2 mm la centru în fiecare sens sau bare nr.4 
(clasa 60, ASTM A706) distanțate la maxim 304,8 mm la centru în fiecare sens. 


DI 


3. Trebuiesc folosită lungimea mai mare de perete fără goluri fată de cea cerută în tabelele 
5.2A, 5.2B, 5.2C “i 5.5. 


B2.1.6 - Legarea plan“eului 
[Metoda prescriptivă - 6.2.2] 


1, Grinda longitudinală de lemn pentru cuplarea grinzilor transversale trebuie ancorată la pereții 
drepb ICF în concordanță cu tabelul 6.1. 


Metoda prescriptivă - Tabel 6.1 Cerinţele de conexiune a grinzii de plan°eu - perete ICF (conexiune 
1,2,3 


cu sarcinã lateralã) 


Deschiderea ` dE ` 
Distanþarea maximă a “uruburilor de ancorare 122,5 mm 


maximă a 


plan“eului fără 


sprijin Decalajul “uruburilor Decalajul “uruburilor Două “uruburi de Două “uruburi de 
D DH 4 
intermediar de ancorare cu de ancorare cu ancorare de ancorare de 
(feet) diametru de 1/2 inch diametru de 5/8 inch diametru 1/2 inch € diametru 5/8 inch * 


8 18 20 36 40 


12 14 18 28 36 
14 12 16 24 32 


Pentru SI: 1 foot=0,3048 m; 1 inch=25,4 mm 

! - Lăpimea minimă nominală a grinzii de lemn trebuie sã fie de 203 mm. Grosimea reală a scândurii de grindă 
trebuie să fie de minim 38 mm. Scândura de grindă trebuie să fie minim Clasa nr.2. 

ui - Distanţa minimă a marginilor trebuie să fie 51 mm pentru “uruburi de ancorare cu diametru de 13 mm “i de 
64 mm pentru “uruburile de ancorare cu diametrul de 5/8. 
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- Interpolarea este permisă pentru deschiderile plan“eului. 

- Deschiderea plan“eului corespunde cu deschiderea fără sprijin a deschiderii structurii plan“eului (ex: grinde 
sau grinde cu zâbrele) între pereții ce susțin sarcina sau grinda. 

- ° uruburile de ancorare trebuie să se extindă prin grindă la centru grosimii peretelui plat ICF sau centrul 
grosimii de miez cu armare orizontală sau verticală (grilei grătar) sau a sistemului de perete ICF cu armare tip 
plasă. 

- Distanþa minimă verticală între “uruburi trebuie să fie 38 mm pentru “uruburile de ancorare cu diametrul de 
13 mm “i 51 mm pentru “uruburile de ancorare de diametru 16 mm. 


Vă rugăm să consultați metoda prescriptivă Sechunea 6 pentru cerințe suplimentare privind 


proiectarea plan“eului, acoperi”ului *i grosimii minime a peretelui pentru categoriile de 
proiect de presiuni mari ale vântului °i categoriile de proiect seismic C, D1 °i D2. 
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Anexa C - Dimensiunile pereților modela[i cu cofraje AMVIC 


Tabel C1.1 - Înălțimea peretelui vertical pentru cofraje AMVIC de 10, 15, “i 20 cm 
Tabel C1.2 - Înălțimea peretelui vertical pentru cofraje AMVIC de 25 cm 


EE cale MVA: de Înălțimea totală pentru cofraje AMVIC 25,4 cm 
A . 10, 15, 20 cm 
| Nr. de rânduri 
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Dimensiunile pereților la unghi de 90° modelaļi cu cofraje AMVIC de 90° de 10, 15, 20 *i 25 


cm 


Perehi se modelează folosind cofraje AMVIC 


de 90° întregi “i cofraje tăiate cu câte 2,54 cm 


INTERIOR-INTERIOR 


INTERIDR-EXTERIDR 


EXTERIDOR-EXTERIOR 


Tabel C1.3 - Dimeniunile colhurilor de perete de 90° pentru cofraj AMVIC de 90° 10 cm” 


Nr. interioar - exterioar - interior - 
A exterioar |  exterioar | interior 
varianta 1 
EJ 406 0.635 EC 178 


| om | 711 0.940 oa. | 483 
— 1.016 1.245 0.787 | 
ES 1.321 1.549 1.092 | 
E 1.626 1.854 1.397 | 
ES 1.930 2.159 1.702 — 
7 2:235 2.464 Di om O 
ES 2. Fee 2 k- = SSC 311 
| smm | 


| ass | | ame | 


3.150 3.378 2,921 =] 
3.454 3.683 ES EES 
3.759 3. E 3.531 
ES 4.064 4. | o awm O 3.835 | 
la] 4.369 4.597 4.140 | 
[as] 4.674 4.902 4.445 | 
EC 4.978 5.207 4.150 | 
iz ] 5.283 5.512 5.055 | 
las] 5.588 5.817 5.359 — 
19 5.893 6.121 J sa O| 
6.198 SC 426 5.969 
Pia 6.502 — 731 6.274 — 


| oam |] 807 7. (oe | | ss | IEI 


7.112 7.341 BEE 
7.417 7.645 om O 188 


Dimensiunea iunea colpului ` 


interioar - 
| exterioar ` ar 


0.559 
0.864 
1.168 
1.473 
1.778 
2.083 
2.388 
2.692 
2.997 
3.302 
3.607 
3.912 
4.216 
4.521 
4.826 
5.131 
5.436 
5.740 
6.045 
6.350 
6.655 
6.960 
7.264 
7.569 


exterioar - i 3 r i 
i interior - interior 
exterioar 


varianta 2 
0.787 0.330 
1.092 0.635 


1.397 0.940 
1.702 1.245 
2i o 1; SE 


| 2m O| 311 Li 854 
2.616 2. om O| 
2. EC ES 
een WEE 2. — 
oos | 531 ——— 
3.835 3: ME 
E 140 E SI 683 
(um O| | aas | 


4.750 4.293 
5.055 4.597 
5.359 4.902 
S e = | 207 


Is O EE 
6.274 ss] 
= E 
— EE 
Pass | — 


7.493 Ta -= 
7.198 Te za O 


D Varianta 1 “i 2 poziţia 1-Dimensiunea minimă necesară pentru un colpscurt cu o îmbinare a“ezată 
©® Varianta 1 poziţia 2 -Dimensiunea minimă necesară pentru un colpscurt cu un model de legătură neîntrerupt 
©® Dimensiunile ro" indică folosirea cofrajelor AMVIC la dimensiuni naturale “i nu este necesară tăierea 
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Tabel CT A - Dimeniunile colburilor de perete de 90° pentru cofraj AMVIC de 90° 15 cm” 


Dimensiunea iunea colpului ` 


Nr. 
crt. 


interioar - E- JE £ 
exterioar exterioar interior 
varianta 1 

ES 0.457 0.737 0.178 | 
ks? 0.762 1.041 0.483 || 
[3] 1.067 1.346 0.787 || 
la] 1.372 1.651 1.092 || 
IER) 1.676 1.956 1.397 || 
e 1.981 2. -n 1.702 — 


2. | 2286 |] 2. | ae | | 207 | 007 


2.591 2.870 — 311 
E 2.896 3.175 2.616 
[o] 3.200 3.480 2.921 || 
WS 3.505 3.785 3.226 || 
ae 3.810 4.089 3.531 | 
— 4.115 4. E = 3.835 — 


| aa |] 420 4. | ao O | aw | 140 


4.724 5.004 4. o ams | 
16 5.029 5.309 4.750 


Ea 5.334 5.613 5.055 || 
ES 5.639 5.918 3,359 || 
|] 5.944 6.223 5.664 — 
| 20 | 6.248 6.528 | so | 969 
21 
7.163 7.442 = 


6.553 6.833 
23 
24 7.468 7.747 "um | 


6.858 7.137 


interioar - 
| exterioar ` ar 


0.610 
0.914 
1.219 
1.524 
1.829 
2.134 
2.438 
2.743 
3.048 
3.353 
3.658 
3.962 
4.267 
4.572 
4.877 
5.182 
5.486 
5.791 
6.096 
6.401 
6.706 
7.010 
7.315 
7.620 


exterioar - š S 5 
interior - interior 
exterioar 


varianta 2 


| 0.889 0.330 


1.194 0.635 
1.499 0.940 
1.803 1.245 
2.108 1.549 
2, E E 1. E E 


2. EE 2. — 
3.023 Zi za | 
E 327 2: E F 
ER (oe | Tom | 073 


3.937 3.378 
4.242 3.683 
4. E mo 988 


4. IT um 4. dÉ 
5.156 4. pas | 
IS 461 4. E E 
a Ps aam | 207 


6.071 5.512 
6.375 5.817 
6.680 6.121 


6.985 
7.290 


7.595 7.036 


7.899 7.341 


D Varianta 1 i 2 poziţia 1 -Dimensiunea minimă necesară pentru un colbscurt cu o îmbinare a“ezată 
© Varianta 1 poziția 2-Dimensiunea minimă necesară pentru un colbscurt cu un model de legătură neîntrerupt 
© Dimensiunile ro" indică folosirea cofrajelor AMVIC la dimensiuni naturale “i nu este necesară tăierea 
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Tabel C1.5 - Dimeniunile colburilor de perete de 90° pentru cofraj AMVIC de 90° 20 cm” 


Dimensiunea iunea colpului ` 


Nr. 
crt. 


interioar - EJE £ 
exterioar exterioar interior 
varianta 1 

ES 0.508 0.838 0.178 | 
ks? 0.813 1.143 0.483 || 
[3] 1.118 1.448 0.787 || 
la] 1.422 1.753 1.092 || 
ES 1.727 2.057 1.397 || 
a 2.032 2; ESCH 1.702 — 


2. Taass A 2: | jee | | 207 | 007 


2.642 2:972 — 311 
E 2.946 3.277 2.616 
|] 3.251 3.581 2.921 || 
WS 3.556 3.886 3.226 || 
ae 3.861 4.191 3.531 || 
—— 4.166 4. E E 3.835 — 


| vum | 4. | ao | | aw | 140 


4.775 5.105 — 445 
S 5.080 5.410 4.750 
Ea 5.385 3715 5.055 || 
ES 5.690 6.020 3,359 || 
[a] 5.994 6.325 5.664 — 
| 20 | 6.299 6.629 | so | 969 


7.518 7.849 "um O 188 


21 
22 


interioar - 
| exterioar | ar 


0.660 
0.965 
1.270 
1.575 
1.880 
2.184 
2.489 
2.794 
3:099 
3.404 
3.708 
4.013 
4.318 
4.623 
4.928 
5:232 
5,53 
5.842 
6.147 
6.452 
6.756 
7.061 
7.366 
7.671 


exterioar - š S 5 
interior - interior 
exterioar 


varianta 2 


| 0.991 0.330 


1.295 0.635 
1.600 0.940 
1.905 1.245 
2.210 1.549 
2. SCH 15 1. E E 


2; Ta o] 2: — 
3.124 2; za | 
E 429 2: E F 
Tonn 734 ao e| 073 


4.039 3.378 
4.343 3.683 
4. E EE 988 


4. Pas O 4. dE 
5.258 4. pas] 
E 563 4. E E 
5: | ane O | s27 | 207 


6.172 5:512 
6.477 5.817 
6.782 6.121 


7.087 
7.391 


7.696 7.036 


8.001 7.341 


D Varianta 1 i 2 poziţia 1 -Dimensiunea minimă necesară pentru un colbscurt cu o îmbinare a“ezată 
©® Varianta 1 poziţia 2 -Dimensiunea minimă necesară pentru un colpscurt cu un model de legătură neîntrerupt 
©® Dimensiunile ro" indică folosirea cofrajelor AMVIC la dimensiuni naturale “i nu este necesară tăierea 
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Tabel C1.6 - Dimeniunile colburilor de perete de 90° pentru cofraj AMVIC de 90° 25 cm O 


Dimensiunea iunea colpului ` 


Nr. 
crt. 


interioar - E JE £ 
exterioar exterioar interior 
varianta 1 

ES 0.559 0.940 0.178 | 
ks? 0.864 1.245 0.483 | 
[3] 1.168 1.549 0.787 || 
la] 1.473 1.854 1.092 || 
ES 1.778 2.159 1.397 || 
EE 2.083 2.464 1.702 — 


2, BESSE | me | | me | | 207 | 007 


2.692 3.073 — 311 
E 2.997 3.378 2.616 
[o] 3.302 3.683 2.921 || 
WS 3.607 3.988 3.226 || 
ae 3.912 4.293 3.531 || 
— 4.216 4. E J 3.835 — 


| asa | | vam | | aw | 140 


4.826 5.207 — 445 
S 5.131 5.512 4.750 
Ea 5.436 5.817 5.055 || 
ES 5.740 6.121 3,359 || 
|] 6.045 6.426 5.664 — 
| 20 | 6.350 6.731 | so | 969 


21 6.655 7.036 
22 6.960 7.341 
7.264 7.645 


7.569 7.950 "um | 188 


interioar - 
| exterioar ` ar 


0.711 
1.016 
1.321 
1.626 
1.930 
2.235 
2.540 
2.845 
3.150 
3.454 
3.759 
4.064 
4.369 
4.674 
4.978 
5.283 
5.588 
5.893 
6.198 
6.502 
6.807 
7.112 
7.417 
7.722 


exterioar - š S 5 
interior - interior 
exterioar 


varianta 2 


| 1.092 0.330 


1.397 0.635 
1.702 0.940 
2.007 1.245 
2.311 1.549 
2. — 1. E E 


pA za | 2. — 
3.226 2: za | 
E 531 2: E E 
Pass] 835 ao | 073 


4.140 3.378 
4.445 3.683 
4. E E EE 988 


(ams O| 055 4. dE 
5.339 4. pas | 
E 664 4. E E 
>: | ane űů | s27 ef] 207 


6.274 5:512 
6.579 5.817 
6.883 6.121 


7.188 


7.493 
7.798 7.036 


8.103 7.341 


®© Varianta 1 “i 2 poziţia 1 “i 2 -Dimensiunea minimă necesară pentru un colbscurt cu o îmbinare a“ezată 
©® Varianta 1 poziţia 3 -Dimensiunea minimă necesară pentru un colpscurt cu un model de legătură neîntrerupt 
© Dimensiunile ro" indică folosirea cofrajelor AMVIC la dimensiuni naturale “i nu este necesară tăierea 
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Pereli modela[i cu cofraje AM VIC de 45 ° cu miezul de beton de 10, 15 “i 20 cm 


Tabel C1.7 - Dimeniunile colpului de perete la 45° pentru perete modelat cu cofraje AMVIC de 45 
° cu miezul de 10 cm 


Dimensiunea deschiderii B interior 
- interior 


Dimensiunea proiechiei Dimensiunea deschiderii A exterior 


deschiderii C 


- exterior 


[m] [m] 
0.610 ÎN II 421 
0.762 om | 513 

0.914 FIII II T25 
1.067 o O 878 
1 E E l. E 


T CR 903 l. — l. — 


[m] 


[s| o oomi 011 1 Pa] Il. | 
1.119 1.676 a SOS 487 
as 227 l. EES L BE 
Il. (ul un o 1 Ion L m] 
12 1.443 2. ANII = II Il. GERS 
1.551 2. Pe] 2, E 


1.659 2.438 2. am OS 
1.767 2.591 2.402 
ES 1.875 2.743 2, aam O O 


(1) Poziţia 1 “i 2 -Dimensiunea minimă necesară pentru un colpscurt cu o îmbinare a“ezată 
(2) Poziţia 3 -Dimensiunea minimă necesară pentru un colpscurt cu un model de legătură neîntrerupt 
(3) Dimensiunile ro°ii indică folosirea cofrajelor AMVIC la dimensiuni naturale care nu necesită tăierea 
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Tabel C1.8 - Dimeniunile colhului de perete la 45° pentru perete modelat cu cofraje AMVIC de 45 
° cu miezul de 15 cm 


Dimensiunea proiecției Dimensiunea deschiderii A Dimensiunea deschiderii B 
Nr. deschiderii C exterior - exterior interior - interior 
crt. 
[m] 
1 0.249 È = II 468 a 237 


2 0.357 oa | 621 EEN 389 


0.773 om O 541 
D II 926 Coo o 694 
— 078 — 846 


l. Io — 999 

1.383 l. aa O 

1.535 l. i 

1.688 e] 

1.840 1.608 

F 2.145 1. i 
i 2.297 PĂ me | 

14 1.653 ECH Ee 
15 1.761 [o ooo a 602 2. a] 


1.919 2.754 2:923 


(1) Poziţia 1 “i 2 -Dimensiunea minimă necesară pentru un colpscurt cu o îmbinare a“ezată 
(2) Poziţia 3 -Dimensiunea minimă necesară pentru un colpscurt cu un model de legătură neîntrerupt 
(3) Dimensiunile ro*ii indică folosirea cofrajelor AMVIC la dimensiuni naturale care nu necesită tăierea 
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Tabel C1.9 - Dimeniunile colhului de perete la 45° pentru perete modelat cu cofraje AMVIC de 45 
° cu miezul 20 cm 


Dimensiunea proiechiei Dimensiunea deschiderii A Dimensiunea deschiderii B 
Nr. deschiderii C exterior - exterior interior - interior 


[m] [m] [m] 


ÎN GEES 
(wee EEN 389 
0.814 om O 
To Coo o 
1. — — 
mp] — 


1.424 1. un | 

1.576 1. M A 

1.729 e] 

1.881 1.608 

2.186 1. Gg 
. 2.338 2, me | 

14 1.667 EE DE 
15 1.775 2. DZ 2. a] 


1.883 2.796 2.523 


(1) Poziţia 1 “i 2 -Dimensiunea minimă necesară pentru un colpscurt cu o îmbinare a“ezată 
(2) Poziţia 3 -Dimensiunea minimă necesară pentru un colpscurt cu un model de legătură neîntrerupt 
(3) Dimensiunile ro*ii indică folosirea cofrajelor AMVIC la dimensiuni naturale care nu necesită tăierea 
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Anexa D - Insectele “i construc[ii în sistem AMVIC 
D1.0 - Tipuri de insecte 


Există trei tipuri principale de insecte ce se găsesc în prezent în America de Nord 


1. Insecte de lemn umed 
2. Insecte de lemn uscat 
3. Insecte subterane 


Insecte de lemn umed 


Acestea sunt predominante în în regiunile cu umiditate mare, zonele împădurite, in apropierea 
bãlþlor, lacurilor sau pe vâile râurilor °i atacă în primul rând lemnul în descompunere. Eliminarea 
sursei de umezeală care conduce la descompunere, de obicei, va controla răspândirea lor. 


Insecte de lem uscat 


Acest tip nu necesită o sursă de umezeală semnificativă. Pot zbura direct în clădiri °i începe colonii 
în lemnul uscat. Folosirea lemnului tratat este de obicei mai eficientă împotriva acestui tip. 


Insecte subterane 


Insectele subterane trăiesc în general în sol pentru a evita extremele de temperatură *i de asemenea 
de a obhine umezeala necesară existenței lor. Ele pot ataca orice lemn uscat sau alta sursă de celuloză 
din cadrul aria de hrănire a coloniei, cum ar fi stâlpii netratați ai gardului, stâlpi de utilităh, carton, 
hârtie, scândură fibroasă care sunt aproape de sol. 


Unde o sursă de lemn nu este în contact cu solul, insectele vor construi “tuburi adăpost” din pământ 
pe pereți de fundape de beton sau în crăpăturile din beton prin care se pot deplasa câtre °i de la 
sursa de hrană *i umezeala din sol. 


În afară de intrările prin lemnul ce atinge sau este aproape de sol, insectele pot intra prin crăpături 
în fundahe de beton sau plăci, °i prin spahi din jurul pevilor de utilitãþ trecând prin fundapile de 
beton. 


Insectele subterane sunt cel mai important tip deoarece ele cauzează cele mai mari pagube 
structurilor clădirii. În interiorul acestui grup de insectele sunt cele mai agresive “i distructive din 
natură. Aceste specii de insectele sunt în general mai mici în dimensiuni decât alte specii, dar pot 
consuma mai mult lemn °i mai repede din cauza numărului lor mare în colonii. 


D1.1 - Insecte “i construcțiile în sistem AMVIC 


Polistirenul expandat, ignifugat °i betonul care intră în componența cofrajelor AMVIC nu constituie 
o sursă de hrană pentru nici unul din cele trei tipuri de insecte. Tout insectele subterane pot săpa 
prin structura de polistiren expandat, ignifugat pentru a ajunge la zone ale structurii clădirii unde 
pot exista surse de hrană precum “arpanta acoperi”ului, grinzile de lemn ale plan“eului “i pardoseala 
din lemn de esență tare. 
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Când pereții în sistem AMVIC sunt folosih sub nivel în zone cu infestare foarte mare cu insecte, 
devine mai dificil depistarea existenţei lor deoarece insectele pot începe a săpa prin polistirenul 
expandat, ignifugat începând de la nivelul inferior în sus câtre acoperi” fără a fi descoperite. 


D1.2 - Cerinje de proiectare “i polistirenul expandat, ignifugat sub nivel 


Capacitatea insectelor subterane de a săpa prin polistirenul expandat, ignifugat de sub nivelul 
solului duce la măsuri suplimentare de proteche a polistirenului aflată sub nivel, în zonele 
considereate a fi foarte infestate. 


D1.2.1 - Codul rezidențial internațional 2003, controlul insectelor “i protecția polistirenului 
Controlul insectelor subterane. 


În zonele favorabile pagubelor insectelor conform tabelului R301.2(1) metode de protecție trebuie 
să fie oricare din următoarele: 

1. Tratamentul chimic al solului 

2. Lemn tratat sub presiune în concordanță cu normele din domeniu 

3. Lemn natural rezistent la insecte 

4. Bariere fizice precum scuturi de metal sau plastic contra insectelor 

5. Orice combinahe de mai sus 


Proteclia spumei de polistiren expandat 


În zonele unde probabilitatea infestării cu insecte este foarte mare, polistirenul expandat, ignifugat 
trebuie să nu fie instalată pe suprafața exterioară sau în interiorul sau exteriorul zidurilor de fundație 
sau plăcii de fundape localizate sub nivel. Trebuie să existe un spahu minim de cel puin 152mm 
între plăcile de spumă instalate deaupra nivelului °i expuse pământului. 


Excepfii: 

Í, Construirea elementelor structurale ale pereților, plan°eelor, tavanelor °i acoperi“urilor se 
face în întregime din materiale necombustibile sau lemn tratat sub presiune. 

2. Dacă există o metodă de protejare a polistirenul expandat, ignifugat °i a structurii la 
pagubele insectelor subterane este furnizată. 

3, Pe latura interioară a perehilor subsolului. 


In locurile unde infestarea cu insecte este cunoscută drept o problemă, toate cioatele, rădăcinile °i 
alte resturi de lemn trebuie îndepărtate, în zone neexcavate sub o clădire, de la nivelul solului până 
la o adâncime mai mare de 300 mm. 


In locurile unde se întâlnesc frecvent insecte: 


a) spahul dintre elementele structurale de lemn “i nivelul finisat de sol nu trebuie să fie mai mic 
de 450 mm “i toate părțile elementelor de susținere trebuie să fie vizibile pentru a permite 
inspecha, sau 

b) elementele structurale din lemn, susținute de elemente în contact cu solul sau expuse 
deasupra solului gol, trebuie să fie tratate la sub presiune cu substanțe chimice care sunt 
toxice pentru insecte. 


153 


In locurile unde se întâlnesc frecvent insecte *i fundapile sunt izolate sau finisate într-o manieră care 
poate ascunde infestația insecte, 


a) o barieră de metal sau plastic trebuie instalată prin izolahe " prin oricare altă separare a 
materialelor finisate de deasupra nivelului solului finisat pentru a controla trecerea insectelor 
prin spatele sau prin izolahe, separare sau materiale finisate, “i 

b) toate pâărhle ansamblului de sushnere finisat trebuie să fie vizibile pentru permiterea 
inspechei. 

D2.0 - Protecia contra insectelor “i controlarea lor 

Există câteva metode pentru protejare contra insectelor a structurile de deasupra sau dedesubtul 

nivelului incluzând a plistirenului expandat, ignifugat. În continuare sunt prezentate mei comune 

metode folosite la ora actuală pe piață *i sunt clasificate conform tehnicilor specifice de aplicare. 

D2.1 - Bariere fizice 


D2.1.1 - Sistem de protecție contra apei “i barieră contra insectelor 


Membrana izolantă este special proiectată pentru zidurile AMVIC de fundaţie “i poate fi folosită la 
protecție împotriva apei cât “i la protecție împotriva insectelor. 


D2.1.2 - Tratamentul chimic al solului 
Adăugarea substanțelor chimice în solul ce înconjoară structura clădirii a fost o tredihonală *i 
principală metodă de controlare a insectelor. Tratamentul ulterior este necesar pupă perioade 


regulate pentru a [ine continuu sub control orice populație de insecte de lângă structură. 


Acolo unde nivelul pânzei freatice este foarte ridicat °i poate exista un pericol ecologic ca agenţii 
chimici ajungă în aceasta această metodă este au interzisă. 


D2.1.3 - Scut metalic contra insectelor 


fizice pentru insecte care previn infestarea | 
construcha de câtre insecte prin tuneluri 
invizibile. Când este instalat adecvat, scutul 
metalic contra insectelor va forja insectele 
subterane să construiască tunele pe partea 
exterioară a scutului care sunt u“or de detectat. 


Scuturile metalice sunt instalate pe partea 
superioară a zidurilor de beton, *i sunt fabricate i 
din foi de metal care sunt desfã urate “i ata“ate M E. e e vi. $ 
deasupra zidurilor de fundație. Marginile sunt Figura DI.1 - Scut metalic contra insectelor 
îndoite la un unghi de 45 de grade. Scuturile de folosind cupru pe partea superioară a zidului 


metal trebuie construite foarte strâns în jurul de fundație. 

structurii "1 toate îmbinările trebuiesc bine Dreptul de autor 1998-2005, Programul de 
sigilate. Îmbinările pot fi sigilate prin lipire, sau entomologie urbană, Universitatea din 
cu un compus bituminos asemeni cu smoala. Toronto 


www .utoronto.ca/forest/insecte/insecte.htm 
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Figura D 1.2 - Scut metalic la colpdetaliat 
Dreptul de autor 1998-2005, Programul de 
entomologie urbană, Universitatea din 
Toronto 
ww w.utoronto.ca/forest/insecte/insecte.htm 


D2.1.4 - Barieră fizică din particule 


O barieră fizică din pietre de dimensiuni mai mici decât cele ale insectelor cum ar fi bazalt concasat, 
nisip silice, nisip natural, granit, cioburi de sticlă, calcar, cuarp*i nisip coral, pot fi folosite pentru 
a preveni trecerea insectelor. Există trei cerințe de bază care trebuie să existe pentru ca o barieră 
fizică de dimesniunile insectelor să fie eficientă: 


Í. Dimensiunea granulelor trebuie sã fie destul de mici astfel încât atunci când sunt compactate 
împreună, spahul dintre ele să fie prea mic pentru ca insectele sã se poată strecura. 

2. Granulele trebuie să fie suficient de mari “i grele asfel încât insectele să nu le poată ridica 
sau muta. 

3, Granulele trebuie să fie prea tari pentru ca insectele să le poată mesteca. 


Studiile curente au condus entomologii la dezvâăluirea faptului că dimensiunile particulelor între 1,4 - 
2,8 mm sunt impenetrebile insectelor subterane. 


Barierele fizice de dimesiunea insectelor sunt folosite sub plăci, în jurul fundahilor, °i în jurul 
instalahilor tehnico-sanitare pentru a crea o barieră fizică împotriva insectelor. 


Un exemplu de barieră de dimensiunea fizică de dimensiunile insectelor cu rezultate bune este 
bariera bazaltică împotriva insectelor făcută din bazalt concasat *i/sau cernut.Aceasta este folosită 
la ora actuală pentru construchi comerciale “i rezidenpale. 

D2.1.5 - Plasa contra insectelor 

Plasa contra insectelor este o plasă fină din fir de oțel inoxidabil care protejează zidurile de fundahe 


°i placa la nivel a structurii de străpungerea insectelor. Deschizâtura grilei plasei este prea mică 
pentru ca insectele să o străpungă “i prea tare pentru ca ele să o mestece. Plasa contra insectelor nu 
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va omori sau elimina insectele. Va preveni fizic structura clădirii de invazia insectelor. 


Plasa contra insectelor poate fi instalată în timpul enstrucției la exteriorul zidurilor de fundație, sub 
placa la nivel, “i în jurul fevilor sanitare care străpung structura. Plasa contra insectelor poate fi 
instalată numai de profesioni”ti califica care au fost instruihi pentru intalarea plasei contra 
insectelor. 


D2.2 - Eliminarea insectelor 
D2.2.1 - Momeli pentru insecte 


Sistemele de momeală pentru insecte au fost dezvoltate pe baza comportamenului social al insectelor 
de a se îngriji °i hrâni reciproc astfel transferând otravă chimică în colonia de insecte “i în cele din 
urmă eliminând-o. 


Lemnul °i alte tipuri de celuloză se folose*te în momelile pentru insecte, pentru a atrage insectele 
muncitoare care caută hrană. Celuloza este îmbibată cu o otravă cu achune lentă care nu poate fi 
detectată de insecte. Otrava trebuie să aibe o achune lentă deoarece insectele tind să evite locurile 
unde se acumulează insecte bolnave °i moarte. Insectele muncitoare se hrănesc cu materialul tratat 
°i îl cară la alp membri ai coloniei, unde otrăve“te lent insectele °i în cele din urmă reduce sau 
elimină întreaga colonie. 


De obicei, în locuri special alese sunt P 
introduse în sol aproape de structură °i în 
vecinătatea locurilor cunoscute sau 
suspectate cu insectelor active se introduc 
astfel de momeli. Inihal locurile conhn lemn 
netratat pentru a servi ca un dispozitiv de 
monitorizare. Odată ce insectele l-au 
localizat °i au început să se hrănească cu el, 
lemnul este înlocuit cu o otravă chimică cu 
acțiune lentă. În plus, pot fi instalate , în 
locuri situate deasupra solului în interiorul 
sau pe structură în vecinătatea lemnului 
avariar °i a tunelurilor de adăpostire. 


Figura D1.3 - Introducerea unei capcane contra 


i , i insectelor conhinând lemn ca momeală 
Momelile pentru insecte sunt folosite pentru H 


controlarea 1mfestablor cu insecte mai bine decât o barieră care să oprească insectele să străpungă 
structura. 


D2.2.2 - Capcane pentru insecte cäräu"t 


Acestea sunt asemeni momelilor pentru insecte prin faptul că folose“te comportamentul social pentru 
a răspândi otrăvuri chimice cu achune lentă în colonia de insecte. 


Capcanele pentru insecte sunt plasate în locahi corespunzătoare în vecinătatea structurii. Capcanele 
sunt verificate cu regularitare pentru prezența insectelor. O otravă chimică cu acțiune lentă este 
aplicată pe partea externă a corpului insectelor asemeni unui înveli”. După tratament insectele sunt 
eliberate înapoi în coloniile lor. Insectele învelite cară cantități de toxine mai mari decât insectele 
care se hrănesc cu momeală. 
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Acest tip de insecte tratate achonează ca un sistem de livrare, împră*tiind toxina prin colonie. 
Curăfate *1 îngrijite de câtre alh membrii ai coloniei duce la înghihrea pesticidelor de câtre indivizii 
îmegrijitori. După înghihre pesticidele sunt distribuite mai departe prin comportamente de hrănire 
reciprocă. Din cauza sistemului mai eficient de livrare, are rezultate mai bune în laborator “i în 
condițiile din teren decât sistemele cu momeală. 


D2.3 - Măsuri administrative pe “antier 
Următoarele măsuri trebuie luate în timpul construchei pentru a reduce probabilitatea infestării cu 


insecte a structurii clădirii. Aceste măsuri sunt complementare altor metode de prevenire °i control 
a insectelor discutate mai sus “i nu trebuie folosite sau considerate ca soluhi exclusive. 


1. è antierele de construcție trebuie curățate de buturugi, rădăcini sau alte materiale lemnoase 
care rămân dedesubtul sau în jurul clădirii. 

2. To stâlpii, cofrajele °i resturi ale construirii trebuie îndepărtate de dedesubtul *i din jurul 
clădirii. Nu umpleh peste astfel de resturi. 

3. è antierul trebuie drenat bine astfel ca umezeala să nu fie rehinută sub, sau în jurul clădirii. 
Canale de scurgere trebuie să îndepărteze apa de clădire. 

4. Nici un lemn (suport de scară, prãjinã sau alt lemn) nu trebuie să iasă prin plan°eele sau 
fundahile din beton. 

5. Fundahile trebuie să fie din beton sau zidărie °i solul trebuie să nu intre în contact cu lemnul 


ce rămâne pe el. Asigurah-vă ca peretele de fundație este destul de înalt pentru a permite 
a“ezarea de sol suficient deasupra °i totu°i să lase o deschidere de cel pubn 15-20 cm între 
partea de jos a peretelui lateral sau stuc “i sol. 


6. Plăcile, plan“eele de beton *i îmbinările de fundahi trebuie sigilate împotriva umezelii, *i 
inspectate cu regularitate pentru a se lua, în timp util, măsuri de sigilare. 
7. În zonele care sunt foarte infestate cu insecte, este recomandat să îndepărtați o fâie de 20 


cm de polistiren expandat, ignifugat de deasupra liniei de nivel pentru a expune betonul. 
Orice tub adăpost al insectelor va fi clar vizibil °i măsura de tratament necesară poate fi 
adoptată. 


D2.4 - Recomandări pentru controlul “i prevenirea insectelor 


Í. Lemnul °i celuloza este principala sursă de hrană a insectelor. Reducând sau eliminând 
elementele structurale din lemn din structura unei clădiri, sporesc mult durabilitatea 
împotriva infestării cu insecte. Dacă lemnul nu poate fi eliminat, folosiți lemn tratat sau lemn 
rezistent natural la insecte. 

2; Luah în considerare folisirea a mai mult de o linie de apărare din cele trei categorii diferite 
de metode de control °i prevenire a infestării cu insecte, discutate anterior (bariere fizice, 
înăbu“irea °i administrarea “antierului). 

SÉ Întotdeauna apelab la serviciile unor operatori Deenbabiprofesiontz? în controlul dăunătorilor 
pentru a aplica metodele specifice de control “i prevenire a infestării cu insecte în special 
tratarea chimică a solului, scuturilor metalice contra insectelor, momeli pentru insecte °i 
capcane cu insecte cărâu”i. 

4. Montortzab structura în locuri sensibile °i inspecta dacă există semne de infestare sau 
pagube produse insectelor. Aceasta trebuie făcută profesioni“ti. Luah măsuri de remediere 
când sunt descoperite insecte. 

Anexa E - Instalarea utilităţilor 


E 1.0 - Străpungeri în peretele AMVIC 
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Instalatorul electric, sanitar, aerisire/evacuare etc. trebuie să facă schiha străpungerilor prin pereți. 
Aceasta este făcută după ce cofrajele din poliestiren expandat, ignifugat (ICF) au fost a“ezate °i 
înaintea turnării betonului. Marcarea pentru străpungerile instalahilor este de obicei efectuată prin 
decuparea unei gâuri prin cofrajele din poliestiren expandat, ignifugat (ICF) *i introducerea unei 
jevi de PVC. Peava de PVC serve*te ca un man“on pentru instalările ulterioară a cablurilor, a 
conductelor, a instalahei electrice *i a altor utilităh necesare structurii. Spumă adezivă poate fi 


folosită pentru a sigila golurile dintre peava de PVC °i panourile cofrajelor AMVIC. 


Note importantă! 


Toate man“oanele pentru strâpungeri trebuie instalate la un unghi în jos spre exteriorul clădirii. 


Aceasta va asigura câ dacă apa se va acumula sau va fi prinsă în interior, se va scurge afară. 


Man“oanele trebuie sigilate cu o călăfătuire sau spumă impermeabilă după ce toată instalația 


electrică a fist instalată. 


E2.0 - Instalaţia electrică 
E2.1 - Panoul principal de intrare 


Panoul electric principal pentru o clădire este de obicei localizat în interior 
într-o cameră sau anexă independentă. Dacă panoul electric principal va fi 
instalat într-un perete exterior, construi echivalentul unui cadru de u*ă cu 
dimensiunile potrivite. Înălțimea cadrului trebuie să fie îndeajuns asfel încât 
să rămână un spahu de aproximativ 30-45 cm deasupra panoului pentru a 
permite accesul electricianul u“or pentru ca a trage firele din partea de sus *i 
a le mi*ca pentru a le poza în polistirenul cofrajul de deasupra. Cablarea 
poate fi făcută până la nivelurile superioare *i mansardă. 


În situaţia în care conductorii electrici vin pe sub panoul electric, realizați 
traseul prin fundaphe/palcă permițându-i să intre în interiorul deschiderii 
făcute de cadru. 


E2.2 - Cablarea electrică 


Cablarea este realizată în perehi cofrajului AMVIC după ce betonul a fost 
turnat, prin decuparea canalelor în panourile din polistiren expandat, 
ignifugat în care conductorii sunt pozate. Cea mai eficientă cale de decupare 
a canalelor este prin folosirea ferăstrăului cu lanpcu un opritor de adâncime 
instalat. 
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Figura E1.1 - Panou 
electric principal 
instalat în peretele 
exterior. 


Figura E1.2 - Decuparea unui canal în panoul din polistiren 
folosind un ferăstrău cu lanp 


Cablurile electrice sunt pozate în 
panourile din polistiren expandat, 
ignifugat . În plus, folosiți spumă 
adezivă pentru a lipi conductorii la 
polistiren în locuri convenabile în 
aceea”i manieră cum capsele sunt 
folosite la cablarea *i  pozarea 
convenhonală. 


Folosihi plăci protectoare împotriva 
cuielor deasupra cablării în locuri 
unde poate fi afectată de “uruburile cu 
autofiletare. 


E2.3 - Conductele 


Figura E1.3 - Pozarea cablurilor electrice în panourile 
din polistiren 


Conductele sunt instalate în perehi sistem AMVIC în aceea“i manieră ca °i instalaha electrică prin 
decuparea unui canal în polistirenul expandat, ignifugat după ce pereții au fost turna. 


In cazul în care conductele vor fi pozate în beton, atunci vor fi a“ezate înaintea turnării betonului 
incluzând cofretele, cutiile electrice °i racordurile la care conductele vor fi bran“ate. 


E2.4 - Doze electrice îngropate 


Dozele electrice îngropate sunt instalate în cofrajele AMVIC după ce betonul a fost turnat prin 
decuparea unei adâncituri în panoul din polistiren folosind un cuht fierbinte ajustat la adâncimea 
potrivită. Panourile din polistiren expandat, ignifugat ale cofrajelor AMVIC au grosime 63,5 mm, 
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ceea ce este deajuns pentru majoritatea cutiilor electrice. 


Dacă doza electrică necesară este mai adâncă de 63,5 mm, atunci instalarea trebuie efectuată 
înaintea turnării betonului după cum urmează: 


1. Decupab un cep în panoul din polistiren expandat, ignifugat °i împingeph-l în cavitatea 
peretelui. Aceasta va crea un gol mai adânc în care doza electrică va fi instalată. 

2. Folosih spumă adezivă pentru a lipi cepul de spumă în poziþa dorită. Aceasta va opri cepul 
să se mite în timpul turnării betonului. 

3, După ce betonul a fost turnat, deschidep cepul de spumă prins în peretele de beton “i instalah 


doza electrică pe poziţie. 
E2.4.1 - Ata“area dozei electrice la perete 


Dozele electrice sunt [inute în peretele cofrajului de: 


1. Frichunea cu polistirenul expandat, ignifugat 
2. Spuma adezivă 
3 Folosirea dozelor cu bride în față *i în“urubarea prin bride în 


distanpherele de polipropilenă. Pentru dozele metalice cu 
bride, folosil “uruburi pentru beton “i perforak prin beton. 


Figura E1.4 - Doză cu 
bridă ata“ată la distanher 


Notă importantă! 


NU FACEPI alte găuri în doză decât cele marcate pe acestea. 


E3.0 - Instala[ii tehnico-sanitare 


Instalaţiile tehnico-sanitare sunt pozate în aceea”i manieră ca $ 
firele electrice sau conductele, prin decuparea de canale în 
polistirenul expandat, ignifugat după turnarea betonului °i 
pozarea conductelor. Spuma adezivă este folosită pentru a 
fixa conductele de scurgere pen poziţie. 


Dacă sunt necesare brățări sau dispozitive de fixare, 
“uruburile pentru beton pot fi folosite pentru fixarea acestora 
la beton. 


Conductele tehnico-sanitare mai mari ex: 76 mm sau 
conducte de aerisire mai mari pot fi instalate prin cofrarea 
peretelui pentru a le potrivi în jgheaburile făcute din lemn 
sau metal în care þevile să fie ascunse “i u“or accesate pentru 
întrefinere. 


Figura E1.5 - Conductă sanitară 
pozată în polistiren 


Nu este recomandată plasarea conductelor tehnico-sanitare în perețele din beton deoarece slăbe*te 
rezistența acestuia. Dacă este obligatoriu să pozah conductele în beton pentru estetică arhitecturală, 
un inginer proiectant trebuie să stabilească aceste detalii. 
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